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' /6.>Abmessungen . - 265)( 205150 mm-

W/V/4/26 Rs 1414754 -

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

— ) j} : . -
Li=L,=M=10 mH

-1. Induktivititswerte
- ' auf 19 abgeglichen

2. Beglaubigung der Induktivitits-

- /werte It. Werksattest. . . . mit + 0,39
3. O.hmscher’/‘ Widerstand jeder : (
Wicklung etwa 20Q ‘
4 Belastbarkeit jeder VWIr.kIung © 0,25 A/100 V )
5. Aufbau Rln;kernspule auf k;ramlschem

Kern im Metaligehiuse, das mit
"\ Kautasit vergossen ist.

<

2 Géw!cht : ‘ etwa 5,8 kg

- . k Warennummer 36 46 43 40
-t .

Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der voikselgenen und [hnen gleichgestellten Wirtschaft.

Flr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ.Nieder-

lassungen Elektrotechnik, .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel. Elektrotechnik, Berlin C 2’.,

LiebknechtstraBe 14 .- Telegramme: Diaelektro-— Ruf: 51 72 83, 51 7285/86

éenehmlgt‘ durch das Ministerium fur Auflenhandel und Innerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokratlschgn Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954 ]
Anderungen vorbehalten )

3
. 5

;o
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>-MESSGERATE

. Ausfihrung freibleibend

ﬂORMAL DER GEGENSEITIGEP’"INDUKTIVIT‘KT TYP O211

!

Das Normal der gegenseitigen Induktivitit Typ 0211 ist fii: wissenschaftliche
Institute und Laboratorien bestimmt und dient vor allem zur Eichung von

ballistischen Galvanometern und FluBmessern. Durch Einsatz in Briicken-
schaltungen wird eswz"ur Bestimmung von unbekannten gegenseitigen
Induktionskoeffizienten M verwendet. ‘ SR

~ : Ll T

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Lt

1. Induktivitatsbereich -
_Regelausfilhrung *)- -

2. MeBunsicherheit des Werkattestes
3. Frequenzbereich ‘

4. Eigen kapa_zlt\if )

Iy

5. Aufb‘au

6. Abme‘ssungen
‘7. Gewicht

" A'ndqre Induktlvlt‘&tswei‘te‘ zwischen 0,1 und 2,0 H auf Anfrage.
#*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG .

- VORLAUFIGE TECHNLSGHE DATEN

01...2H - i -

Induktivititswert .- Belastbarkeit
01 H . 0,2 A/100V
02 H 0.12 A/100V
0,5 H 0,1 A/100V
1,0 H 0,06 A/100V " -

L 20H 0,05 A/100V

abgeglichen auf + 1% 8

+ 0,3% **) ‘

je nach Induktivititswert bis

zwischen 5000 und 800 Hz inner-.

halb einer: zusitzlichen MeBun-
sicherheit von + 0,1 %. Uber
diese Frequenzgrenze hinaus kann
der wirksame  !nduktivititswert
Lw nach der Formel

. [}

-

bw == ——
W I et LG

untér Beriicksichtigung der Eigen-

kapazitit C berechnet werden.

Zwischen 55 und 85 pF bei Erdung
der Klemme b und Verbinden
dieser Klemme mit dem Metall-
gehiuse. B

Ringkernspule auf keramischem
Kern im Metallgehiuse, das mit
Kautasit vergossen ist.

205 205 XJSO mm
etwa 5,85 kg

lieferbar. Die z. Z. vom DAGM angegebene MeBunsicherheit liegt bei + 0,1 %.

\

' Wag'gpgum‘mer 36.46 43 10 -

Bezugsméillchkelten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen. Demokratischen Republik:

ehr mit den Betrieben der volkseiganen und ihnen gleichgestelicen Wirtschaft.

Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatu5werkstiit'ceqv ug;g,die DHZ-Nieder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin c 2,
‘LiabknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72.85/86

Genehmigt durch das Miniscerium fur AuBenhandel und innerdeutschen Handel der

- Direktver
- lassungen Elektrotechnik. .
\
™ e >Deutschen Demoqu&ischen Repu

;-

R

~y

blik unter TRPT-Nr. 911/54
Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten e

W/V/a/za Rs 1414/54

¥
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Ausfiihrung freibleibend

L-NORMAL TYP 0204
Das L-Normal Typ 0204 ist fiir Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt. Durch die in einem Metallgehiuse befindliche Ringkern-
ausfilhrung ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen
in der Nihe von metallischen K&rpern, z. B. von MeBgeriten aus, da der
Induktivititswert Im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylinder-
formigen Induktivititen hierbel erhalten bleibt.

B .7 ‘ Y ’ ) ; ’ .
VEB FUNKWERK ERFURT
) Erfurt, RudolfstraBe 47 »
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306
. ™ -

n I
oot
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN _ -

T. Einschaltbare - - o T S
Induktivititen - 4,5 — 18 — 44 — 73 H. In allen Schalter-~ . .- -

- stellungeh. 200 V Scheitel

Diese Werte sind als” Richtwerte anzu-

sehen,-da infolge des Aufbaues ein nache ‘ A .
» trigliches Abgleichen auf bestimmte - e

Werte nicht moglich ist. ~_

- -

2. MeBunsicherheit , |
des Werkattestes - 0,5 %%*)

3. Frequenzbereich = Bis 200 Hz. Uber diese Frequenzgrenze _
‘ : ' ti/naus_kann der wirksame Induktivitits- '
\ were Ly nach der Formel - .

we= T e . :
unter Beriicksichtigung der Eigenkapa-
zitit_C berechnet werden.

4. Eigenkapazitit AN Entsprechend den Induktivititen unter 1.

‘ o » . etwa 189-—-110‘-’—85——-84A‘pF _
5. G'Ieichstromwi‘d‘erstand - etwa 1.5 — 59 —15.4 — 23,5 kQ
6. Aufbau : ' Das Normal besteht aus 12 eisenfreien

Einzelspulen zu je 5 H, die symmetrisch
s auf einem Holzring aufgereiht sind. Die -
ki . vier Induktivititswerte werden durch - - .
"Serien-, Parallel- bzw. eine gemischte,
‘symmetrische Schaltung eingestellt, so
daB sich gleichformige magnetische Stor-
felder nicht auswirken konnen. Das
- eisenfreie  Metallgehiuse “dient als

oo statischer Schirm. Die Spulen und der
‘ / - Holzring sind in Hartparaffin getrinkt.
7. Abmessungen 540 mm & ; 290 mm hoch
8. Gewicht - ‘ etwa 19,5 kg

*) Auf besondere Anforderunx\wﬁ? Berechnung mit Beglaublgu‘ngsprotokolll des DAMG
" lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bei - 0,2 %.

N ‘ ‘ Warennummer 36 46 43 70 ‘

.

Bezugsmoglichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstdtten liber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. . -

‘ Ekportlnformétlon: DIA Deutscher Innen-'uﬁd Auﬂenhandel. E|okIr.ro‘technlbk,’lB,arlln Cz2, ' LS

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel dar
Deutschen Demokratischen R?publlk unter TRF_’T~Nr. 911/54 ,

" Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4)26 Rs 1414754

~ o
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s \ - _ Ausfihrung freibleibend

UMSCHALTBARES NF-L-NORMAL TYP 0201

\ -~

' Mit dem umschaltbaren NF-Normal Typ 0201 erhalten wissenschaftliche
) ‘ Institute, Laboratorien, Priiffelder und Abnahmestellen erstmalig ein
eisenfreles Induktivititsnormal mit’ Werten bis 73 H. Durch die in einem
) Metaligehiuse beﬁndllche, symmetrische, ringkernihnliche Anordnung der
Einzelspulen Ist das Ncrmal wéitgehend unempfindlich gegen magnetische
und elektrische Stérfelder.

-~ B

> .

. VEB FUNKWERK ERFURT

o ™~ Erfurt, RudolfstraBe 47 .
' Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt -- Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

-
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YVORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

-

1..Einstellbare Kapazltitsvwférte . 3—6-—9—15—21 —28— 34
o T e 49 — 64 — 77 — 98 uF
- abgeglichen auf 4-19%

2. MeBfrequenz 800 Hz

3. MeBunsicherheit
des Werkattestes . + 0,8% %) °
. o & b . r\(:
4. Aufbau ; Das Normal setzt sich aus MeB- -« .
L kondensatoren in Kunstfolieaus- . _
‘ _ fihrung zusammen, die In ein _

> Metallgehduse eingebaut sind.

'5. Maximale ‘;Glelchspannung S 200V

< R ] g ‘ <
6. 'Abma’ssungqp‘ o 545>§340x325 mm
/ o 7. Gewicht . . etwa 29,6 kg c
*}-Auf 'Lcsondoro*‘Anfo\rderdnz- t;nd Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG ..
- liefarbar. Die z. Zt. vqm DAMS anzezibo_n, MeBunsicherheit liegt bei £ 0,5 %. -
| R i Waro;nnummer'rsé 46 45 30 i ' LT | L

\
Y

Bezugsmiglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkshr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebn und Reparaturwerkstitten uber dieDHZ-Nieder-
lasunzen Elektrotechnik.

" Exportinformation: DIA Deutscher Innen= und AuBBenhandel, Elektrotechnlk Berlin C 2,
Llebknechtstraﬂe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 5172 85/86 » -

Genehmlg: durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der.
Deutsclien Demokratischen Republik unter: TRPT-Nr. 911/54 ) ~

Auuabe Mirz 1954
- ”Andl_rungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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Ahsfﬁhruni"'fééi'bleibend' ™
.~ UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0200

. ’

Das C-Normal Typ 0200 ist fir Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt und wird mit einem Priifschein des Lieferwerkes aus-
geliefert. : L - o S

ey - -

B 7
— . - e
i
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VORLAU FIG'E~_TVECHN'ISCHE DATEN
1. Induktivititsbereich« 0,1...100 mH -~
_Regelausfiihrung *) ‘ _ Induktivititswert Belastbarkeit
- . - 0 04 mH - 0,4 A0V
) B , ¢ o - 0,2 mH 0,4 A/10V
‘ £ T . - .. 0,5 mH 0,4 A/10V
' C : 1 mH 0,3 A/50V
. . 2 mH 0,25 A/50°V
~ - . 5SmH - 0,5 A/50V
! 40 mH = 0,12 A/50V
; ) 20 mH 0,12 A/50 V¥
T 50 mH 0,06 A750 v

5 : ‘ 100 mH 0,05 A/S0V
_ " - "abgeglichen auf + 29% + 5uH

2. MeBunsicherheit des Werkattestes + 0,3% £ 3 uH**)
— 3. Frequenzbereich =~ ~ - © je nach  Induktivititswert bis
- zwischen 80 und 5 kHz innerhalb
B T einer -zusitzlichén MeBunsicher-
« ~ ' heit von £ 0,1%. Uber diese Fre-
- -quenzgrenze hinaus kann der wirk-
~ same Induktivititswert Lw nach
- der Formel ‘
bw = 1" LC
* unter Beriicksichtigung der Eigen-
kapazitit. C berechnet werden.
‘zwischen 30 und 50 pF bei Erdung -
‘der Klemme b und Verbinden .

-
& o

4, Elg‘enkapgiltﬁt i

T e 'k_wdl'esery.' Klemme mit dem Metall-
L S . gehiuse : S
] ! R - | S -
5. Aufbau - : Ringkernspule auf keramischem-
' . ‘ Kern im Metallgehiuse, das mit
- Kautasit vergossen ist -

6. Abmessungen - . 115x 1155115 mm
7. Gewicht o 7 etwa 1,2 kg

—-

* Andere Induktivititswerte zwischen 0,1 und 100 mH auf Anfrage. E |

*5“) Auf besondere Ahférderung und Berechpu?\g mit Beglaublgunfsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z.Z. vom DAMG -angegebene MeBunsicherheit liegt bei - 0,1 9%.

‘

‘Warennummer 36 46 43 50. '

v a

Direktverkehr mit deneBetrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
FlrHandelsorganisationen; Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder-

Bezugsmdglichkeiten fir Megerite im Bereich-der Deutschen Demokratischen Republik: 1,

= - lassungen’ Elektrotechnik. - i
'~ \( -

- Exportinformation: DIA Deutscher innen-und AuBenhandel, Elektrote‘chnvik‘.“ Berlin \C02,
' “Llebknechtstrafie 14 =«-Telegramme: Diaelektro —- Ruf: 5172 83, 5172 85/86 . :

- Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Damokratischen~Republik unter TRPT-Nr. 911/54

‘ Ausgabe Mirz 1954 =~ ‘
. ‘Anderungen_vorbehalten ’\\ ’
B '

§
'

/ W/V/b/26 Re 141454 S ‘ .

l

- o
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" MESSGERATE -

T T S R P e

Aus:fuhgrun‘g freibleibend

e

-4

L-NORMAL TYP 0199

—_

Das L-Normal Typ 0199 ist fir Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt. Durch die In einem Metallgehiuse befindiiche Ringkern-
ausfihrung ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder
elektrische Stérfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bel Messungen
in der Nihe von metallischen "Korpern, z. B. von MeBgeriten aus, da der ,
Induktlvlt&;swert Iim Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylinder- .
férmigen Induktivititen- hierbej- erhalten- bleibt, - S

&

-

~

VEB FUNKWERK ERFURT
S~ Erfure, RudolfstraBe 47 ~ -
Tellazran'\mnnschrlfc:' Funkwerk Erfurt — F‘e'rnruff.5071 — Fernschrelber 306

P
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- ) C 3 . - )
Umschaltbares C-(;Normal Typ 0190 - c ’51\
o 1. Aufbau, T ~ 5 MeBkondensatoren mit Kurist-
R : L - = foliendielektrikum i Schirm-
gehduse e T
2. Kapazititen - 70,01 — 0,03 — 0,4 — 0,3 — 1 uF
; } . umschaltbar.abgeglichen~auf:t1%
3. Schaltung erdfrei und geerdet, umschaltbar
4. Angegebene MeBunsichet"i\“elt ! o - B
im~ Werkattest + 0,39%*) ‘ '
- ) " A, Y - ¢ . -
5. MeBfrequenz - 800 Hz x o
6. Maximale Gleichspannung 160 V ~

Anschlﬁ’sée

Gewilcht

; =,

10. 'At'x's:fiihruhgi |

“*) Auf besondere Anforderun%‘und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
DAMG angggebene MgBunsIcherheit liegt bei + 0,1%.

lieferbar. Die z. Z. vam

Bezugsmd
Direktver
Fur Handelsorganisationen,
lassungen Elektrotechnik,

. /
Exportinformation:

ehr mit den Betrieben der

Llebknechtscraﬂe 14 — Telegramme: Diaelekiro — Rgf:‘51"7‘2 83, 51.7285/86. .
Genehmlgt durch das Ministerium~fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
‘ ' Ausgabe Mirz 1954
- Anderungen vorbehalten - -
- . Lo . e - ’
Wr/4/26 Re 1AA/SE T .

- |
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¢ 235X 170160 mm —
Y s

o Warennummer 36 46 4520
Warennummer 3<6 4645 30

lichkelten fiir MeBgerite Im Bereich der Deutschen Demokra;ischyéwka{'e'publlk:
volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Njeder-

DIA Deuts':chpr Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,

2 konzentrische MeBbuchsen von "
13mm g “

~
s

etwa 1,3 kg

Gehiuse In schwarzem Schrumpf-
lack

Trtschaft. o

L.




"TECHNISCHE DATEN -

~. " RO »

. i ‘ //\ ‘/ ( ' ; 7 :
Normal fiir erdfreie Kapazititen Typ 0189 nach Dr.Zickner .

1. Aufbauy ‘ Der Kondensator besteht aus
’ zwei ebenen Platten, die gegen- -~
einander und gegen ein sie um-
gebendes metallisches Gehiuse
Isoliert sind - :

2. I'(‘apazlx\?tsbereich : k;s von 0 ... 0,001 ... 0,13 pF¥)
: einstellbar durch 10 einschiebbare
"Blenden

-
-~

3. Ahgeéﬁebe‘ne MeB\unsIcherheit""’r A .
im Werkattest . zwischen + 0,001 und + 0,02 pF**)

4. Anséhlﬁsse . ‘ . 2 kohzentrische l“‘l‘eBbuchsen von
- o 13mmg - ‘

-~

s, Abmessungen o 135X 80X 70 mm

we

6. Ausfihrung ! ‘ Gehiuse in schwarzem Schrumpf-
- , lack, Blenden hochglanz ver-
nickelt ;

7. Zubehér - Koffer zur Aufbewahrung des
- Normals und 10 Blenden
Koffer-Abmessungen
220X 205X 130 mm

e

8. Gewicht o - Koffer mit Normal und Blenden
: - etwa 1,5 kg e
3 ‘ ‘
*) Die Teilkapazitit “k;y Ist bei Verwchdung einer v&lll|g geséhlosunen Blende ..I;null" und "

© wird'mit zunehmender Blendendfinung groBer. Der Kondensator Ist nur in A =
gen verwendbar, dle zwei gegen Erde verschiadene Potentiale nufwelse:. nordnun e

**) Auf besondere A_{\fcrderun und Berechnung. it Beglaubigungsprotokoll des DAM
u:g"i'a'o%?;#" yom DA?‘!G angegebene Mefunsic erhel‘t llgg': zw?sc?\en Q:is: O.OOOGS )

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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o

(Bild 1)

N
(Bild 1)

Ausfiihrung. freibleibend

¢

Abb. 1 RHAI. FUR ERDFREIEKAPAZITKTENTYPOHH”
nach Dr. Zickner _ :

Abb. 2 UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0190

Nprmale fir Priffelder, Laboratorien und Abnahmestellen.

| .

VEB FUNKWERK ERFURTQ

/

- - - ‘ - Erfurt. Rudolfstraﬂe 4 - .-
Tolegrlmmanschrlft. Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
>
7
(
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TECHNISCHE DATEN

1. Aufbau . - R EISGDfFEIe Spulen auf Keramik- =
- - kérper gewickelt, im Vakuum in
< -Paraffin getaucht /\
- e ¢
2. Induktivititswerte n e
und Belastbarkeit 2 mH 1,2 A/100V 200 mH
der Regelausfihrung -5 mH 1,0 A/100V 500 mH § %13 A/100V
- " T’ 10 mH 0,5 A/100V T H 012A/100V
- 20 mH 0,35 A/100V .. .2 H 0,07 A/Z100 V
50 mH 0,3 A/100V 5 H 0,05A/150V
“100 mH 0,45 A/100V 10 H 0,03A/150V
?bge’gllchen auf -+ 19%r- . '

-

c

3. Angegebene MeBunsicherheit :
im . Werkattest' 5 4 0,3 %*)
4. Anschliisse Rindelklemmen, Abstand 24 mm

. 5. Spulenabmessungen _ Durchmesser 115 mm

' - Héhe : ©o 45 mm

‘ : Hohe m, Klemmen 62.mm
Koffer-Abmgssungen \ 440X 320X 96 mm~

6. Koffer-Gewlcht : .. komplett m. 6 Spulen etwa 10 kg

7. Zubehor. v ; . Koffer zur Aufbewahrung von
' 6 Normalen

Anmerkung ' ; L L L o
Lieferung auch einzeln.im Etul. Wahlweise Zﬂsammensteﬂung der Einzel- -

spulen nach Wunsch des Kunden_ Andere Induktlv}thtswerte zwischen

1 mH. und 10 H auf Anfrage.
Lleferung das kompletten Spulensatzes von 12 Spulen erfolgt in 2 Koffern.

~ *) Auf besonderc_Anforderung und Berechfiung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
- Heferbar. Die z. Z, vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bei + 0,1 %.

- Warennummer 36 46 43 10

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Beraich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen glelchgestellten Wirtschaft,
_Fiir Handelsorganisationen, Privacbetrlebe und Reparnturwerkstﬂttenﬂber dieDHZ-Nieder-
lassungen Elektrocechnlk

Exportinformation: DIA Deg:tscher lnnen- und AuBenhandel, Elektrotechnik Berlin C 2,
- LiebkhechtstraBe 14 —\fﬂegramme Diaelektro - Ruf: 5?72 83, 5172 85/86

Genehmige durch das- Minlsterlum fur AuBenhandel und. Innerdeutschen Handel der
_‘Deutschen Demokratischen Republlk unter TRPT-Nr, 911/54

- Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten -

-

W//4/26 Rs 1414/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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“gAusfiheung freibleibend. -

~

FUR NIEDERFREQUENZ TYP 0187

@

!

'Ll-nonnu.:

| N K

Normale fﬁr,l"ri.iffelder. Laboratorien und Abvnahmestelleﬁ.

-
- . - [ N

g

- ) -

VEB FUNKWERK ERFURT

. i ~ Erfure, Rudolfscrafie 47 .
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071- — Fernschreiber 306

i . <

v
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. : :
Umschaltbares L-Normal Typ 0188

-1. Aufbau o : Keramikringkern mit aufge-
- T - ) : - brafnten Silberwindungen im
: Schirmgehiuse )

2. Induktivitiatsbereich ‘ zwischen-0,8 und 10 uH 6,4 Aj20V
und Belastbarkeit in 9 Stufer umschaltbar durch
b Prazisionsschalter

3. Angegebene MeBunsicherheit
_im' Werkattest zwischen + 0,02 uH und + 1%**)

4. MeBfrequenzen . zwischen 1 MHz und 500 kHz

5. Anschlisse e Abstand 30 mm, glﬁpo!lg z;n Masse

6. Abmessungen  200% 150185 mm
7. Gewicht ' | etwa 1,7 kg

8. Ausfiithrung Gehiuse in“schwarzem Schrumpf-
; lack ‘

9. Zubehor " - Etul zur Aufbewahrung des
‘ - ol Normals ’ '

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt zwischen =+ 0,01 uH
und + 0.5 %.- e . ‘

T
Warennummer 36 46 43 50
Warennu’mm‘or 3§ 464370

v

’éezu smoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen. Demokratischen Repuhlik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber dieDHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro - Ruf: 5172 8{!, 517285/86 R
Genehmigt durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der .
Deutschen Demgkratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -

Ausgabe Mirz 1954
-Anderungen vorbehalten

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



TECHNISCHE DATEN.

&
“

- L-Normale fiir Hochfrequenz Typ 0186*)‘
T -

1. Aufbau ‘ Eisenfreie HF-Spulen in Schirm-
gehdusen = .

2. Induktivititswerte : \

und Belastbarkeit 0,2 mH

der Regelausfiihrung ~0,5 mH }0,2 A/100V v
o ! mH

“mH -

mH £0,06A/100V
u : mH :

abgeglichen auf + 19+ 0,03 uH

0.4 A5OV
———
5
10

t .

T

3. Angegebene MeBunsicherheit - .
©  Im Werkattest ©zwischen 1 19% und + 0,3%*%)

2 ﬁr . -
4, MeBfrequenzen . ¢ zwischen 1 MHz und § kHz

5,‘.“:Aj_s_c_lll.ﬁ§sgw_ o o Abstand 30 mm, einpolig an Masse

~ . . . ~

6. Abmessungen " Durchmesser 50 mm
' : Héhe - 50 mm

7. Zubehor - Koffer zur Aufbewahrung
i e ~ von 12 Normalen
Koffer-Abmessungen
440 320< 80 mm -~ -

P

8. Gewicht _ Koffer mit'12 Normalen etwa 4 kg.

- o~ "

o

*) Lieferung auch efazeln im Etul. Wabhlwelse i’ﬁsan;r;ren;tellu der-E .
'naghAqunsch des Kunden. Andere Ind:‘ktlvlthtswerte iwlschzﬁ-.1 2er lilr:‘zdel:su'!neﬂ
auf Anfrage. I ‘ ’ .

**) Auf Be:onderé Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar, Di¢ z: Z, vom DAMG angegebene MeBunsicherh it liegt +059% -
und & 01 % biw: 001 pH. gel ° Melun 'r ei¢ liegt zwischen %0.5 % .

-

Declassified n Part - Sanitizd Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



: (Bild 1a)
!

(Bild 2) : 2 ~~ (Bild 1)

_ - Ausfithrung freibleibend

-

" Abb. 1 L-NORMALE FUR HOCHFREQUENZ TYP 0186

Abb. 2 UlMSCHAI.'I'BARES.‘ L-NORMAL TYP 0188

- Normale fiir- Priffelder, Labo‘ratorien und Abnahmestellen.

- e

V:EB FUNKWERK ERFURT
- - " Erfurt, RudolfstraBe 47 - ™
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

. v B
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Gruppe: 10
Normale und Zubehér




Declassified in

TECHNISCHE DATEN
. e S

1. Ultraschall Generator fiir Lotgerate Typ 9105

1. Frequenz ' L . zwischen-15 ... 25 kHz, abhanglg
- ’ ven der Resonanzfrequenz des
Schwingers im Lotkelben bzw. im
Verzmnungsgerat

2 HF-Leistuﬁg S etwa 10 W .y

3. Stromversorgung 220 V 4 10%, 50 Hz |
Leistungsaufnahme etwa 260 VA

4. Bestiickung 1xP 56/1 o
/ 1 Glimmlampe FRB 220

5. Abmessungen 275 205 X 240 mm
6. Gewicht ™ ‘ . etwa 10 kg

-

=

-

2 UItraschall-Verzmnungsgerﬁt Typ 9104 T«

1. Schallgeber _ . “magnetostriktiv.

2, Zln,nbadl\nhalt ’ 1,4 ccm

3. Zinnbadtemperatur _ ' etwa 250 ... 300A c
. 4. Heizleistung der Heizplatte 50 ... 60°'W/j220 V
- 5. Abmessungen o, 7T 225%95%x 80 mm
: v "
7

. Gewicht ) \_/ o etwa 1 kg - -

. Zubehor.. . 1" Heizkorper fiir Ersatzzwecke
; ~He 1, 50 ... 60 W/220 V

U o -

3. Ultraschall-Litkolben Typ 9101 .

1. Schallgeber ; ’ mégneto;trlktiv
2. Helzleistung d. Létkobenpatrone 200 W/220 V

3. Gewicht : etwa| 1,1 kg -

—

Warennummer 36 47 96 33
Warennummer 36 47 96 32
Warennummer 36 47 96 31

Bezugsmb lichkeiten fiir MeBgerﬁte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republlk

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
Fir Handelsorganisationen, Priva:betrlebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elekcrotechnik

Expor_tlnformaclon DIA Deutscher Innen- und AuBenhandeI Elekcrotechnlk Berlln C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telezramma' Diaelektro' — Ruf: 51 72 W 5172 5/86

Genehmigt durch das Mipisterium fhr Auﬂenhandel und Innerdeutschen Handel der .
Deutschen Demokratischen~Republik unter TRPT-Nr..911/54

Ausgabe Mirz. 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



im Lotkolben fest eingestellt. Die Anodenspannung fiir die Generator-
réhre P 50/1, die im Halbwellenbetrieb arbeitet, sowie die\Heizspannung
und die Vormagnetisier’ungsspannung werden Netztransformatoren ent-
nommen, die fiir 220 v WechselstromnetzanschluB ausgelegt sind. Fin
eingebauter Drahtdrehwiderstand ermoglicht es, die Vormagnetisierung"
des jeweiligen Schwingers auf seinen optimalen Wert einzuregeln.

Die im HF-Generator erzeugte HF-Spannung wird'den ErrBgerspulen des
ieweillgen‘magnetostqi"ktlven Schwingersystems iiber éine Mehrfachsteck-
vorrichtung und Mehrfachkabel zugefiihrt. Das Schwingsystem im Ver-
zinnungsgerit liegt frei in den Erregerspulen. Wenn die Frequenz in

esen mit der des magnetostriktiven Schwingers In Resonanz gebracht
wird, schwingt das System mit groBter Leistung. Die Schallenergie wird
Uber ein Ankoppelsystem in das Zinnbad deg Verzinnungsgerites iiber-
tragen, das durch. eine HeIzvori’ic:'il.ujr\g auf die erfarderliche Scrhmelz-

temperatur erhitzt wird.

. Der Ultraschall-Létkolben Typ 9101 arbeitet dhnlich. Statt des Zlnnbédes
ist an das Ankoppelsystem eine Kupfer- oder Stahlspitze angebracht.

o J-

e

by Appi = X 70005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R0003001




Abbildung 1

Abbildung 3~ | Abbildung 2

— o : _Ausfithrung freibleibend

|
Lo

Abb.1 ULTRASCHALL-GENERATOR FUR LOTGERATE TYP 9105
Abb.2 ULTRASCHALL-VERZINNUNGSGERKT TYP 9104
Abb.3 ULTRASCHALL-LOTKOLBEN TYP 9101

- -

Der an den Ultraschall-Generator Typ 9105 angepaBte Ui:;aschall-L&t-
kolben Typ 9101 erméglicht die Verzinnung von Aluminiumfolien, Alu-
minlumtellen, Kontaktstellen von Aluminiumsammelschienen usw., wo-
‘gegen mit dem Ultraschall-Verzinnungsgerit Typ 9104 in einfacher Welse
Drihte aus Aluminium und dessen Legierungen tauchverzinnt werden
kénnen. Der zu den Lotgeriten gehdrende Ultraschall-Generator Typ 9105
ist eln elnstufiger, rickgekoppelter Réhrengenerator in Dreipunktschaltung,
der die fiir dle magnetostriktiven Schwinger der Lotgerite erforderliche
HF-Spannung liefert. Die Generator-Frequenz wird vom Lieferwerk inner-
“halb des Bereiches von 15 ... 25 kHz auf die Resonanzfrequenz des jewells
verwendeten magnetostriktiven dchwingers Im Verzinnungsgerit bzw.

<,

-

VEB: FUNKWERK ERFURT
, R Erfurt, RudoHstraBe 47 .
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt =~ Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

~
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LS ,
TEQH»NISCHE—\D\ATEN -

B 1. Fréquenzb\éi'eich o ' Um 59 variierbare Frequenzen

im Bereich’800 kHz, 2,4-u. 4 MHz

Zum Lieferumfang gehért 1 Spule
800 kHz

2. HF-Leistung _ bis 150 W stetig régelbar
3. HF-Spannung . etwa 0,5 ... 4 kV stetig regelbar

4. Ausgang ' hochohmig, angepaBt an den Ultra-
, * schallgeber fiir biologische Unter-
suchungen Typ 609 vom VEB
Funkwerk Erfurt und an den
kleinen Ultraschalltopf vom VEB

\ Optik Carl Zeiss, jena

. Stromversorgung c 220 V, £10%, 50 Hz
o : ’ Leistungsaufnahme etwa 600 VA

Bestiickung 1X SRS 304 (entspricht TRS 04)
L 1% EF 12 -
, ' 2XG 7,5/0,6
IR " 2 Glimmiampen FRB.220
7. Abmessungen 540 635X 450 mm
8. Gewicht - - -  etwa 50 kg °© X
9. Zubehsr . - 1 Netzkabel B FN 1014
S - -~ 1 HF-Kabel 1731.003—01056

10. Erginzungsgerite*) N Ultraschallgeber fiir biologische
: L C Untersuchungen Typ 609

' ‘e 1 Spule 2,4 u. 4 MHz vom VEB
Funkwerk Erfurt:

Kleiner Ultraschalltopf vom VEB
Optik Carl Zelss, Jena N

1

*) Erginzungsgerite gehdren niche zum Lieferumfang und sind vom Kunden direkte bei
den genannten Firmen zu bestellen.

Anmerkung

- Der Ultruchallxenor{taor Typ 9003 ist nicht fur dauernde Be.;utzung oder Laéerung
in feuchten Riumen g eignet, - : .

-

Warennummer 36 47 9610

) . . )
Bezugsmy llc@kelten fir MeBgeriits im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubilk:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgestellten Wirtschaft,
) Fir ndelsorganisationen, Pr]vatbe:r[ebeynd Reparaturwérkstitten. Uber dieDHZ-Nieder-
" lassun jen Elakerotechnik, e ‘ ’

Exportfgformatlon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhahdel. Elektrotechnlk: Berlin C 2,-
LiebkneghtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86 .

Genehmigt .durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratls’cha{n Republik unter TRPT-Nr. 911/54 - - e

- ‘Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1665/54

Declassified in Part - Saniized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




B Declassified in Part - San

Ausfihrung frejbleibend

ULTRASCHALL-GENERATOR TYP 9003

.

Der UItraschalI-Generatd;' Typ 9003 dient in Veﬁbi\'uqung mit dazu passenden

) = ‘ /

Schaligebern zur Erzeuging von Ultraschallenérgie mittlerer Intensitit

(Gr‘o'l;é‘nordnung 10... 100 Watf).

Db,

VEB FUNKWERK ERF
\Erfurt, RudolfstraBe 47 -
_ Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure -+ Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

URT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



LN =

~ 7. ‘Abm/erssungen o - 306><370>< 550 mm

8. Gewicht . - etwa 25 kg kompl. m. Zubehdr

|

1 Netzkabel 6 m

2 MeBkabel 2 m

7 Tastkopfe _

1 Fotozusatzeinrichtung
(ohne Kamera) -

€

9. Zubehor

‘Warennummer 3647 96 50

Bezugsmdglichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direkeverkehr mit den Becrieben der volkseigenen und Ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Flr Aandelsorganisationen, Privatbetriebé und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder- *
lassungen’ Elektrotechnik. . PR - . -

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,5 |
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 ‘

Genehmigt durch das Ml'nlsterdh/:m fur AuBenhandel und Innerdeitschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54- i
- . . , .

Ausgabe Mirz 1954
~ Anderungen‘vc;rbehilten

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



“Declassified nPart - Sa

. /\ )

Das Gerit arbeitet mit 3 Festfrequenzef-von 1, 2 und 4 MHz,~um eing
Anpassung an die verschiedenen “Absorptionen von Metallen zu haben.
"Um éine optimale Priifung durchfiihren zu kénnen, liBt sich die Sende-
energie und 'die Empfingerempfindlichkeit stetig variieren. -

Das Schirmbild kann gemeinsam mit einer einschiebbaren Karteikarte mit
Hilfe einer Fotoeinrichtung registriert werden.

Das Gerit ist in einem stabilen Blechgehiu‘}e ‘mit Schutzdeckel unter-
ebracht. Das MeBzubehér, bestehend aus_Netzkabel, MeBkabel, den aus-
wechselbaren Tastképfen und der Fotozusatzeinrichtung befindet sich im
Schutzdeckel des Gerites. ‘ ‘

"“l"k,{,‘ .
VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

-~
-

1. MeBbereich . 725/50/100/250/500 cm
o o S bei Schallgeschwindigkeiten
,zwischen 3500 und 7000 m/s

L

2. Frequenz o _1/2/4 MHz

. Ausgahgsspannung - 2300V
S ' . stufenlos regelbar

Ver‘stﬁrkung des Empfingers etwa 10%fach
' ‘ stufenlos regelbar

’

. Stromyversorgung ‘ 110/127/220 V + 17 9, 50 Hz
. Leiscungsaufnahmé etwa 120 VA

P - -

Bestiickung - IXEF 14
- 3X6 SN 7
1% EF" 12
1 OSW 2068 ¢
1XEZ 12 |
1XGR 150 DZm

Declassified in Part - Sanitized Copy Ap oved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



~ MESSGERA

Ausfu;\rung freibleibend

ULTIAVS.CH‘ALL-HATERI\NPINJ FGERAT TL!{OOZ
-

" Das Ultraschall-Materialpriifgerdt Typ 9002 soll der eisenerzeugenden und
eisenverarbeitenden Industrie eine schnelle und sichere Méglichkeit zur -
Priifung threr Erzeugnisse geben. Durch Anwendung des Impulsverfahrens
kénnen Risse, Doppelungen und Lunker in einem Tiefenbereich von 50 mm
bis 5 m ausgemessen werden. Das Gerit und der MeBkopf, in dem sich der
Ultraschall-Quarz befindet, sind durch ein 2 m langes Kabel verbunden, so
daB auch Untersuchungen an schwer zuginglichen Stellen vorgenommen
werden kdnnen, -~ ‘
Das MeBprinzip beruht auf der Tatsache, daB der Ultraschall an Material-

~ trennungen und Fremdeinschliissen reflektiert wird. Durch den an das

Werkstiick angesetzten Ultraschall-Tastkopf wird ein kurzer Ultraschall-

Wellenzug von bestimmter Frequenz in'das Material eingeleitet und die

auftretenden Reflexionen auf dem..in Entfernung geeichten Schirm des

Braunschen Rohres aufgezeichnet. Die Entfernungseichung ist.so ausgelegt,

daB sie fir Schallgeschwindigkeiten zwischen 3500 und 7000 m/s einstellbar

ist. Die Umstellung auf andere Schallgeschwindigkeiten 14Bt sich schnell
und einfach durchflihren. :

VEB FUNKWERK ERFURT
N Erfurt, RudolfscraBe 47 .
— Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — " Fernschreiber 306

-

\ : S
N _
eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



" VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

" -
S

Frequenz = - -~ T4 .. 3,4 MHz

. MeBbereich der Grundwelle
bei Stahl
bei Aluminium -

\
. MeBl;ereich mit Oberwellen 2-...50 mm

. Stromversovrgung i Trockenelement ELT 1,5 V
L " Anodenbatterie BDT 90 v

\ /
- Bestiickung - 2xDF 191 ‘
. 1xDL 192

-

6. Abmes;ungen 300X 210X 290 mm

7. Gewlcht " 9 kg mit Zubehsr

%

8. Zybehor B - - fMeBk'abeI;mit TaStkopf
: 1 Kopfhérer 4 kq

eronnum.mor 36 47 96 60

-~

Bezu;sm&ilichkelten fur iMeBgerite im. Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorzanlntlonen. Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Njeder-
lassungen_Elektrotechnik. : .

‘_ Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhaﬁdel,ilektco:echnik. Berlin C 2,
G Llobkqoch;s:rgﬂo‘ 14 -,-Telogram’me; Djaelektro -— Ruf: 51 72 83, 517285/86 _

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokraglsch‘en Republik unter TRPT-Nr, 911/54 .

-

Ausgabe Mirz 1954 —
Andarunpn“vorbchalten

-

W/V/4/26 Rs1248/54

, ‘ . X 0300170005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R0003




Stirke, d
Mmehrere Resonanzstellen
le tatsichliche Stirke erm :
Mit einem eingebauten Kontrclllnstrument"Tcénnen die Batterjen auf thren
Entladezustand Uberpriif: werden, D, or, bestehend aus MeBkabe|
mit Quarz ynd Kopfhérer.“lst racht. Durch den
Batterl'ebetrleb”und das
messer an ajjen MeBste|

auf, aus ¢
ttelt werden k

VEPp FUNKWERK"

Erfure,

ERFURT
Rudolfstrage 47 )

ork Erfure — Fernruf 5071 Q'Fornschrelber 306

~
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~

" VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN :

zwischen 15 . . . 25 kHz,

: abhingig von der Resonanz-
_ - frequenz dﬁs Schwinge-s

. HF-Leistung o “etwa 100..:M50 w

- Schallgeber magnetostriktiv

. Zinnbadinhalt . etwa 300 ccm

/u

. Zlhnbaotemperatur , 250 ... 300° C -

. Tempgraturﬁberwachung durch eingebautes Thermo-
e instrument mit einem MeBbereich
bis 400° C -

7. Stromversorgung | ] 220 V + 109, 50 Hz
: Leistungsaufnahme etwa 650 VA

Bestiickung 1X SRS 304 (entspricht TRS 04) -
° T 2XG 7,5/0,6
2 Glimmlampen FRB 220

L
Abmessungen _ 1020 X 730 X 570 mm
Gewicht = etwa 80 k

. -
. Frequenz_des HF-Erzeugers,(‘

-

-

Warenndmmer 36 47 96 30

j ‘ -
Bezugsmigiichkeiten fiir Mef erite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrje en der volkseigenen und ihnen gleichgestel'ten Wirtschaft.

Fir Handelsorganlutlonen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liberdie DHZ-NIeder;-
lassungen Elektrotechnik. . .

Exportinformation: DIA Deutscher lﬁnen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14— Telegramme:~Biaelektro — Ruf: 51 72.83' 51 72 85/86 C

Deutschen Dem

Genehmige 'durf';(\,gils\chnls:erlum fur AuBenhandel und 4Innerdeu.:tsc:hen Handel der
okratiz .

hen Republik unter TRPT-Nr, 911/5
: Ausgabe Mirz 1954 "
Anderungen vorbehalten

Y

W/V/4/26 Rs 1669/54

‘ : - 170005-4
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‘Ausfuhrung freibleibend

-
-

ULTRASCHALL-LOTGERKT TYP 610

s

Mit dem Ultraschall-Létgerit Typ 610 kénnen schwer verzinnbare Metall-
teile aus Aluminium und dessen Legierungen mit groBerem Querschnitt,
wie sie z: B. im Elektromaschinenbau als Austauschwerkstoffe Verwendung
finde.,, verzinnt werden. o

Das Gerit besteht aus.dem eigenerregten Generator, der in ein fahrbares
Pultgehiuse eingebaut ist, und dem magnetostriktiven Schwingersystem
mit Zinnbad und Heizkoérper. Die erzeugte HF-Spannung, deren Frequenz
zwischen 15 und 25 kHz liegt (abhingig von der Resonanzfrequenz des
Schwingers), wird mit einer Leistung von etwa 150 W dem Schwingsystem
zugefithrt und von diesem in mechanische Schwingungen umgesetzt. Diese
“werden in ein Zinnbad mit einem Inhalt von etwa 300 cceingeleitet, das
durch eine Heizvorrichtung auf die gewiinschte Temperatur gebracht wer-
den kann. Das zu verzinnende Stangen- oder Profilmaterial wird nunmehr
in das Zinnbad eingetaucht und ist nach kurzer Zeit verzipnt. Danach
kann es unter normalen Létbedingungen bei einer Temperatur von etwa
250 ... 280° C weiterverarbeitet werden.

R

VEB FUNKWERK ERFURT,
i Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: -Funkwerk Erfurt -- Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

'

'
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: CIA-RDP82-00040R000300170005.

- VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenz ) 800 kHz

2. Sch?l eistung - \ max. 10 Wjem? ©
) v

Yy

3. Quafzdurchmesser \ : 45 mm
. HF-Spannung max. 4,5 kV
5. Abmessungen ‘ _ 560165170 mm

6. Gewicht .. ‘ etwa 1*,5 kg

7. AnschluB fir Kihlwasser vorhanden

8. Zubehér-- _ 1 Ablenkspiegel EG 2.183
: ‘ 1 fahrbareHalterung fiir Kiivetten
EG 2.184
2 Kiivetten Sk 110 E

9. Erginzungsgerit*) Ultraschall-Generator Typ 9003

¢

- ) Er;inz‘m;surlt gehdrt nicht zum Lieferumfang ! Es kann auf besondere Bestellung
und gegen besondcro Borochnunx geliefert werden.

- Warennummer 36 47 96 50

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Prlvatbetr’«bo und Repnrntu:werkst&ccen Uber die DHZ Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

'Exportlnformatlon _DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro - Ruf: 51 72 83, 5172 85/86 -

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und lnnerdeutschen Handel der
I*.utschen Demokratischen Republik unter TKPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
-Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669,'54

»

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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-

Ausfuhrung freible!bend

ULTI‘ASCHALLGEIER"FUR llélOGlSCHE “NTERéUCHUNGBﬂ TYP609
ety o ) -

Der Ultrascl’?allgébef fir biologische Untersuchungen rTyp 609 ist speziell
fir den 1 50 W-Ultraséhallgenerator Typ 9003 vorgesehen. Das Gerit wurde
in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten entwickelt :md erfillt
alle Bedingungen, die bel der Beschallung von Baktorizn, Viren usw. be-
achtet werden miissen. Die Frequenz des piezoelektrischen Schallgebers
betrigt 800 kHz. Die maximale Schallintensitit liegt bel 10 W/ cm®. Durch

eine Umlaufkiihlung kann das Bad auf konstanter Temperatur gehalten
werden. Weiterhin besteht die Méglichkeit, auch das Beschallu‘{ngsgefﬁﬂ '

zu kiihlen, - - |
- . y . . ; -
S L \ o g S ‘ ) .

|

n

VEB FUNKWERK ERFURT -
3 Erfure,” RudolfscraBe 47 :
" Telegrammanschrife; Funkwerk Erfurt — Feraruf 5071 — Fernschreiber 306

- -

-~

o : : - 0005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R00030017
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for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82- 40R000300170005-4

3. Abmessungen - 550X 450X 500 mm

4. Gewicht ’ o ‘etwa —5‘8 kg

5. Zubehor o 1 Netzs¢hnur
‘ NLH 3x0,75 mm#6.m Ig.
1 Tastkopf 0,8 MHz
8521.001—01076
1 Tastkopf 2 MHz
8521.001--01078 . ( 2 20 mm
1 Tastkopf 4 MHz
8521.001—01079 c
"1 geschirmtes MeBkabel FN 1002
1 Fotozusatz-Einrichtung
i tohne- Kamera)
c
6. Erginzungsgerite®) ; = 1 Trznsportwagen _
Zu bestellen-bel Fa. Oskar
Krieger G. m. b. H., Dresden
1 geschirmtes MeBkabel FN 1002
1 Tastkopf 0,8 MHz
8521.001—01076
1 Tastkopf 2 MHz
8521.001—01078
1 Tastkopf 4 MHz
8521.001—01079

'

*) Er(in:uqu eriite uh&rer; nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. “ :

Nihere Einzelheiten iber das Ultraschall-Materialp. ifverfahren und<den
geritemiBigen Aufbau sind der Informationsschrift ,,Die zerstérungsfreie
Werkstoffpriifung mit Ultraschall* zu entnehmen.

—~
—

Warennummer 36 47 96 50

Bezugsmdglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und Ihnen. gleichgesteliten W rtschaft.-
Fur Handelsorganisationen, Privathétriebe'und Reparaturwerkstitten tber die DHZ-Nledorj

" lassungen Elektrotechiik.

Expartinformation: DIA Deutscher Innen- und Au‘l!en.hlndel. Elektroteéhnlk. Berli~ C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir -Auenhandel und Innerdeutschen Handel der‘

Deutschien Demokratischen Republik-unter TRPT-Nr. .911/54
- Ausgabe Mirz 1954
“~  Anderungen vorbehalten. -

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/1 /05 - CIA-RDP82-00040R000300170005-4



* oszillografen die Echos nach Amplitude und Laufzeit registriert. Der ge-
samte Echoverlauf wird zur Auswertung der Msterialbeschaffenheit be- -
" nutzt. Zur zeitlichen Ausmessung des Vorganges dient der-eingebaute Zeit-
-markengeber. Das Gerit arbeitet mit 3 Festfrequenzen 0,8, 2 und 4 MHz,
um eine Anpassung an die verschiedenen Absorptionen von Metallen zu
erzielen. Gleichzeitig ist hierdurch-die Moglichkeit gegeben, den Streu-
winkel des Tastkopfes zu verindern. Um optimale Prifumgen durchfiihren
zu kénnen, lassen sich Impulsbreite und Sendeenergie stetig variieren. Ein
Fotozusatz erméglicht es, Priifbefunde herzustellen.

Das™ Geridt wird in einem stabilen Blechgehiuse mit Schutzdeckel geliefert.
Das MeBzubehér, aus den auswechselbaren Tastkopfen fiir die 3 Fest-
frequenzen und der Fotozusatzeinrichtung bestehend, ist in einem Trans-
portkoffer untergebracht. Fir den ortverinderlichen Einsatz des Gerites
-ist ein Transportwagen vorgesehen. !

2

TECHNISCHE nnslu

. Impulsoszillograf
1. Kippfolgefrequenz 50 Hz
2. Kippzeit - T - 100/200/500/1000/2000 us
3. Zeitmarkengenerator , 5/10/25/50,100 us + 5%

. Impuls-Hochfreq%enzgeneratbr ‘ /-
1. Impulsfolgefrequenz ' 50 Hz o g
‘2. Impulsbreite . - 3...12us
3. Frequenz 0,8/2/4 MHz

. Impuls-Hochfrequenzempfinger :
1. Frequenz . ' 0,5/2/4 MHz
2. Verstirkung : etwa 104 fach
3. Bandbreite . a 400 kHz

. Sende- und Empfangstastkopf
1. Durchmesser 20 mm
2. Frequenzen - 0,8/2/4 MHz

. Gesamtdaten

1. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
_ ‘ Leistungsaufnahme etwa 240 VA
2, Bestiickung ‘ 15X EF 14 - '
S ’ : " 7 AXEBF 11
S 1X6 SN 7 -
1XAZ 11 .
AXEYY 13-
=~ 1XRFG 5
T 1xOSW 2068 ¢
1X OSW 280/49
3:X GR 80 F.(Pilot)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



MESSGERATE

S 2 : Ausfihrung freibleibend

N

ULTRASC‘HALL-M'ATERIALU’NTER-SUCHUNGSGERKT TYP 608
| )

" Das UItraschall-Materlaluntersuchungsger‘ét Typ 608 soll der eisen-
' erzeugenden und elsenverarbeitenden Industrie eine schnelle_und sichere
Méglichkelt zur Prifung ihrer Erzeugnisse geben. Durch Anwendung des
Impulsverfahrens kénnen Risse, Doppelungen und Lunker In elnem Tiefen- -
bereich von 50 mm bis 5 m lagerichtig ausgelotet werden. Das Anzeigegerit
und der eigentliche MeBkorf sind durch ein 2 m langes, flexibles Kabel ver-
bunden, so daB auch Untersuchungen an schwer zuginglichen Stellen vor-
genommen werden kénnen.

Das MeBprinzip beruht auf der Tatsache, daB der Ultraschall an Material-
trennungen und Fremdeinschliissen reflektiert wird. Durch den an das
Werkstiick angesetzten UItraschalI;Tastkopf wird ein kurzer Ultrascha!l-
Wellenzug in. das Werkstiick eingeleitet und mit dem eingebauten Impuls-

o -

VEB FUNKWERK ERFURT
. Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure -- Farnruf 5071 ~§ornschrclbor J06

S anitized Copy Approved for Release 2012 05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 M
- iti Py ApPpProv: for leas 12/11/1 : CIA-| - 1
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Gruppe: 9 \

Ultraschallgeréte




“\

~ 1. Frequenzbereich

2. Dimpfung
_a)bei 40 kHz
"b) an den Bereichsgrenzen

<

3, Ubersetzungsverhiltnis
‘

s

4. Kapazititsunterschied der sym-
metriscnen Seite gegen Erde bei
einseitiger Erdung der unsymme-
trischen Seite

5. Unsymmetrie‘dimpfung bei 8 kHz
4. Belastharkeit _ '
a) Im gesamten Frequenzbereich
b) bel definierten Frequenzen

- -

7. Abmessungen . T
“etwa 1,8 kg

8. G"eyvlcht

" MESSUBERTRAGER TYP 8303 -

Warennummer 36 47 95 00

3...600 kHz

0,05 N
=02 N c

6000 : 600Q -

600Q : 150Q ) v
150Q : 150 Q!

150Q : 600 Qy;

(umschaltbar)

" <1pF

>8N

0,25 W A 12,25 V3n 600 Q

A Bax = 500 GauB
(bei 6000Hz 1 W A 24,5V an 6009Q)

- jedoch nicht iber 50 V

138X 96X 115 mm

-

Bezuism& llchkelcen"fUr_ﬁeﬂzerlﬁe Irﬁ B,e‘relchwcj_gr:!)eutschen Demokratischen Republik:
%

Direktver

ehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhien gleichgestellten Wirtschaft,

Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber dieDHZ-Njeder-

lassungen Elektrotechnik. .

xportinformation: DIA Deutscl;er Inpen- und AuBenhandel, Elekrrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenl?ndel und Innerdeugscﬁen Ha;deL &er‘

Deutschen Demokratischen Republik unter TRP
Ausgabe Mirz 1954 - ~
Anderungen vorbehalten

-~ o o

-

~

W,/V/4/26 Rs 124854

- - - =

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-0004R000300170005-4
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Ausfihrung freibleibend

MESSUBERTRAGER TYP 8301, TYP 8302, TYP 8303

-
™

Die Me&ﬂbertrager dlenen dazu, symmetrische und unsymmetrlsche Vier-
pole_in einer MeBschaltung zu vereinigen. Als Stromquelleniibertrager
.ist es..mit ihrer Hilfe mogllch gegen Erde unsymmetrische Spannungen
zu symmetrieren. Sie sind Jn_ein Metallgehiuse eingebaut, das gleich-
zeitlg als statischer Schirm dient. Die unsymmetrische Primirwicklung
Ist von einem- -geerdeten Schirm umgeben. Zur Symmetrlerung der Sekun-
dirwicklung diérien zwel Schirme, deren elner. mit ihrem Anfang
und deren anderer mit threm Ende varbunden ist. Restliche Kapazitits-
unterschiede der beiden symmetrischen Wicklungsenden werden durch
einen Kondensator ausgeglichen.

VEB. FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 T
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt -~ Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

~

Ty .
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Gruppe: 8
Bauelemente fiir die MeBtechpik <
(MeBdrehkondersatoren, MeBiibertréger usw.)

€

-~
-
-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




lease 2012/11/05

-~
-

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN-

1; MeBbereich - 0 ... 800 my

2. MeBunsicherheit +3%

3. Hochstzuldssiger MeBketten-
widerstand - S0 Mq

4. Ausgangsleistung 1 mwW
5. Einlaufzeit . etwa 10 Min.

6. gtromversorgung ’ 120/220 V + 109 — 209%,, 50 Hz
: : Leistungsaufnahme etwa 75 VA

—

Bestiickung . 4xRY 12 P 2000
1xXEL 12 .
J- ! ' " 1XEF 12
: T AXEZ 12
-2xGR100 Zm

—

Abmessungen 334 275% 180 mm

- Gewicht \ etwa 8 kg -

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmdglichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Prlvatbetrlebe und Reparicurwerkstltten tiber dieDHZ- Nieder-
lassungen_Elektrotechnik.

Exportlnfor {ation: DIA Deutscher_Innen--und AuBenhandel Elekcrotechnlk Berlin C 2,
Llebknechtstrafie 14 — Telegramnie: Diaelektra- — Ruf' 517283, 51728 5/ 6

Genehmlzt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT Nr. 911/54 ) “_

Ausgabe Mirz 1954 ’
*Kndcrungen vorbehalten

! -

W/V/4/26 Rs 1248/54

. B { \ .
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



|
-Ausflhrung frolblolbcndj

Pu-MESSYERSTARKER TYP 198

- . -
r

Derp-MeBverstirker Typ 198 dient in Verbindung mit einem geeigneten
Registrierinstrument zur laufenden Registrierung der Potentialwerte von
Glaselektroden-MeBketten: Der Eingangswiderstand Ist so bemessen, daB
Glaselektroden mit einem Innenwiderstand von max. 50 Mg ver-
wendet werden konnen. Der Verstirker Ist_ein gegengekoppelter Gleich-
" spannungsverstirker. '

Bel der geringen Stromaufnahme der vorgesehenen Registriergerite
(100 1A bzw. 250 xA) liuft die Messung in der Briickendiagonale auf eine
Spannungsmessung hinaus. Bel 1,5facher Uberlastung fiir die Instrumente
beim Einschalten ergeben sich fiir die Widerstinde in der Brickendiagonale
nachstehende Werte: -

200 ka ... fir 100 uA Vollausschlag, *
80 ka ... fir 250 uA Vollausschlag.

Es Ist also die Mdglichkeit gegeben, eine groBere Anzahl von Schreib- oder
Anzeigegeriten In Reihenschaltung an einen Verstirker anzuschlieBen.

- -

VEB FUNKWERK ERFURT
‘ Erfurt, RudolfscraBe 47 ’
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 "— Fernschreiber 306

-
~




.

Declassified in Pa anitized Col proved for Release 2012/11/05 : CIA-DP82»00040R00030010005»

‘1 Zubehdrkasten

=7 : ) 1 vereinfachte MeBkette *) vom,
VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.
"3 Glasflaschen *)
1 GlasgefiB *)
2 MeBschniire

*) Bei Bestellung angeben: ,,fiir Py -MeBkoffer Typ 195" . -
¢ ‘

. Warennummer 36 46 57 63

Bezu smbtllchkelten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
_.Fur Handelsurganisationen, Privatbetriebe und Roparnurwerkstﬁtten Uiber die DHZ- Nleder-
Iauungeq Elektrotechnik. ; \

Exportlnformulon. DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik, Berlin C 2,
“LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85}86

Genehmigt durch das Ministerium fur Aul!enhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
* Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248/54 -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausﬂ.lhrun; frciblclbond

= "

P -MESSKOFFER 'VYI' 195

Der py-MeBkoffer Typ 195 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen
Lésungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mit einem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden kénnen.

Unmittelbare Ablesung der-Wasserstoffionenkonzentration In py Ist im
Bereich 0 ... 14 py méglich, solange das Potential de MeBkette linear
vom p,.Wert abhirgt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen
50 und 60 mV/p, liegt. Die zusitzlich auftretende Temperaturabhingigkeit
der MeBkette kann im Berel;h 0...50°C vor der Messung durch einen

q .
VEB FUNKWERK ERFURT
- Erfure, RudolfstraBe 47
Telogrammanschrlft Funkwerk Erfurc — Feenruf 5071 — Fernschreiber 306

l - -

)

=

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Declssified in Part - Sanitized Copy Approved for

“Regler von Hand ausgegli;’hen werden. Vor der Messung in pH-W.erten ist

" die ganze MeBénorcf‘hung (MeBkette — py-Messer) mit Pufferfdsungen zu
eichen. ' ) 5 :

Messungen im hochalkalischen Gebiet (iber 10 py) setzen besondere
Elektroden vorau§f noriale Glaselektroden sind nur unterhal‘b dieser
Grenzesverwendbar. . B

' Das Gerit ist in einem Koffer eingebaut, der. auBerdem die zur Stromver-
sorgung notwendigen Batterien, die Vinidurwanne und den Elektroden-
Zubehsrkasten zum Transport der Glaselektroden und der Flaschen fir
die Pufferldsungen enthilt.

“ i

- R

,VOR.I.KUFIVGE 'I'EC'HNI'SCHE'DATErN

-
- T

. . ¥ T
1. MeBbereiche - 0...1000 mV

- ' ) - -0...14 py In Verbindung mit
" einer MeBkette mit einer Elek-
trodenfunktion zwischen 50 und
60 mV/py, die im benutzten
‘Bereich eine lineare Abhingigkeit
mV/py zeigt -

-

2. Anzelgeunslcherhejt“ des elek-
trischen MeBgerites

+ 19 vom Vollausschlag

‘3. Hochstzulissiger MeBkettenwider-- o
stand 100 Ma
4. Ausgleich des Temperaturkoeffi- ;
zlenten der MefBikette durch Regler von Hand'im Bereich
© 0 ,..50°C méglich -

Stromversorgung . Helzstromquelle: :
: ; Trockenelement EK DIN 40850
* Anodenstromgqueller .
. S Kleinstanodenbatterie BP 1829/75
i C DIN 40851 - i

N

A

-

,aestdckua;/ R X 1% DF 191
Abmessuhgen . . 460 320X 155’ mm

Gewicht - = . " etwa 11 kg komplett
& , N -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 CIA-RDP8-00040R000300170005—4
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Ausﬂihrung frcibl!lbond

= [

-MESSKOFFER T/YP 195

Pu

Der py-MeBkoffer Typ 195 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen
Lésungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 my.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mit einem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden kénnen.

Unmittelbare Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in py, ist Im
Bereich 0 ... 14 p, mdglich, solange das Potential de' Mefkette linear
vom pH.Wert abhirgt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen
50 und 60 mV/py, liegt. Die zusdtzlich auftretende Temperaturabhanglgkelt
der MeBkette kann im Bereich 0 ... 50°C vor der Messung durch einen

4’
VEB FUNKWERK ERFURT
) Erfurt, Rudolfstrae 47
_Telexrlmmanlchrlf:: Funkwerk Erfurt - Feenruf 5/071 — Fernschreiber 306

| ’ f B

“~ Vi
L

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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o "TECHNISCHE DATEN
EE .

1. MeBbereiche - - ~.0.:.1000 mV
T R 0...10 py in Verbindung mit
einer MeBkette, dic maximal 1 MQ
Innenwiderstand aufweist, die eine
lineare Abhingigkeit mV/py zeigt
und deren Elektrodenfunktion
zwischen 52 und 58 mV/py liegt

2. Anzeigeunsicherheit des elektri- ¢
schen MeBgerites < 4+ 19, vom Vollausschlag

3. Ausgleich des Temperaturkoeffi‘- v
~-—""zienten der MeBkette durch Regler von Hand im Bereich
: " von 0...50°C moglich

- 4. Einlaufzeit - etwa 5 Minuten ,
. Stromversorgung ‘ 110/125/220 V + 109, 50 Hz
: ’ _ Leistungsaufnahme etwa 20 VA
. Bestiickung - 1X AFc7%) T
© 2xXEW 3 ... 9V/03 A
, i 1xGR 100.Zm
Abmessungen o 290 X290 X 250 mm
Gewicht - © etwa 7 kg
. Zubehdér "* 2 MeBschniire 4795 — 3007 — 512
Erginzungsgerit**) GlaselektrodenmeBkette vom VEB
- Jenaer Glaswerk Schott & Gen.,
Jena

-

c

4

'

*) Bei Ersatzbedarf ist diese Réhre mit der Angabe ,,Ersatzbedarf fiir Typ 158" beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern. . .

) Erﬂ;zhnzsgerlte gehdren nicht zum Lieferumfan'z. Diese sind auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36.46 57 63

Bezugsméglichkeiten flr MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: -
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
FUr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten ub7r dieDHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. . : A

Exportinformation: DIA Deutscher Infien~ und_AuBenhandel, Elektrotechnik; Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86 :

Genehmigt durch~das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 211/54

- Ausgaba Mirz 1954 -
. Anderungen vorbehalten

- -

WV/4/26 Rs 1614/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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. TECHNISCHE DATEN

> SO L

1. MeBbereiche - 0...1000 mV )

‘ ‘ S 0...10 py .in- Verbindung mit
einer MeBkette, die maximal 1 MQ
Innenwiderstand aufweist, die eine
lineare Abhingigkeit mV/py zeigt
und deren Elektrodenfunktion
zwischen 52 und 58 mV/py liegt

2. An\zeigeunsicherheit des elektri-, : -
“schen Mefgerites. ) < 4+ 19, vom Vollausschlag

3. Ausgleich des Temperaturkoeffi-

zienten der MeBkette durch Regler von Hand im Bereich-

, - von 0...50° C maglich
4. Einlaufzeit - etwa 5 Minuten
5; Stromversorgung 110/125/220 V + 109, 50 Hz
' . 7 Lelstungsaufnahme etwa 20 ¥A
Bestiickung ' 1X AF 7*) ’
; ‘ : 2XEW 3 ...%V/0,3 A
S o 1XGR 100 Zm
7. Abmessungen 290 290X 250 mm
‘8. Gewicht K - etwal kg o
9. Zubehsr . ‘ 2 MeBschniire 4795 — 3007 — 512
10. Erginzungsgerit**) T GlaselektrodenmeBkette vom VEB
o, . Jenaer Glaswerk_Schott & Gen.,
B ' . Jena »
*) Bei Ersatzbedarf ist diese RShre mit der Angabe ,,Ersatzbedarf-flr Typ 158'* beim
VEB Funkwerk Erfure anzufordern.

%) Erginzungsgerite gehdren nicht Zum Lieferurifang. Diese sind auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warenaummer 36 46 57 63

éezuj sméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokraﬂschen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen glelchgestellten Wirtschaft,
Fir Handelsorganisationen, Privatbetrieba und Reparaturwerkstitten iber dig DHZ-Nieder-

lassungen Eleksrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- ;Jnd Aurﬂenh,andel, Elektfo:echnlk. Be/rl'I’n C2, -
Llebknechtstraﬁejlo —~ Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmlx\t durch das Ministerium. fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel def
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. ’

Ausgabe Marz_ 1954
Andérungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54

¢« »
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Ausfuhrung freibleibend-

pyrMESSER TYP 158

Der py-Messer 'i'yp158 Ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches MeBgerit
zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wifirigen Losungen
und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV. Der Ein-
gangswiderstand ist so bemessen,. daB §Iaselektroden mit einem Innen-
widerstand von maximal 1 MQ verwendet werden kdnnen. Unmittelbare
Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in py-ist im Bereich 0. ..
10 p,, méglich, solange das Potential der MeBkette linéar vom py-Wert
abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen 52 und
58 mV/bH liegt. Die zusitzlich auftretende Temperatur-Abhingigkeit der
MeBkette kann im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen Regler
'von Hand ausgeglichen werden. ‘

- : PH-Meéser) mit Pufferlésungen zu ‘elchen.. 7 - R

Vor der Messung in. p’H-Werten ist_dle ganze MeBan_ordnung Q‘leﬁkette -

~
1

VEB FUNKWERK ERFURT
L Erfurt, RudolfstraBe 47 [~
) Telogrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fnrnruf"‘5011 — Farnschraiber 306

- ~

~
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Elektronische Soﬁdermeﬂ.geréite‘
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K




T

P82000R0003001 700

= -
- ~ - - . -
' [

- Fir den Einsatz des Gerites’ wahrend der-Dunkelheit kann die Skalen

beleuchtung des Anzeige-Instrumentes cingeschaltet werden.

Das Gerit besteht aus einem batteriegespeisten vierstufigen Verstirker mit
KopfhéreranschluB, einer Suchspule und den beiden-einsteckbaren Filtern.
Verstirker und Stromquellen sind in ein handliches Metallgehiuse einge-
baut, das zur leichten Beférderung mit einem Traggurt versehen ist. Der
Leereinsatz wird gebraucht, wenn das Gerit ohne Filter verwendet werden
soll, also z. B. als Anzeigeverstirker bei Briickenmessungen. Fir jeweils
2 Einsitze (Filter oder Leereinsatz) ewird ein Etui mitgeliefert.

~

" VORLKAUFIGE TECHNISCHE*DATEN

- " I
" 1. MeBfrequenzen a) 50 Hz
. T b) 800 Hz-

" 2. erstifkung. " r etwa 25000fach
: - -7 (entspr. 10,1 N) -~

3. Stromversorgung , a) Heizstromgquelle
‘ S Trockenelement EL DIN 40850

(groBes Postelement),
Nennspannung 1,4 V

b) Anodenstromquelle
Anodenbatterie BD 90
-DIN 40850, .
Nennspannung 90 V

- 4. Bestiickung - 4xDF 191
‘ 1 Glihlampe 1,4 V/0,2 A
E 10/13-Fassung -

5. Abmessungen R | .310%220X 290 mm
6. Gewléht (einschl. Batterlen) " etwa 11 kg’
7. Zubehér - a) Suchspule mit dreltelllgem ‘
. . - . Haltestab
b) Doppelkopfhérer (Ri.= 4 1 2)
¢) 50 Hz-TiefpaB } mit Etui-

d) 800 Hz-BandpaB ; fiir 2 Ein-
e) Leereinsatz sitze

8 Erginiungsgerét*) - Kabelsuchgenerator Typ 261

*) Erglnzunxs erite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 5110

- Bezugsmdglichkeiten ftlr MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr-mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschalt.
Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparacurwerkstﬂtten iber die DHZ Nieder-
lassungen Elektrotechnik. —

Exportinformation: DIA Deutseher Innen- und Auﬂenhandel Elektrotechnik, Berlln C2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch ‘das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

T T - Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten -

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized o Ap roed for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



- Ausfithrung frelbl/eibend B

+ ERDSCHLUSS- UND vKABEL&UCHGERKT TYP 265
- : : L P - €

Das Gerit dient zur Feststellung von Erdschliissen in verkabelten Stark-
stromnetzen mit 50 Hz Netzfrequenz. Seine Wirkungsweise beruht auf
- der Tatsache, daB das magnetische Feld auBerhalb eines Kabels normaler-
_ welse sehr klein ist. Bei einem ErdschluB wird das auftretende magnetische
Feld mit dem Gerit festgestellt. Bel regelmiBig durchgefiihrten Kontroll-
messungen kénnen' somit-dank ‘der hohen Verstirkung auftretende Fein-
. srhliisse gegen Erde réchtzeit'g festgestellt und beseitigt werden. Besondere
- Erfolge sind mit dem Gerit beim Auffinden von Stromdieben erzielt worden, -
-die durch Einschaltei. einer induktiven oder kapazitiven Last zwischen
einér Phasé und Erde Zihlerbeelnflussungen herbeifiihren..

Gleichzeitig- kann das Gerit zur Ermittlung der Lage eines Kabels, fir

--dessen Verlauf keine oder nur mangelhafte Pline vorliegen, verwendet
werden. Hierbei muB mindestens ein Kabelende zum AnschluB eines
‘800 Hz-Tongenerators, zweckmiBigerweise unseres Kabelsuchgenerators
Typ 261, zuginglich sein. Es Ist dabel gleichgiiltig, ob die gesuchte Leitung
Im Erdreich, unter Putz oder mit anderen Kabelleitungen zusammen in
einem Kabelkanal verliuft. AuBerdem kann mit dem Gerit in vielen Fillen
der Fehlerort bel Ader- und Erdschlissen bestimmt werden.

Um bei schwachen magnetischen Feldern den gesuchten 50 Hz- bzw.
800 Hz-Ton unter den etwaig vorhandenen Siérténen, die besonders beim
StraBenbahnbetrieb mit Sechsanodengleichrichtung 300 ' Hz betragen,
herauszufinden, arbeitet das Gerst mit. 2 ansteckbaren Filtern. Es sind dies
ein 50 Hz-TiefpaB und ein- 800 Hz-BandpaB. o ‘

-

VEB FUNKWERK ERFURT o
€ . . S
» Erfure, Rudoﬁl.fstnﬂo 47 . Y
. Telegrammanschrif: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Farnschreiber 306

~ .
~
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBfrequenz - ‘ . 800 ...1000 Hz
| quenz’

2. Spannungsverstirkung

a) S(uchspuleneingang( - regelbar bis etwa 5,5 N
b) 200 Q-Eingang regelbar i)i/s etwa 8,5 N

3. Bestiickung 2% DF 191
4. Abmessungen - 290X 190X 240 mm

. Tt
<

5. Gewicht : etwa 6,5 kg

. /
6. Zubehor ‘ 1 Suchspule mit '‘AnschluBschnur
- - und 3 teiligem Haltestab
1 Doppelkopfhorer 4 kQ
1 AnodenbatterieBD 60\ nach DIN
1 Heizelement -EL 1,4 } 40850 -

7. Erganzungsyent*) Kabelsuchgenerator Typ 261 ..

T %) Erz&nzunxsge’rﬁte gehbren nicht zum Lieferumfang Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. \

<,
1

Warennummer 36 47 51 10
8

v

Bezugsmdglichkeiten flir Mefgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktve f(ghr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fr Handelsorganisationen, Privatbetriebe uhd Reparaturwerkstitten uber die DHZ-Nijeder-
_lassungen Elektrotechnik. -

“-Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und ‘AuBenhandel, Elel:irotechnik, Berfin C" 2,
Llebknechtstraﬁe 14 - Te!exramme Diaelektro — Ruf 51 72 83, 5172 85/86 -l

”Genehmlgt “durch . das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter' TRPT-Nr, 911/54 -

Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen\ vorbehalten

-
~

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-OOO40R00030017005—4



‘. MESSGERATE - .

Ausfihrung ,rfrclblolbghd

KABELSUCHGERKAT TYP 238
r \‘ b ( 1
Das Kabe‘lsuchgerﬂt Typ 238 dient zur Lagebestimmung eines Kabels im
. s V4
Erdboden. Hierzu muB mindestens ein Kabelende fir den AnschiuB eines

Tongenerators zuginglich sein. Bei besonderen Kabelfehlern, z. B. unter-

brochenem Kabely bietet das Kabelsuchgerat die Mbgllchkelt, die_Fehler-

quelle ohne groﬂe Kosten aufzuﬂnden. -

VEB FUNKWERK ERFURT
i Erfure, Rudolfstraﬂe 47 : .
Tolurammanuhrm. Funkwerk Erfure — Fernruf 5041 — Fernschreiber 306

Declassified in art - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Gruppe: 6. -

LeitungsmeBeinrichtungen

iy




~.

Vorlaufige technische Baten

4, Prequenzbereich: ~  ca. 25 ... 35 KHiz

" 2,-Bandbreitez ° 10 kHz
zuldissige Abweichung. + 5% - -

3. HeBbereiche: | in uV' 1, 3, 10, 30, 100
f - 90. - 8¢

4 Hsnbére Spalnung 093 eee 100 uVv

»>/\- 128 db ... - 78 db
','cherheit'(’-u 10 R r .\

.

s

o r

etwa 0 )3 uv (-130 db)
Pfeifpunkteichung

 120/220 ¥ + 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme' 30 va

‘   §1 x ECC 81
Hi'aj4 x BF 80
U 1xar 1 %
o X'GR 150 DMm
1 xEW3/9V, 1,54
Low. 1 Glimmlampe MR 220
10.‘Abmessungen: | '  '550'% 300 x 260 mm
11, Gewicht: etwa 12kg

42 Zubehbr. o , 1 Netzkabel A FN 1014
: 1 MeBkabel - FN 1002

' Kﬁééébé*hdgusf 5954
knderungen vorbehalten
"V E B Punkwer k Erfurt
Erfurt - RudolfstraBe 47 - Telegrammdhschrift
Funkwerk Erfurt - Ruf 5071 - Fernschreiber 306

V42 (Rs 4606/?4) - s

O Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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VEB FUNKWERK LRFURT

Viften 41400 gemessen wer—’
kspannungen an Kontakt-m

o er‘mit‘einer speziellen Anzeigevorrichtun
f(Bolometer), Nach der dritten Stufe ist. ein Bandpal

~ eingebaut, der aus dem Frequenzgemisch eim Band von
 ‘etwa 10 kHz Breite aussiebt. Ein machfolgemder Ab-

- schwiicher gestattet eine fiinfstufige Regelung der
Verst&rkung jeweils um den Baktor. v 10, .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Declassified

_A19. Stromversorgung 7 110/127/220°V 4 109, 50 Hz. -
- : : Leistungsaufnahme-etwa 150 VA
20. Bestiickung. 4XEF 80
o 3XEF 85
1XECC 81
4xXECH 81
1 X EAA 9
1xECL 81 (ECL 11)
1xEYY 13
4 Skalenlimpchen 6,3 V/1,8 W
. -~ ‘
21. Abmessungen . /550X 402X 350 mm -

-

22 Gewicht ‘. etwa 45 kg

Warennummer 3645 25 00

-

~ o )

Bezu lmb lichkeiten im Bereich der Deutschen Dongokratlschon Republik: Dlrokcvorkchr
mit etrieben der volkseigenen und ihr gleichgestelitep Wirtschaft. Fur Handels-
orunluﬂonen. Privatbetriebe und Repahturwerkstltun Ubo;\_dle DHZ-Niederlassungen
- . Elektrotechnik,

Exportlnformalon'\DlA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBlenhandel und Inncrdoumhon Hlndol der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

= - .~ Ausgabe August 1954
’ Anderungen vorbehalten /

~

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Cop y Approved for Release 2012/11/05 ; CIA-RDP82-00040R000300170005-4



10. Bandbreite

4

1. S%hwundregélung
SN

-

v

\m'Splegelwelleﬁdﬁ_mpfung

. s
- ]

13 Kreuzm:aduIatlonsfestlgkeit \
. - A

14, Stérius'tastung

15. Lautstirkeregelung

Ll

16. Eeldstirkeanzeige

"‘1-7>."Ancen”i;en'anscl'iiuf! .

-

18. Ausginge '

- herausgefithrtem -Phasenregler . .

.. betrigt dabei etwa 10 uV

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 |

mit Quarz- und - Vierkreisfilter
stetig regelbar zwischen 200 Hz
und 5 kHz mit besonders

T~ -

Bei Anae‘rung der Eingangsspan-
nung von 1,5 uV auf 50 mV erhsht’

. sich die Ausgangsspannung maxi-

mal auf das 1,4fache. .
Besonderer Regelspannungsaus-
gang fiir Diversity-Empfang.

Die Zeitkonstante ist in 5 Stufen
von 0,1 ... 3 sec. umschaltbar.

r

= 40 db

Ein zu 50%: modulierter- Stor-
sender ruft eine 109%ige Kreuz-
modulation eines nicht modu-
lierten Nutztrigers hervor:

In den Bereichen 1...4 (30 ..

750 kHz) in 20 kHz Abstand von

Bandmitte bei einem Verhiltnis

" Usibreriger /U Nucztriger-von = 100.

In den Bereichen 5... 10 (750 kHz
. 35 MHz) in 50 kHz Abstand bel

einem. Verhiltnis = 1000. -

Die Spannung des- Nutztrigers

automatisch, mit von Hand ein-

" stellbarer Entstortiefe:

Ein Stér-/Signalverhiltnis - von

' 20 db kann auf 3 db verringert

werden. Dabei- betrigt die Ab-
nahme der Signalstirke etwa 59,
fir A; und etwa 159% fir Ay :

—

von Hand NF- und bel abge-
schalteter automatischer Rege-
lung HF-seitig. '

dufclif Instrument, geelcht‘ in
db (0...120) :

" 600 (unsymm.)und 240Q:(symm.)

5 kq, 600Q, eingebauter Laut-
sprecher, abschaltbar -

o R L
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



elease 2012/11/ DP82-000: 000: 000
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- S N \
VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
o Rt : S , .
1. Frequenzbereich- - h - 30 kHz ... 35,~Mh‘z_

(10000 .. .-8,5 m) - unterteilt in
. 10 Bereiche - mit ausreichender
‘ Uberlappung

2, Freq’uenzelchung{ ¢ in kHz bzw. MHz auf Trommel-

- Linearskala

- T )

S
o

-

mit Grobtrieb und 8:1 unter-
' setztem Feintrieb

§ ~«¢,\ . ' e

]
3, Frequenz_elnstellung

“)‘4.4Frequeny.g?le;egenaulgkelt ‘,zwls‘chen‘ 0,1 kHz pro mm im

- . ‘untersten und 45 kHz pro mm im
: obersten Bereich. ‘
: : ‘ AuBerdem Feinablesung an 77,5: 1
s o " D unterse;zter‘Mlkroskalra

o - _ ;

3. Fr‘(eqyenzéi‘chkontrolle . mit elﬁgebaut’eé Qd’a?zstufe und

: - Eichmarken’in dllen Bereichen

6. Schaleung.. . . Superhet Wit zweifacher Uber-
: ' . _lagerung und Zusatziiberlagerer
_ - fir AEmpfang -

7. Empfindlichkeit - A5 bei einem Stérabstand von 10 db
‘ N T ‘ ih deg ;1|§op\f,h6rerbuchsen: .
' » 13 0154V (A £= 200 Hz)
Ays 05 uv (ﬁ f =800 Hz)

: . . 350% mod.
" AsS 15 4V (A fi=45 kHz)
o ' ! - .50% mod.

> i
BN
.

' in-den Berelcilen 6...9:8KT,o

8. Grenzempﬂndllchkg‘lt
: ‘ Im Bereich 10: 30 KT, -

P .?./ﬂennschirfei\f«f_ .. Trennsch, ‘BQndigrelté\ Abstand

e 4db 2000z ' Tap kg
40 db T 45 kHz I 9 kHg
60 db 200Hz 7 3,5 kK

TUe0db sk g0 kHz -

!

=)

. ;
v .o ‘

]
I : - 000300170005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R!
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Ausflihrung freibleibend
" ALLWELLENEMPFANGER TYP 188

v

Der Allwellenempfinger Typ 188 ist ein kommerzieller Spitzensuper mit
zwelfacher Uberlagerung und Zusatziiberlagerer fiir A1-Empfang, der
sowohl fir feste Funkdienste als auch fiir den Bordeinsatz geeignet ist. Der
Frequenzbereich umfaBt durchgehend den Wellenbereich von 10000 ...
8,5 m, entsprechend einem Frequenzgebiet von 30 kHz ... 35 MHz.

Der Gesamtbereich ist in 10 Einzelbereiche -aufgeteilt, wobel aus-
_ reichende Uberlappung sichergestellt ist. Eine beleuchtete, in kHz bzw.
" MHz geeichte Trommel-Linearskala gestattet, verbunden mit Grob- und

Feintrieb, ein miiheloses Einstellen des gewiinschten Senders.

Die Frequenzeichung kann mit der eingebauten Quarzstufe und Eich-
marken gepriift werden. Es kann in folgenden Betriebsarten gearbeitet
werden: ) -
\ " A1 Tonlose Telegrafie
A2 Tonmodulierte Telegrafie und

A3 Telefonle, amplitudenmoduliert.

VEB FUNKWERK ERFURT
o Erfurt, Rudolfs.raBe 47
Tolurlmmmschrlh: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Ferhschreiber 3U6.

~ .

]
.

) . ) , . ' ' i
B Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 |




N Declassified in Part -

- r\\‘ B -
1. Frequenzbereich -

2. Frequenzgang beiﬂAnschaItung
-einer Spannungsquelle mit
Ri"600 Q bezogen auf 800 Hz

. Eingangskapaiitit

. Ausgangsleistung

- Ausgangsschaltung

. Verstirkungsfaktor

. Klirrfaktor bei 1 W u. 800 Hz
8._Rauschspannung auf den Eingang

\ bezogen"

9. Sti‘omversor’gun?

10 Bestﬁckuhg

ERL] A\bmess(un'genr
12, Gewicht
T, 13 Zubehsr
. &

!
L -

TECHNISCHE DATEN

~

20 Hz .. 200 kHz

< -+ 2db

< 25 pF

etwa 1 W

R/C angepaBt an 4 ko

> 25000

=39%

<10 uV bei kurzgeschlossenem
Eingang

120/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

4XEF 12
1XEL 11
2XEZ 11
1XGR 150 DZm

485)(365)(235 mm .
etwa 19 kg

2 HF-Steécker FN 1001

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 94 10

-

Bezugsm&ilichkelten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

'Direktver

lassungen_Elektrotechn k.

‘Expoftlnfoimulon: DIA DQu:Qchkaﬁan- und Aﬁbénha

rkehr mit den Betrisben der volkseig
Flir Handelsorganlsatlppen. Privatbetriebe und R

enen Gnd ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
eparaturwerkstitten iberdie DHZ-Nieder-,

ndel, Elektrotechnslk. Berlin C 2, -

LiebknechtstraBe 14 -~ Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Ginehmizt durch das Ministerium fur AuBénhandel und Innerdeutschen

Handel der

Deu;achen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
' -~ Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten

-

‘ ) *
. . . ) : e
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-
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" MESSGERATE -
' e

Ausfithrung freibleibend

MESSYERSTARKER TYP 160

Dieser 'Vve.'r.'stvﬁrker I‘sﬂt.:_‘\eln Leistungsverstirker mit breitem Ffequenzband

‘undgestattet kleine, ohne Verstirkung nicht meBbare Pegel, auf leicht

meBbare Werte anzuheben. Er zeichnet sich du?4erlngen Frequenz-

gang, kleine Stdrspannung und kleinen Klirrfaktor bei groBer Verstir-

kung, einfacher Handhabung und schneller Arbeltsbere%tschaft aus;
Durch Stablllslerung und besondere Schaltungsanordnungen-wird der Eln- .

flub der Netzspannungsschwankung auf die Verstdrkung kleln gehalten.

" ~ - ~.

VEB FUNKWERK ERFURT
et T Erfure, RudolfsiraBe 47 -

Tglogrammanschﬁft: Funkwerk Erfure - Fernruf 507t~— Fernschreiber 306

~

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Gruppe: 5
MeBverstérker, MeBempfénger
und’ Spezi/glverst&rl;er —

-

oved for Release 2012/11/05 : ClI. 0040R000300170005



N

A}

-

~ .-

- TECHNISCHE DATEN

- - . 1/3/10 vV
2. MeBbare Spannungen 01mV...10V
3. Frequenzbereich . 20 Hz ... 20 kHz
4, Anzeigeunsicherheit -
a) Absolutfehler bei 1000 Hz 1 3% vom Bereichsendwert’
b) Frequenzgangfehler bezogen .
auf 1000 Hz 439
c) Fehler bei Netzspannungs-
- schwankung 4-109% - - + 19,
5. Eingangswiderstand .
a) symmetrisch > 30 kQ
b) unsymmetrisch - > 75 ko
6. Spannungsverstirkung bei 800 Hz e
und AbschluB mit Kopfhérer 4 kQ etwa 6000 :
7. Eichung durch eingebaute Normalspan<
_ nungsquelle -
8. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
_— - Leistungsaufnahme etwa 30 VA
9. Bestiickung 3XEF 12 ¢
: b - 1% EBF 11
1XEZ 11
2xXGR 100 Zm
1XEW3...9V/1,0
1XEW3 ...
1XEW3...9V/
1 Glimmlampe MR
- - . Best.-Nr. 14-14 ;
10. Abmessungen 550X 300 260 mm
11. Gewicht , T etwa 16 kg :
12. Zubehsr < 1 Netzkabel FN 1014

£ B ) ~ 7 - <
~ 1. MeBbereiche ~ - - 1/3/10/30/100/300.mV .

Warennummer 36 47 35 00

P

Bezugsmdgliciikeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der.volkseigenen und ihnen gleichglestetten Wirtschaft.

*?; Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uberidie DHZ-Njeder-
ssungen Elektrotechnik, B S - B

=~ Exportinformation: DIADeutscher‘lnnen'-’und':AuBenhandel
~LjebknechtstraBe 14 - Telegramme:-Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/1

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhande! und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

~Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

-
-

W/V/4/26 Rs 1248/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4

» Elektrotechnik, Berlin C 2>.' 7
86.




Ausfiihrung freibleibend
-

NF-ROMRENVOLTMERER TYP 4010

-

Das NF-Rohrenvoitmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber-
tragungseinrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar. Der hoch-_
* ohmig symmetrische Eingang ermoglicht Messungen an Wellen- und
AbschluBwiderstinden ohne wesentliche Verfilschung der MeBspannung.
Mittels der eingebauten Normalspangungsquelle kann die angegebene
MeBunsicherheit ohne zusitzliche Gerite eingehalten werden.

Durch einen Umschalter ist das Gerit auch als Abhorverstirker zur Kon-
trolle auf unerwiinschte Frequenzen (z. B. Brummspannungen oder Stor-
frequenzen) bei NF-Messungen verwendbar.

Der erdsymmetrische Eingang gestattet ferner  seine Verwendung als
Anzeigeverstirker bel Briickenmessungen. Hierzu wird der Verstirker-
eingang ohne Zwischenschaltung eines Symmetrieibertragers an die
Anzelge-Diagonale von Briicken angeschlossen, bel denen z.B.die Generator-
Dlagonale elnpollg geerdet Ist, -

T VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 _ .y
‘Telegraimanschrift: Funkwerk Erfurt — Feraruf 5071 = Fernschrelber 306

Declassified in Part - Sanmzed Cop Aroved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82- OOO40R000300170005 4



~

. MeBbereiche
. MeBbare Spannungen -
. Frequenzbereich - LT
. Anzeigeunsicherheit
a) Absolutfehler bei 1000 Hz
b)‘Frequ‘enzgangfehIer bezogen
auf 1000 Hz
c) Fehler bel Netzspannungs-
schwankung + 10%
. Eingangswiderstand
a) symmetrisch
b) unsymmetrisch
. Spannungsverstirkung bei 800 Hz
und AbschluB mit Kopfhorer 4 kQ
. Eichung : 7

-

, Stromversorgung
! r - .

. Bestiickung

. Abmes;ungen
. Gewicht
. Zubehor

4+ 3% vom Bereichsendwert

3% o

1%

>30 ko
> 75 kQ

etwa 6000

durch -eingebaute Normalspan-
nungsquelle

120/220 V + 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 VA
3XEF 12

1% EBF 11

1xEZ 11

2xGR 100 Zm
1XEW3...9
1XEW3...9
1XEW3...9
1-Glimmiampe MR 22
Best.-Nr. 14-14

550 % 300 X 260 mm

etwa 16 kg

1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 35 00

-

Bezugsmdglichkeiten fir MeB
Direktverkehr mit den Betri

erite im Bereich der Deutschen Demokratische‘n Reput;llk:
e‘ben der volkseigenen und ihnen gleichglestelten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatu rwerkstitten Uber di_e-DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auvl'!enhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fur Auﬂé\iandel.‘hnd Innerdeutschen Hanﬂal der
Deutschen Demokratitchen Républik unter TRPT-Nr. 911/54 S .
N . .

S

Ausgabe Mirz 1954  ~ Ce

Anderungen vorbehaiten

" W/V/4/26 Rs1248/54

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Ausfilhrung ‘freibleibend - ..

~NF-ROMRENVOLTMETER TYP 4010

- -

Das NF-Réhrenvoltmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber-
tragungseinrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar. Der hoch-
" ohmig symmetrische -Einga

AbschluBwiderstinden ohne

;Mittels der eingebauten N

MeBunsicherheit ohne zusitz

Durch einen Umschalter ist das Gerit auch als Abhényerstirker zur Kon-
trolle auf unerwiinschte Frequenzen (z. B. Brummspannungen oder Stér-
frequenzen) bei NF-Messungen verWendbar.

Der 'erdsymmetrische Eingang gestattet ferner seine Verwendung als
Anzeigeverstirker bei Briickenmessungen. Hierzu wird der Verstirker-
€ingang ohne Zwischenschaltung eines S

Anzeige-Diagonale von Briicken

Diagonale einpolig geerdet |st,

L
p

c \‘ N~ C o NN
VEB FUNKWERK ERFURT
: Erfure, RudolfstraBe 47 ‘
' Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fcrn.ruf 5071 — Fernschreiber 306

~

Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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14, Meuunbichernglt des Schein~. :
- owi derstandspruiers*' + 10% o

15, Stromversorgung“ - 120/220 V 4 0%, 50 Hz
‘ Lelstungsauinahme,
atwa 4* VA

16, Bestiickung: : 1 x ECC 81
: - 1 x BF 80
i | HRW 6/5
MR 220 m.¥,

Abmessungén: | x 370 x 170 mm

Gewicht: ' o etwa 20 kg

Zubehor: > 5 Netzkabel A PN 1014

-

. Ausgabe Aggust 1954
Anderungen vorbehaiten

.

VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt - RudolfstraBe #7

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt
Ruf: 5071 -
Fernschreiber 306

TR AT N Lo L
Declassified in Part - Saitized Cogy Aggroved for Release 2012/11/ A-RDP82-00040R000300170005-4
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’Vorléufigé“technisphe-Datenﬁ

5040R00030017

1U-Geheratgr:'
Ffequenzunsicherheit:
Ausgangsspannung:
Klirrfaktor:

Sendepegel mit
Ri = 600 Ohm
als qumalgenerator

o : Q
, MeBunsicherheit des
eingestellten Sende-

pegels: :
‘§1921eitung(25600 Ohm):

MeBunsicherheit der
Eichleitung:

MeBbereich des Pegel-
zeigers:-

. P - -

‘MeBunsicherheit des
Pegelzeigers:.

Frequénzbereich des
Pegelzeigers:
Eingangswiderstand des

Pegelzeigers umschalt_
bar: . ‘ -

MaBbereich des Schelnu
widerstandspriifers: .

=

200 ...

200 ...
1000 ..

+ 2%

1100 Hz
6000 Hz

_an 600 Ohm etﬁa«#dv

?‘95% ' ‘ v »

I+ 1 °°°V- 4N

in Stufen zu 0,5 N

{

oo =2 N bei Pegeln
/ hochohmig -

+ 1,5..,.~3 N bei Pegeln

600 Ohm~

'i 0,03 N

6000 Hz

220 kOhm bei 800‘Hz und
600 Ohm + 5%

10" sas 900, OOO Ohm

T e i _ . : - .
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 |



82-00040R00030017000

Einvin\ébséluten1Pege;einheiteﬁ'gem
‘eichter Edpféng;rg der- nicht nur als
Pegelmesser (hochohmiger Spannungs-
meséér) sondern auch als Démpfungé«
messer mit erhdhter Spannungsempfind-
lichkeit (Eingaﬁgswiderstand = 600 Ohm)
und Verstarkungsmesser ein vielseitig a.l

vervendbares Gerdt darstellt

P

4, Eindauf einer Strommessung beruhender
Scheinwiderstandspriifer.

c ~ r
- -

o e r
Sender und Empfinger lassen sich auch rdumlich ge-

‘trennt verwenden, Das Gerit ist in einem handlichen
i Metallkoffer untergebracht. Der rechte untere Teil
‘enth#lt den Empfinger, der ein Gerdt fiir sich dar-

stellt und nach L&sen von &4 Kordelschrauben aus dem

Koifen herausgenommen werden ‘kann,

T
..




VEB FUNKWERK ERFURT

FERNMELDEMESSKOFFER
- TYP 4004

Der FernmeldemeBkoffer Typ 4004 stellt eine Weiter-
entwicklung des MeBkoffers Typ 244 dar und ist mit
einem durchstimmbar;n RC-Generator von 200, ., 6000

~ Hz ausgestattet, Mit dem FernmeldemeBkoffer Typ 4004

’flassen sich‘die héufig Qérkommenden“ﬂessungen an iiber=-
tragungssystemen Wie'Z%Bo Senden des Normalpegels,
Pegel,-namp:ungs~DVerstapkﬁngS-,schlq;fen; und Schein-
widerétandsmessungen aﬁsfﬁhrén; Dagﬁber hinaus lei- |
stet der MeBkoffer auch bei der Fehlersuche und Feh-
,lereingrenzuﬂé durch seine vielseitigen MeBmdglich-
keiten gute Dienste, Der MeBkoffer setzt sich aus

’fo lgenden Ei nzelgeraten zusammen:

1. Bin stetig verﬁndefbarer«RC-Generator mit
2 Bere1chen von 200... 1100 Hz und 1000,..
" 6000 Hz. Als‘Normalgenerator mit gleichem

quuenzbereicho
2, D;ne DlPhLeltung mit einer Démpfung bis 5,0 N,

N ey n - S n . i ‘ il ‘
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



fir Frequenzen bis 300 kHz 1500 %\,
fir Frequenzen iber. 3

3. MeBunsichierheit . ‘ v ' .
zwischen 15° ., -25°C. - % 0,03 N fiir Pegel yon + 1,4N
=2 N (bzw. -3 N auf Be-
reich ,,u —1*)
= 0,1 N fiir Pegel von -2 N
...=3 N (bzw. =3 N.... -4 N auf -
Bereich ,,u —1*) -

Eﬁ\\gangswiderstand ] - -
%

3%\,
kHz 1580 1 50,/ &twa 200pF 10,5 H -

. - -
4. Frequenzgang der Anzeige = 0,03 N (0.15 N) fiir Pegel von &
: : +1,4 N...~2 N (bzw. -3"N auf
Bereich ,,u ~14) -
=01 N fiir Pegel von. -2 N
...=3 N (bzw. -3 N ... -4 N auf
Bereich ,,u-1'Y) »

5. Uberl’ast,bar"kelt \ | 1b0r%‘
6. Unsymmetriedimpfung =4 N )

7. Abmessungen 275x170x 185 mm
8. 'Gewlcllg ‘ T etwa 3 l;g

—

9. Erginzungsgerit*) " Normalgenerator Typ 260

*) Er;lnzdngsierlu ehéron'nichq‘zdm Llef;rumfangibiese sind auf besondere‘Bestellung -
- und gegen besondere Berechnung. lieferbar. ‘ -

- Warennummer 36 47 66 00

Bozugsméf‘llchkelten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handolsor(anIsatlonen._,Prlvntbetrlebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
" lassungen Elektrotechnik. . .o ; . .

y . Exporélnforrﬁatlon:-DIA Deduch‘er Innef;- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Beritn- C 2,
" LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

C_;enehmlie- durch das- Ministerium fiir AuBenhandel und innerdedtschen Handel ;[er
Dautschen Demokratischen Bépubjl‘k unter TRPT-Nr, 911/54 ’ " :

. . Ausgabe Mirz 1954 _
“ . Anderungen vorbehalten™

W/V/4/26 Rs 1414754

Dclassifid in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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. 4 . B r . S B . )
- V'ORLKUFIGE\I‘_ECHNI'SlC‘IfE DATEN -

d

. Frequenzbereich~ 20q Hz ... 600 kHz (1 MHz)
. MeBberelche und Emgangs-
widerstinde

a) Pegeln hochohmig Berelch- {
umschalter in Stellung ,,0% -1 N...+14 N

Eingangswiderstand

bei 800 Hz und Vollausschlag etwa 40 kQ Il 40 pF
» 100 kHz ,, . w98 kQ.l 40 pF

”» 300 kHz ” v » 26 kQ Il 40 PF

» 600 kHz ,, " »w 17 kQ Il 40 pF

Pegeln ‘hochohmig Bereich- " ,
umschalter in- Stellung ,.W‘/‘/ 3 ~2N... + 0,4 N
Eingangswiderstand SE

bei 800 Hz und Vollaussch\ag etwa 30 k_n 40,
X 100 kHZ ”" ' Y © e 24 kﬂ m
» 300 kHz ,, o " 19 ka 1l 40.
" 600 kHz " 1) - kl‘lj 10 kﬂ ” 40
Pegeln hochohmlg Bereich-

umschalter in. Stellung ..u“ -

Eingangswl¢erstand - L e
bei 800 Hz und Vollausschlag etwa.

ry 100 kHz R ! 4
K 300 kHz Do e

d) Pegeln an 6000 f .
! Berelchumschalter
in Stellung ,,0¢"
Bereichumschalter
_~ In Stellung ,,m*
Bereichumschalter
in Stellung ,,u*

Eingangswiderstand ‘ 5
~ fir Frequenzen bis 300 kHz 600Q + 3 %
fir Frequenzen Uber 300 kHz 6000 + S‘V}" etwa 40 PF

e) Pegeln an 1500
Berelchumschalter ‘ :
in Stellung ,,0* . -t'N...4+ 14N

Bereichumschalter
" In Stellupg ,,m* : - -2-N'; + 0,4 N

Berelchumschalter S LA
in Stellung. ,,u“ -3 N... /- 0,6 N

Eingangswiderstand -
fur Frequenzen bis 300 kHz . 1500 +39% }“ stwa 43\\ -

F
pF
pF
F

fur Frequenzen iiber 300 kHz ~150074- 59,

Bereick mschalter
In Stel'ung ,u —-1'* = _ =4 N.. =16 N

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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MESSGERATE

P

Ausfiihrung freibleibend

TF-PEGELMESSER TYP 275

P

Der(TF-Pegelmesser Typ 275 ist als réhrenloses MeBgerit fiir den Betriebs-
dienst in TF-Fernmeldeanlagen bestimmt. Er gestattet Messungen Im

..esamten Frequenzbereich solcher Anlagen, kann aber auchaligemein zur
Messung an Vierpolen jeglicher Art verwendet werden.

Bel Messungen im NF-Gebiet wird zweckmiBig an den Anfang des zu ynter-
suchenden Vierpols der Normalgenerator Typ 260 als Milliwattsende:
geschaltet. Bel Messungen im TF-Geblet dient der Normalgenerator ws
Modulationsspannungsquelle. ' -

«
- . ]
* <

VEB EUNKWERK F FURT
. > Erfure, RudolfstraBr ./ .
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Faernschreiber 306

~

<

in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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_VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN -
. MeBbereich ¢ . .v 4 ON“O0..2N
<. .ablesbar zwischen -t : 0 und 0,5 N au
v " . 0,5und 1 N au
’» ) . 1 und 2 N auf

' T - b) ..+ 1 N“1 ...

MeBunsicherheit .
bei 800 Hz und 22°C + 0,02 N

Frequenzabhingigkeit zwischen g
a) 200 und 4000 Hz, _
bezogen auf 800 Hz - © 84002 N

b) > 4000 und 8000 Hz,
bezogen auf 800 Hz s +004 N

Frequgnzberelch ‘ 200 ... 8000- Hz
> 5. Elnganés;chelnwlderstand 600 Q 4 59%,
6 Abméssunggﬁ - 295X 170X 175 mm
7 Gew]dit T R . @twa 2,8 kg

e s Erginzungsg‘eﬁit‘*), qubmalgenerator Typ 260

) 'Erg!niun;sgeflte gehdren niche zum Llo‘f‘erumfing.‘ Diese sind auf besondere Be-
stellung qnd"g”cn_ besondere Berechnung lieferbar, '~ . :

V\{:rnnnuﬁ\mer 3% 47 41 10

y

Bezugsm&f‘llchkoiten fur MeBgerkte Im Bereich der Deutschen Demokratischen Republiki

_Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.~.
" Fr Handelsorganisationen, Privatbetriebe.und Reparaturwerkstiitten iber dieDHZ-Nieder-~_
" . lassungen Elektrotechnik, .. :

“Exportinformation: DIA Deutscher Inhen- und Menhandel. Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

. Geinehmigt durch das Miristerium fir AuBenhandel und Innérdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

" "Ausgabe Mirz 1954
~Andérungen _vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Ve
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MESSGERATE

~

. Ausfihrung freibleibend”
c

 DAMPFUNGSMESSER TYP 274

-

Der Dimpfungsmesser Typ 274 dient zur Messung der Betriebsdimpfung
von Vierpolen, wie AnschluBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstirker-
losen Fernleitungen und technischen Einrichtungen. An den ‘Anfang dés zu
untersuchenden Vierpols wird als Milliwattsender zweckmiBig der Normal-
generator Typ 260, der eine Frequenz von 800 Hz bésitzt, geschaltet. Aber
auch jeder andére Milliwattsender mit Frequenzen zwischen 200 und

8000 Hz kann verwendet werden. . . T

Der Dﬁm.pfurigsmeisé‘r enthilt eln hochempfindliches «Instrument, das
wihrend des Transportes durchseine KurzschluBtastd geschitzt wird, eine

einschaltbare Vordimpfung von 1 N, am den MeBbereich des Gerites von
0...2-N auf1...3 N zu erweitern, vier AnschluBklemmen fir die zu
messende ‘Leitung und den Fernsprechapparat und einen Umschalter, um
“von ,,Messen** auf ,,Fernsprechen'* umschalten zu kénnen. Diese Umschal-
tung wird so durchgefiihrt, daB ein in der Leitung flieBender Gleichstrom

nicht unterbrochen .wird. g -

— - .. . - —~
~_

- VEB FUNKWERK ERFURT ot
i S Erfure, RudolfstraBe 47 T
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 = Ferq:chroibcr 306
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9. Bestiickung - B 3XEF 12.
Tk - T . . 1xEBF11 -~ °
. ) ) : 1XEZ 11
: - : ' 2XGR 100 Zm
1XEW3...9V/1,0A
1XEW3...9V/03A
1XEW3...9V/0,2A
Co 1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
- ’ o BN. 14—14
10. Abmessungen a) Kastengeriit
R # 550 300X 260 mm

b) ‘Eirbaugerit nach DIN 41490

-

11, Gewicht _ - zu 10a etwa 16 kg .
- 3 zu 10b etwa 14,5 kg

12. Zubehiér zu 10a © 1 Netzkabel A FN 1014

. \
f Warennummer 36 47 66 00 -

=

e

Bezu sm&tllchkelten fUr Mefgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
. FurHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder-
. lassungen Elektrotechnik. - Lo L , oo - :

Export nformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Eleli'trote'chnlk.;Berlln C2,
Liebkn htstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium flr _Au&enhandellund Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -

- , JAusgabe Mirz 1954
R . -Anderungen vorbehalteR~-

=
o .
-

W/V/4/26 Rs 1669/54 _

S

Declassified in Part ized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R!
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— ~ -

unmittelbar in Neper geeicht ist. Durch Umschaltung der vor«den Gittern °

" der“ersten bzw. zweiten Réhre liegenden Spannungsteiler werden die ein-
zelnen MeBbereiche eingestellt. Die Eichkontrolle erfolgt durch die ein-
gebaute Eichvorrichtung. ‘

Der NF-Pégelmesser-kann in Normalausfihrung als Kastengerat oder
fir die Bestiickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerit ge-

-liefert werden. -
1 i

TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche —7/—6/—5/—4/—3]—2/—1/0/
- . © H1F2+3N .

. . ' _ ©
MeBbare Pegel ‘ ‘ —9...4+32 N
Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz

.
Anzel'geunslchefhellt -

-

a) Absolutfehler bel 1000 Hz - 0,03 N zwischen—8. ..+ 3,2N
o " ) - 4 0,4 N zwischen —9 ... —8N -

b) Frequenzgangfehler bezogéﬁ , :
auf. 1090~Hz 4 0,03 N

¢) Fehler bel Netzspannungs-
- schwankung 4+ 109% - . 4+ 0,01 N

. Elngangs‘wlydersta‘_nd
a) Symmetrisch ,,Pegeln*’ - z30ka -
B) Symmetrisch ,,Empfangen* _  600/316 o
<) Umyn\metﬂsch T 275kQ

Spannungsverstirkung als Hoérver-

stirker bel 800 Hz und Abschlu o ]
" mit Kopfhorer . - L " o

(4000 @) - - etwa 9N - -

-

7. Elchung ‘ © . durch eingebaute Normalspan-
‘ : nungsquelle | -

-

8. Stromversorgung. - 120220 V-4 10%, 50 Hz - -
: Leistungsaufnahme’ etwa 30 VA

-

b4

vt . . v "
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 L
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Ausfilhrung freibleibend c

NF-PEGELMESSER TYP 243

-

[ -
Der NF-Pegelmesser Typ 263 ist ein in Neper geeichter Spannungsmesser
‘mit umschaltbarem Eingang, zu Pegel-, Dédmpfungs- und Verstirkungs-

Er kann ferner als Horverstirker fir Messungen nach
gleichsverfahren verwendet werden. Der Symmetrischie Eingang (Stellung

.

_nPegeln hochohmig'* des Eingangsschalte nenwiderstand
von =30 kQ ist fir s : Ubertragungs-
einrichtungen bestimmt. In der Stellung,,Pegeln 316 Q oder 600 9 kénnen
Restdimpfungsmessungen an Rundfunk- oder Fernsprechleitungen vor-

genommen werdgen.

Der hohe Innenwiderstand de"'ityg\ nsymmetrischen Eingangs gestattet rich-
tiges Messen auch an hochohm‘ggen Spannungsquellen. -

Das Gerit besteht aus einem vierstufigen Widerstandsverstirker und einer
darauffolgenden Dlodgnglelchrlchterschaltvung mit Anzeige-Instrument, das

messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteil verwendbar,

VEB: FUNKWERK ERFURT
Erfurt.f;kudollstrnﬂq 47 '
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 —_ Fernschreiber 306

‘e
: 4 : x 0005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R00030017!

Null- und Ver-
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3. Frequenzbereich des. Pegelzeigers 200 ... 3600 Hz
4. Eingangswiderstand des Pegel- .
zeigers, umschaltbar = 220 kQ bei 800 Hz
. . 600 Q + 59,

. MeBbereich des Sche(nwider-
standspriifers 10 ... 500000 @

. MeBunsicherheit des Sgheinwlder- ‘ -
standspriifers < + 109

. Frequenzbereich des écheinwidér- (-
standspriifers T ‘ 200 ... 3600 Hz

. Stromversorgung wahlweise — ' - -
- aus Trockenbatterien - - ‘
, Heizung - ) 1,4 V-— Trockenelement EL nach
‘ DIN 40850
Anodenstromquelle - : 90 V-Anodenbatterie BD 90 pach
T , . DIN 40850 -
oder aus NetzanschluBigerit 120/220 V 4 10%, 50 Hz

. Stromverbrauch - ' -
a) 'bei Trockenbatterien Heizung: 1,4 V,7200 mA
e ; Anode: 90 V, etwa 12 mA
b) bei NetzanschiuB _ etwa 20 VA

20. Bestiickung . . 2xDL" 192- ‘
- - 1XGR_100 DMm
. R 1XEW 3...9V/0,3 A
21. Abmessungen ~ 570x 360170 mm -
22. Gewicht : ~etwa 19,5 kg mit Batterien,
A / . Netzgerit etwa 3.5 kg
23. Zubeéhsr - , 1 Batterieeinsatz Typ 244-3 mit
' ‘ 1 Anodenbatterie und

1 Trockenelement nach Punkt 18
1 Metzgerit Typ 244—4

Warennummer 36 47 51 10

Bezugsmiglichikeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratjschen Republik:
Dlrektve‘rf(ehr mit- den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten ‘Wirtschaft, -
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. . - =L .-

" Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auﬁenhaﬁie],' Efektrotechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 -

Genehmigt durch das Ministerium fur "AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! dar
Deutschen Demokratls;hen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -

Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten

-
-
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5. Einem auf einer Strommessung beruhenden Scheinwiderstandspru(g{er

(Wechselstrom-Ohmmeter). . - ~ X
Sender und Empfanger lassen sich auch rdumlich getrennt ~ver:wenden. Bekm
_ " Betrieb des Gerites T Amt kann statt der Batteriestromversorgung ein
NetzanschluBgerit eingesetzt werden. - : - ‘
Das Gerit ist-in einem handlichen Transportkoffer untergebracht. Der
linke Kofferteil enthilt den_Generator,.der rechte untere in einem be-
sonderen Aluminiumgehiuse den Empfinger, der ein Gerit fir sich dar-
stellt, und nach Losen von vier Kordélschrauben aus dem Koffer heraus-
genommen werden kann. Diese Anordnung hat den Vorzug, daB man mit
den Geriten eines Koffers auch solchéVierpole messen kann, bei denen
Eingang und Ausgang riumlich weit auseinander liegen. Im oberen Teile der
rechten Kofferhilfte ist die Kassette fiir die Batteriestromversorgung
untergebracht, die mit wenigen Handgriffen gegen das NetzanschluBgerit
ausgewechselt werden kann. \ ‘

-

- o
) C - e

- . TECHNISCHE DATEN

i

1a) Generator fiir 12 Frequenzen ‘ .
zwischen 200 und 3600 Hz: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000,

1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
2200, 2400, 12800, 3000, 3200,

13400, 3600 Hz r

1b) Regelausstattung . 200, 300, 500, 800, 1200, 1600,
S 7 2000, .2400, 2800, 3?99:_/341’3400,

3600 Hz =
Die unterstrichenen Frequenzen
sind CC([-Frequenzen,

2 Frequenzunsicherheit | s+ 2%
. 3. Innenwiderstand " etwa-100 Q
- 4. Ausgangsspannung an 600 Q -etwa 4 V
5. o
6.

c

Klirrfaktor » - 525%

Sendespiegel mit Ri =600 Q als ' 4 _
_Normalgenerator +17... — 4 Nin Stufen zu 0,5 N

7. MeBunsicherheit des eingestellten
Sendepegels bel 22° C: © 40,02 N

. Eichleitung (Z=600Q)  0...5 N in Stufen zu 0,5 N

. MeBunsicherheit der Eichleitung
bei 22°C: + 0,02 N

. Frequenzbereich der E}{hleltgng 0...3600 Hz

. MeBbereich des. Pegelzelgers ’ - 1,5...~2 N bei Pegeln hochohihlg
' R : 1,5..=3 N bel Pegeln 600 @~ '

1
-~

. MeBunsicherheit-des Pegelzéigers L ,
bel 22°C: - - - -+ 0,02 N bel Pegeln 400 0
<. £ "33 N bei Pegeln hochohmig

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA»RDP82-00040RO0300170005-4
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MESSGERATE .

Ausfilhrung freibleibend

FERNMELDEMESSKOFFER TYP 244

L

‘Der FernmeldemeBkoffer Typ 244 enthilt die wichtigsten MeBschaltungen fiir
Priifungen an Fernmeldeanlagen. Mit wenigen, einfachen Handgriffen lassen
sich die hiufig vorkommenden Messungen an Ubertragungssystemen wiez.B. -

. Senden des Normalpegels, Pegel-, Dimpfungs-, Verstirkungs-, Schleifen-
und Scheinwiderstandsmessungen ' .
ausfilhren. Dariiber hinaus leistet der MeBkoffer auch bel der/Fehlersuche
und Fehlereingrenziing durch seine vielseitigen MeBmadglichkeiten gute
Dienste. Die handlichen Abmessungen und das geringe Gewicht machen
das Gerit fir Streckenmessungen besonders geeignet. Der MeBkoffer setzt
sich ‘aus folgenden Einzelgeriten zusammen:
" 1. Einem-cinfachen Riickkopplungsgenerator mit zwdlf unmittelbar ein-
stellbaren Frequenzen zwischen 200 und 3600 Hz. ~
2. Elner Zusatzschaltung; die den Riickkopplungsgenerator zu einem
Normalgenerator mit gleichem Frequenzbereich erginzt. - :
3. Einer'Eichleitung mit elner Dimpfung bis 5,0 N.
4. Einem In absoluten Pegeleinheiten geeichten Empfinger, der nicht nur
“als Pegelmesser (hochohmiger Spannungsmesser) sondern auch als
Dimpfungsmesser mit erh&hter Spannungsempfindlichkeit (Eingangs-
widerstand = 600 Q) und Verstirkungsmesser ein vielseitig verwend-
bares Gerit darstelit. - ' :

-~ ~

V\EB'FUNKWERK ERFURT.
) -Eefurt, RudolfstraBe 47 ) ]
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Ferhschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



proved for Releas

b) fiir Frequenzen iber 1 MHz
“zusdtzliche MeBunsicherheit
3% . R

l. 50 V:5V
Eingangskapazitit
etwa 10 pF

. 150.vV:1,5V
Eingangskapazitit
etwa 5 pF

- 10. Zusatznebenwiderstinde fiir ' -
' Strommessungen fir Frequenzen bis 5 MHz zusitz-
‘ licher MeBfehler < 39~
- Spannungsabfall be| Vollaus
: schlag 1,5V . .| -

¢

I 1,5 mA
I, 5 mA
.- 15° mA
IVv. 50 mA

~ 11.. Abmessungen ‘ a) Gerit 275X 170X 185 mm

T ‘ b) Etul fir Zubehor -
s 300 220 X 95 mm

12. Gewicht a) Gerit etwa 2,9 kg
B o _ b) Etui mit Zubehér etwa 2,5 kg ,

13. Zubehér 3 ohmsche Spannungs-
teller
2 kapazitive Teiler
4 Nebenwiderstinde - im Etui
1 Zusatzklemmvor-
richtung
1 Erdklemme

Warer;;\umm;r 36 46 12 1?

Bezugsméglichkeiten fur MeBgerste im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen-gleichgestellten Wirtschaft.
Flur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. c C R . o
Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin* C 2;
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel*der
Deutuhchef\ Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 3 i}

" Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

‘W/V/4/26 Rs 1414/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



"VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. SpannungsmeBbereiche - a) 0,2...5V
T ‘ b) 0,1...1,5V
. © ) Endausschlag ca. 0,15 V
(Indlkatorberelch)

2. Frequenzbereich “ : 30 Hz ... 200 MHz

3. MeBunslcherheI’_t a) “bei 800 Hz < + 29,
2wischen +15°... 4 25°C vom Bereichsendwert ...

"'b) Frequenzgangfehler
(Basis 800 Hz)
zwischen 30 Hz und 30 MHz
< 1 3% vom Bereichsendwert
iber 30 MHz < + 109
vom Bereichsendwert

- "a) bei 800 Hz g
C S -5 V-Bereich etwa 100 kQ
-1 1,5 V-Bereich etwa 40 ka
\ ) Indikatorbereich. etwa 4,5kQ

b) bei 100 MHz o

3 V= Bereich etwa 16 kn -
1,5 V- -Bereich etwa 8 k@
lndlkatqrberelch etwa 400Q

g

’ ‘ o
<. Eingangskapazitit etwa 6 pF
6. Uberlastbarkeit _ 1009,

8. Am Tastkopf gleichzeitig zuge-- ‘ v
gelassene Gleichspannung - - max, 250 V' mit einem ohmschen
- Innenwiderstand yon > 3 kq
. 1 .

9. Zusatzspannungsteiler ’ a) fir Frequenzen bis 1 MHz
. zusitzliche MeBunsicherheit -
s 3%
Eingangskapazitit etwa 8 pF
L5 Vi15Y -
Elngangswlderstand
- etwa 30 kQ ’
. 50vV:5v
Eingangswiderstand-
.etwa 80 kQ
. 150 V: 1,5 v
- -Elngah'gswlderstarid
etwa 200 kQ

~

Delassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



RET
MESSGERATE

Ausfihrung frelbleibrgnd -

STROM- UND SPANNUNGSMESSER TYP 194

Der Strom- und Spannungsmesser Typ 194 zeichnet sich als réhrenloses
) MeBgerit durch einen groBen Frequenzbereich bei einer ‘hoh'enm»MeB-
genaulgkelt fir elnpolig geerdete Strom- und Spannungsquellen aus, Er
wird vor allem bei Messungen in Niederfrequenz- und Tr'ége‘rfreqqenz-
anlagen verwendet. Aber auch Messungen bis in das UKW-Gehlet lassen
sich mit ithm bequem ausfihren, Von besonderem Vortel| Ist es, daB das
handliche und einfach zu. bedienende -Gerit keinerlei Hllfsspannungeq,_
bendtige.. - o - e

- \ - s - ~ ~~

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfscraBe 47 - -
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt -~ Fernruf 5071 — Fcr\f'ichrelber,soé _




R000300170005.

8. Abmessungen _ ~360'x 260 X 260 mm

9. Gewicht = - etwa 8 kg

= 10. Zubehsr - . 1 Tastkopf fiﬁWechserlspannuﬁ’gs- |

messungen
1 MeBkabel fiir Gleichspannungs-
~ messungen )
11. Ergidnzungsgerite¥) “* 4 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4020,
‘ ohmisch, zur Messung von Gleich-
spannungen bis 1 kV mit etwa 100 MQ
‘ Eingangswiderstand

1 Taster Typ 4021,

_zur Messung von Gleichspannungen bis
30 kV im 300 V-Bereich, bzw. bis 10 kV,
3 kV und 1 kV in den anderen Bereichen,
mit 1000 M@ Eingangswiderstand :

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4022,

-~ 410: 1 kapazitlv, zur Messung von Wechsel-
spannungen von 30 kHz bis etwa 100 MHz
in Bereichen bis 1000 V, 300 V usf.

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4023,
10: 1 ohmisch, zum Buchseneingang, zur -
Messung von Wechselspannungen von
30 Hz bis 10 kHz in Bereichen bis 1000 V,
300rV -usf. -

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4024,
10:1 kapazitiv, zum Buchseneingang,
zur Messung von Wechselspannungen
‘von 10 kHz bis 10 MHz in Bereichen bis
1000V, 300 V usf.

1 Hochspannungsteiler Typ 4025, -
zur Messung von Hochspannungen der
_ Frequenzen zwischen 30 kHz und 30 MHz
" in den Bereichen bis 50 kV, 30 kV, 10 kv,
' 3kVund1kV : <.

*)-Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung -
gmd gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 31 10

Bezugsmd, Ilchkeltin fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen glelchgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

. Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, qul_ln Cc2
- Ll::knechntrc_ﬂe 14 — Telegramme: Diaelektro- — Raf: 517283, 517285/86 - -~

Genehmigt-durch das Ministeriuin fur AuBenhandel und Innerdeutsche’n Hande! der
Deutschcgl Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

-~ Ausgab; Mirz 1954 - - —
= _ Anderungen vorbehalten

- -
=

" W)V/4/26 Rs 1414/56

S

Declassified in Part - Sanitized Copy Aggrove for Reles 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Copy Approved for Release 2012/11/05 :

~vorgesehen. Bel der Konstruktlon des Tastkopfes wurde besonderer
Wert auf niedrige Eirigangskapazitit und hohen Eingangsw&deﬁstand auch
bei den hohen Frequenzen gelegt, um die Beeinflussung des MeBcbjektes
-durch das Réhrenvoltmeter m&gllchsc klein zu halten. ; -

Fir eine vielseitige Verwendbarkﬁ’rt des Gerites bzw. zur Erweiterung«
seiner MeBbereiche sind die unter Punkt 11 (Erganzungsgerate) aufgefuhrten
Spannungsteiler lieferbar. .

/ | | -

-

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN
_

1 MeBbereiche - -
a) fiir Glelchtpa,nnung : 03/1/3/10/30/100/300\\‘
“b) fiir” Wechselspannung L 0,3/1/3/10/30/100 V -

2, MéBunsl\cherhelt -
a) bei Gleichspannung : + 39
b) beli Wechselspannung - +59

- 3 Frequenzberelch bel Wq;hsel- ST
spannungsmessung 30 Hz ... 300 MHz

4 Elngangswlderstand o “ ‘
a) bs Gletchspannung S “‘etwa 50 Mn auf allen Berelchen
b) b Wichselspannung oo > 3 MQ Im Bereich
» 20 Hz ... 500 kHz -
> 200 kQ bei. Frequenzen -
©>'500 kHz-... 10 MHz
. > 20 kQ bel Frequenzen
>10... 50 MH

I

© . etwa 4-pF. mit Adapter Aflir den
Frequenzbereich
30 kHz ... 300 MHz
etwa 30 pF an besonderen
Eingangsbuchsen fiir den
- Frequenzbereich
’ - 30 Hz... 10MHz
6. Stromversorgung ' ‘ 120/220 V410 %. 50 Hz
‘ : Lelstungsaufnahme etwa 25 VA

7. Bestlickung _ ’ ' A XEA 960 .
T DT et 2XEAA 91 _
1XECC 81 ~
2XEF 12
2%XGR 100 Zm
. 1XEW 3...9V/0,2 A
1XEW 3...9 V1 A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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' Ausflihrung freibleibend

“"UNIVERSAL-ROHRENVOLTMETER TYP 187 ~

-~

«‘w’;w - ’ ’ . ’
. .
Das‘Universal-Rohrenvoltmeter Typ 187 ist ein unentbehrliches Hilfsmittel - -~
in Labors, Priiffeldern und. Fertigungsstitten. Es ermdglicht die Messung
" von Gleichspannungen zwischen etwa 0,1 und 300 V bel hohen Eingangs-
widerstinden, so daB die direkte Messung von Regelspannungen und Span-
nungen hochohmiger Quellen durchfihrbar ist. '

Fir die Messung ton- und hochirequenter Wechselspannungen Im Fre-
quenzgebiet zwischen 30 Hz und 10 MHz ist ein symmetrischer Buchsen-
eingang und fiir Frequenzen zwischen 30 kHz und 300 MHz ein Tastkopf.

o R - ¢ £ .
- - VEB FUNKWERK ERFURT.
o Erfuft, Rudolfstrade 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306"

-

~ .
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TECHNISTHE DATEN

1. MeBbereiche in, Verbindung mit. L~
dem Réhrenvoltmeter Typ 116 im 2 V-Bereich ...
’ : " im- 10 V-Bereich
" ~im 50 V-Bereich

2. MeBunsicherheit - "< 4 39 vom MeBwert zuziigl.
o - MeBunsicherheit des Réhrenvolt-

r meters Typ 116

ok

cT o ' c , e S
"~ 3, Frequenzbereich o ‘
fur Typ 167- ‘ 20 Hz ... 20 kHz
fur Typ 16q9 10 kHz ... 50 MHz

U4 ‘Elngahg;képazttit . , ‘
fur Typ 167 . ’ .. etwa & pF
fur Typ 169 o o, etwa 10 pF.

r-.. 5. Abmessungen . . ' 60X 60 X 40 mm

: '6‘:fGep\‘~‘lcht R © etwa 0,1 kg
‘Warenriummer 36478220
Warennummer 3647 823(‘)r

— 3

[y

Bezu smbillchkelten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Regublik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatdrwerkstitten Uber dig DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. o

- Exportinformatjon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C2
_LiebknechtstraBe 14— Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 7285/86 .

Genehmigt durch das Ministérium fur- AuBenhandel und Innerdeutschen Handel ‘der
- Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT:Nr. 911/54 - -

- Ausgabe Mirz 1954

e -‘Anderungan vorbehalten

- W/V/4/26 1414/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : IA-RDP82-OO4OROOBOO10005—4
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MESSGERATE

Tk ~.

.

‘Danman§
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W0k B
Typ 160 o0 MH

Ne rmn

!
i
1
!
¥
{

Ausfithrung frcibl;lbond

ZUSATIZIGERKATE 500 V TYP 167-UND 169

s

P

-~

Die Zusatzgerite 500 V Typ 167 (ohmscher Spannungsteller) und 169

(kapazltlver Spannungsteiler) werden auf den Tastkopf des Rohrenvolt-

meters Typ 116 aufgeséckt und erméglichen eine MeBbereicherweiterung

von 50 V auf 500 V.

VEB FUNKWERK ERFURT
. Erfurt, RudolfstraBe 47 “
Tolegrlmmanlchrlit- Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fnrmchrolbg 306

»

l
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche in Verbindung mit

“. dem Réhrenvoltmeter Typ 116

. M‘eBunsicherhelt

3. Frequenzbereich
4, Elngangskapaz{;tit
3. Stromversorgung

6. Abmessuhgen

7 ‘Gewicht
- ¥

) im 2 V-Bereich . -,
im 10 V-Bereich . . . 10 kV

2 kv

im 50 V-Berejch ... 50 kv

<+ 3% vom MeBwert zuzliglich
MeBunsicherheit'des Réhrenvolt-
meters Typ 116 ~

50 kHz ... 30 MHz
etwa 5 pF -
110/220 v + 10%, 50 Hz

_Leistungsaufnahme etwa 5 VA

200 200 x 250’'mm mit Isolator
etwa 5 kg

Warennum rﬁer 36 47 3200

-

Bezugsms, lichkeiten fiir MeBgerite im Bereich- d
iehr mit de

Direktver

ch

<

er Deutschen Demokr tischen Republik:
n Betrieben der volkseigenen und ihnen glelchgéstlllten Wirtschaft.

r Handelsornnlsatlonen. Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten Uberdie DHZ-Nijeder-

lassungen Elektrotechnik;

Exportinformation: DIA Deutiéher-hnen- und AuBenharidel, Ele‘ktrqtéchnlk, Berlin. C 2—,
LiebknechtstraBe 14.—Igle¢rammé; Diaelektro — Ryf: 517283, 5172 85/86

Genehmige durch das Ministe um fur AuBenhandel ynd Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Rer 'blik unter TRPT-Nr. 911/54 -

) -
/

W/V/4/36 Rs 1669/54-

Ausgabe Mirz 1954 ..
Anderungen vorbehalten

i [
‘ y : -| -00040R000300170005-4
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Ausfihrung freibleibend

T

ZUSATZGERAT 50Ky rTyp 163

tennen, Schwingungskreisen,
kapazitive Spannungsteller,
Isolator geblldet wird, ist in

Energieleit ngen,
dessen eine _Telllfapa
eif handliches Meta

Senderspulen usw. Der
zitdit durch den groBen
Ilg.ehiuse eingebaut. Be-

LI

VEB FUNKWER-K ERFURT
~Erfurt, RudolfstraBe 47  _
Telogrammanséhrife: Funkwerk Erfure .

= Fernruf 5071 —~~Fernschreiber 306

NS

; " 5 -| 2- 0040R000300170005-4
lassified in P Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-0
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"TECHNISCHE DATEN

1 MeBbersich . - 005..50V _
- . i * (unterteilt in 3 Bereiche)

2. F;equenzbereich . 20 Hz ... 50 MHz
" 3.-MeBunsicherheit L ,

a) bei 100 kHz _ < +3,5% vom Skalenendwert
b) Frequenzgangfehler (Basis 100 kHz) < +3,5% »
4. Eingangskapazitdt NS < 10 pF -
5. Eingangswirkwiderstand

bel f=1MHz - >1MQ

bei f=10MHz > 200 kQ
6. Einlaufzeit L etwa 3 Minuten

7. Stromversorgung . - 120/220 V + 10%, 50 Hz
r ' Lglstungsaufnahme etwa 20 VA

8. Bestiickung ‘ 1xXLG 1 (wahiw. RV 12 P 2000)
S - 1XEF 12 ‘
‘ o UIXEZ 1 -
1xXGR 150 DZm -
“4XEW 3...9V/0,2A

o 9. Abmessungen f © 320x 210190 mm
10, Gewicht “ etwa hkg
" 41. Erginzungsgerit*) Zusatzgerit 50 kV Typ 163
: T Zusatzgerite 500 V Typ 167 und
169 -

*) Erﬁhzungs;erm gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. ' .

¢

¢

Warennummer 36 47 34 00

P

-

-

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerite :Im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
. Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten lber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik. R

~ . _Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und-Ayf!enhandel. Elektrotechnik, Berlin C 2,
.. LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 ‘

Genehmigt durch das Ministerium fur ‘AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der-
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

WV /4/26 Rs 1669/54

sl
-

' ¢ R
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o

Ausfithrung 1r§|b’leib.nd

RU‘HRENVOL_TMETER,TYP 116:<

R -
-

P
- -

Das Réhrenvoltmeter Typ 116a ist ein in der gesamten Tonfrequenz- und
Hoch‘freqﬁehztechnlk universell verwendbares MeBgerit. Es zeichnet sich
d‘urch‘.hdhe Anzelgegenauigkeit und groBen Frequenzbereich aus. Geringe
Elngahgiﬁapazltﬁt und hoher Elngangswldersténd‘ gestatten Messunger; bei
kleinster Belastung des MeBobjektes. Die Im Tastkopf eingebaute MeBrohre
kann unmittelbar an die MeBstelle herangefiihrt werden. ZweckmiBig
konstruierte Erginzungsgerite erweitern dle Verwendungsméglichkeiten

des Gerites fiir alle Wechseispannungsmessungen im NF-, HF- und Hoch-

"

spannungsgebiet.

-

R - ] ’w" ) ; . ‘ ~ i _ .
. _VEB FUNKWERK.ERFURT -
‘ , Erfurt, RudolfstraBe 47 -
Tolurlmmamch_rm: Funkwark Erfure — Fernruf 5071 = Fernschreiber 306

~ - B - ~ = T~

N .
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TECHNISCHE DATEN

~ 1. MeBbereich - T Toezllay N
, p - . - (unterteilt in 3 Bereiche)

2. Frequenzbereich = . 20 Hz...50 MHz "~

3. (_MeBunsich(erheit -
~a) bei 100 kHz. ' y < +£ 3,5% vom Skalenendwert
b) Frequenzgangfehler (Basis 100 kHz) zwischen 20 Hz und 30 MHz

< 4 3,5%
2Zwischen 30 und 50 MHz <+ 109,

4. Eingangskapazitit < 10 pF

S. Eingan'gswlrkwiderstand :
bei f=1MHz =~ = < {Mgq
bei f=10 MHz > 200 ko

. Einlaufzeit ‘ etwa 15 Minuten _

120/220 V 4 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 VA

. B{tﬁckung ' ’ TXRV 12 P 2000
- e - 1XEZ 11
‘ 1XEU 50 ...100 V/0,2 A 3
1XStV 150,20 ‘
1XEWS6 ... 18 V0,075 A

. Stroﬁwersorgun‘g -

.*'A‘b_meésu,ngen ' ‘ - 320 210X 190 mm
. Gewicht ‘ - etwa 6 kg

Warennummer 36 47 34 0

\

Bezu smbilichkelten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und thnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dieDHZ-Nijeder:
lassungen "Elektrose,c.bnik: i ' . -

“-Exportinforrmation: DIA Deutscher Innen- und Auﬁenhandel, Elekt\ro't\echnik, erlin C 2,
Liebknechtstrafe 14 — Telegramma: Diaelektro — Ruf: 517283, 5772.85/¢ .

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhandel“und Innerdeutschen Kandel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 . .

oo _Ausgab“e Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten

v -

<

4

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



MESSGERATE

-~

Aﬁsfﬂhrun} freibleibend

.

ROMRENVOLTMETER TYP 114a

, ~

\//.. . -
Das Réhrenvoltmeter Typ 114a dient zum Messen kielner HF- und NF-

Spannungen. Durch seinen hohen Innenwiderstand ist es jedem anderen

Spannungsmesser (berlegen:- Die geringe Eingangskapazitit gestattet z. B,

"“""Mes.sdtﬁﬁeﬁ"""i‘ﬁ“‘H‘FAScﬁwiﬁ”gRr“élS'Sh bel klelnster Verstimmung.

~ Sein Frequenzbereich von 20 Hz ... 50 MHz erlaubt universelle Verwen-
dung. Zur Spanauﬁgsanzel

ge kann .es_bis etwa 300 MHz verwendet werden.
VEB FUNKWERK ER\FURT

, Erfure, RudolfstraBe 47 :

. Telegummansch’r\lft: Funkwerk Erfurc — Farnruf 5071 — Farnschrelber 306

“an . — - - —

-~
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- Gruppe: 4

- e r

Spannungs- ungl Pegelmesser,
DémpfungsmeBeinrichtungen
! . r r

-

' . i o .
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



VORLAUFIGE TEGHNISCHE DATEN

-~ =

. Einschaltbare Grurdwellen . 160/800,2400/5000 Hz

. DurchlaBdimpfung etwa 0,2 N

-

. Dampfung fiir_die erste Oberwelle >‘2,5 N
:. Wirksamer Wellenwiderstand Z 600 Q «

Nennwert des Wellenwider- :
standes Z, ~ - .~ ' 456 Q

.\ Abmessungen 7550‘><175 X260 mm

"etwa 7,5 kg '

-

Warenn,ummet» 36 47 97 10

v

Bezugsmdglichkeiten flir Mefigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: -
Direktyerkehr -mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fur Mandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Njeder-
lassungen. Elektrotachnik. - . . - . : T

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-"und AuBienhandel, Elektrotechnik, Barlin C 2,
Llebknechtggraﬁe 14. — Telegramme: Diaelektro — rﬁ}ﬁ 51 72’\8\3, 517285/86 —

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deuachen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
= Anderufigen vorbehalten

L

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




Ausfiihrung freibleibend

w

r .

UMSCHALTBARER TIEFPASS TYP 3001
. kY

-
. - ¢

qu umschaltbare Tlefpa& Typ 3001 lst als Erganzungsgerat um dlrekt-

anzelgenden Kllrrfaktormesser Typ 207 gedacht Das Gerat Ist fUr dle-

~ - -
'

selben Frequenzen wle der Klirrfaktormesser ausgelegt. Es- dlent zum

Sleben der MeBspannung von Ihren Oberwellen und st zwelstuﬂg aus-

gefﬁhrt. Die Démpfung fur dle erste Oberwelle Ist grdBer als 2, 4 N. Flls

-dlese Démpfung in besonderen Fhllen nicht ausreicht, kdnnen 2 Tiefpisse

hlnterelnander geschaltet werden. Bel den angefiihrten Frequenzen betrigt:

der Wellenwiderstand 600 2. 1
e
i
VEB FUNKWERK ERFURT
) ) Erfurt, RudolfstraBe 47 o
' Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschrolber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 §
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Declassified in Part - Sanitized Co

':SestUckung' o~ - _ 4xEF 12 =

Stromversorgung o 120_!220 V 4+ 10%, 50 Hz
) Lei_stungsaufnahme etwa 40 VA

, = AXEF k-

. T%EZ 11

s 1%GR 150 DZm
1XGR 80 F (Pilot)

Abmessungen §50 % 430 X 360 -mm

Gewicht etwa 24 kg

.. ~ T
Ztlbehor 4 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 64 00

Bezugsmbillchkelten {ur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher !nnen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86 .

‘Ganehmigt durch das MinistefFium fdr AuBenhandel und_lInnerdeutschen Handel der-

Deutschen ngokra:lséhen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
. Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten ‘

Approved for Release N VLAURUUUSVUT FOUUO-4 |
Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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- ~ ~.
) ' “~
- T “
TECHNISCHE DATEN
- ~ Ly - ‘ . RO s
- - L T - -
MeBbriicke’ B R i

1. Frequenzbereich fiir Grundwelle 20 ... 10000 Hz
- (unterteilt in 5 Bereiche)

v .
2, Frequenzbereich fir Oberwellen bis 39000 Hz
) ) | _ " . I © ) )
: 3. MeBbereich far Klirrfaktor 0,1 ... etwa 70%
| IR , : - C
, Lo _ L e o - -
4, MeBunsicherhelten | . . !
k 507 und groBer ' © < 4 10% 'y zuziiglich
C K <50..>10% - <% 5%|01%k bel f>50Hz
k10...3% - < ¥10% [ 0,2% k bel f <50Hz
k<3% | . <t20%
5. E‘Ingzdngs\&_ldeﬁrstaqd bei 800 Hz 600 @ + 10%
: o L “Qr:_‘v_w'.q!, \ o . . o . -
o &.‘Elngangsspannung'. [ iﬁl’ndestens -1 V
e : ‘ A o 5 ko/
z.B fir k=01%:2V
‘ "~ héchstens: 4V _
- / - N L
i Generator | o P
i 1. Frequenzen ‘ 160/800/2400/5000 Hz (+ 5%)
- @ v . ' . ~
e 2 Klirrfaktor bei kusgangsspannung T L -
Sl <4V an 600 Q - - " bel ~160 Hz < §,4% - RO
-~ ] | - " bel 800 Hz<0,2% =
T | Ber-2400 Ha < 0,49, N
o ~ bel 5000 Hz < 0,4% 1. .
- &, T - , . ~~
3. Ausgang ™ unsymmetrisch 600 Q

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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" - .- c = ¢ ' Ausfhrung freibleibend

=

. KLIRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 236

L\ S - o .
} Die KlirrfaktormeBbriicke Typ 236 dient zum Messen des Klirrfaktors
- von Wechsélspannungen mit ejner Grundfrequenz von 20 ... 10000 Hz.
Sie eignet sich zur Untersuchung von Wechselstromgeneratoren auf
Oberwellen und zum Feststellen nichtlinéarer Verzerrungen.von Uber-
tragungssystemen. Durch Zusammenbau des klirrarmen 4-Frequenzen-
Generators und der eigentlichen Brickenschaltung, einschlieBlich An-
- zelgeverstirker und Netzteil, vereinigt das Gerdt alle zur "Klirrfaktor-
messung erforderlichen Einzelgerite in elper Baueinheit. Aufler als Mef-
spannungsquelle fiir Klirrfaktormessungen kann der 4-Frequenzen-Gene-
- rator auch fiir andere Zwecke, z. B. Briickenmessungen, verwendet werden.
Die Hohe der Generatorausgangsspannung wird durch Dricken einer
Taste auf elner besonderen Skala des Anzeige- InstFumentes angezeigt.

T - ,vswunank ERFURT - k

) B ) - Erfurt; RudolfscraBe 47

\

Tolognmmmschrlft' FW#E\EHUH — Feraruf 5071 —)Formchrolbor 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




n -

Wy 3!

_ ,_1.;Durch|ar3b>e.(:eicﬁ" © . 75...135 kHz

f

. . TECHNISCHE DATEN, -

~

2, 'Déimpfung im DurchlaBbereich =05 N
3. Dampfung bei 10 kHz . 5015 N

4, Dampfung fiir f< 5 und ‘ -
" f= 20 kHz ‘ =5N

~ 5. Wellenwiderstand angepaBt an | 600 Q

§

6. Schaltung e T-Schaltung, zweigliedrig_

7. Max. Eingangspegel +3 N (etwa 15 V)

8. Abmessungen 230X 170150 mm

9. ‘Gew’fﬁ\g\/ « etwa 2 kg

Warennummer 36’ 479710 —

o

j ‘ - , g ) -
W, - q % N
Bezuﬁsmbillchkeiten fir MeBigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Prlvatbetrlebe und Reparaturwerkstﬁtten Uber dle DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik -

Exportinformation: DIA Deut:cﬁer Innen- und AuBenhandel. Elaktrotecfmlk Berlln C 2

; \Llebknechtstraﬂe 14. — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 K /86 -

Genchmigt durch ‘das Ministerium fur AuBohhana\l und lnnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
e~ >~ L Ausgabe Mirz 1954 o o
- Anderungen vorbehalten

—

W/V/4/26 Rs 1669/54 ™~ ~ -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfihrung freibleibend

IAN‘PPAS‘S}O kHz TYP 234

i ! " ~

T

| Der BandpaB 10 kHz Typ 234 dient zur Trennung einer 10 kHz-Spannung
von ihren Oberwellen, Brummépannungen und sonstigen Fremdspannungen.
Er erfullt alle Anforderuhgen hinsichtlich Dimpfungshdhe und Flanken-

steilheit. = \* | ' - -

VEBFUNKWERK ERFURT
o Erfurt, RudolfstraBe 47 ' v _
ﬁhgnmmlmchrm: Funkwerk Erferg — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

] -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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~

TECHNISCHE DATEN

. DirchlaBbereich - '7001... 920 Hz

“ . < ) B
. Dimpfung im DurchlaBbereich =07 N _

. Déimpfun'g fir f < 400 und
f= 1600 Hz . 25N

4, Wéllenwlderstand angepalit ra\ri"' 600 Q
5. Schaltung - T-Schaitung, zweigliedrig -
6. Max, Eingingspegel. - + 2,5 N-(etwa 10 V)

7. Abme;sungen,, v S 230 X170 %150 mm

| 8. Gewicht . | etwa 2,5 kg .

| Warennummer 36 479710

' |
Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Oirekeverkehr mit de.i Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Flr Mandelsorgantsationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iberdie DHZ-Njeder-
lassupgen Elektr: technlk _ . -

Ewortlnformatlon. DIA Deutschier Innen- und AuBenhandel, Elekcrotechnik Berlin C 2,
Llebknech:straﬂo 14 — Telegramme: Diaelektro.— Ruf: 51. 7283 5172 85/86

/Gcnehmlzt ‘durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokraclschen Republik upter TRPT-Nr, 911/54

Ausgabe Mirz 1954 d N
Anderungen vorbehalten o

- ~
T W/V/4/26 Rs 1669/54,

- -

-

Declassified in Part - Sanmzed Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfliihrung freibleibend -

BANDPASS 800 Hz TYP 233

Der BandpaB 800 Hz Typ 233 dient zur Trennung einer 800 Hz-Span'nung

von thren Oberwellen, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen-

Er erfillt alle Anforderungen hinsichtlich Dimpfungshéhe und Flanken-

steilhelt.

- VEB FUNKWERK ERFURT
) ~ Erfurt, RudolfstraBe 47 - ‘
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Farnschreiber 306

Declassified in an - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 B
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- \ -
5. Abmessungen ~ © 350310357 mm-
6. Gewicht ) . ’ etwa 25 kg ‘ L . ‘,;
7.°Zubehér ' 1 Netzkabel FN 1014 B
8. Erginzungsgerit*) Umschaltbarer TiefpaB Typ 3001

T

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang! Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

¢

Warennummer 36 47 64 00

Beziigsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik. . B ,

Exportinformation: DIA-Deutscher Innen- .und AuBenhandel, El‘ek't.rotec'hnlk. Berlinv C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Mlpfst'erium’ fur AuBenhandel und Innerdeutschen Mandel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 N

Ausgabe Mirz 1954
_Anderungen vorbehalten

- ~

W/V/4/26 Rs 166954 ‘ -

-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for R;ease 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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3 - " VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. ,,Klirrf;ktoﬂr—messu ngen -

- F ich der Oberwellen 320 ... 1600 Hz
Jrequenperen &t fur die GrundweHle 160 Hz

1600 ... 20000 Hz
fir die anderen Grundwellen

Festfreq/u;?n der Grundwelle  160/800/2400/5000 Hz

j & . MeBbereiche fiir den Klirrfaktor 03 ...1,5%

1 . 3% ‘
3 ... 15% . .
MeBunsicherheit : + 5% vom Endausschlag

! + 0,1% Klirrfaktor
%Emgangswnde'rstande, umschaltbar  6/24/150/600

2,4/15/60 kQ o
Empfindlichkeit - 775 mV an 60 kQ" )
(Mindes;eingangsspannungen) 7,5mV an 60 ]
2. Spannungsmessungen C _ A 1
- ¢ \ v - .
: . r ;
. SpannungsmeBbereiche ‘ 1 " 1]] Re 1
~  {(Endausschlige) und Eingangs- v v vV oake 1
' widerstinde 1.5 0.5 015 60
| 3 1’ 0,3 2%0 ) .
- - 7,5 25 075 150 -
. ¢ 15 _ 35 1.5 600 o .
- . - 30 - 10 3 2,4ka
‘ ‘ ‘. : 75 25" 7.5 15ka
' 150 50 15 &0 ka
Kleinste ablesbare Spannung etwa 30 mV an Re 6 Q

(etwa !/, vom Endausschlag)

MeBunslchtFrhelt +10% . ' ‘ . ‘

T : Frequenzbereiche 50 ... 1000 (2000). Hz
- (400) 1000 ... 20000 Hz
~ Anzeige ¢ quadratisch
3. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaiifnahme etwa 25 VA
" 4. Bestiickung . ~ - 3xEF12 , o
: o kEznr . T
, 2XGR100 Zm L -

- S ~ 1<EW 3...9V/63A = — - }

- 1 Glimmlampe MR 220 BN 14-14
‘ 1 Telegrafenrelais Ris. 0374.001-
51240 ,,p* '

Declassifiedv in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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© MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

DIREKTANZEIGENDER KLIRRFAKTORMESSER TYP 207

S

-

~

= 'Der direktanzelgende Klirrfaktormesser Typ 207 dient zur Bestimmurg
des Klirrfaktors von Rundfunkiibertragungsanlagen, Rundfunkempfingern,
Verstirkern und sonstigen aktiven Vierpolen. Sein wesentlicher Vorteil
gegeniiber der KlirrfaktormeBbriicke besteht darin, daB kein schwieriger
Brickenabgleich vorgenommen werjen muB. Mit Hilfe elnes Empﬂndlich-
- keitsreglers wird lediglich ein durch die zu untersuchende Wechselspannung
‘hervorgerufener Instrumentenausschlag auf die Eichmarke eingeregelt.
Nach Umschalten In die MeBstellung- zelgt das -Anzeigeinstrument dann
den Klirrfaktor unmittelbar an. Bedingt durch das MeBprinzip ist das Gerit
fir 4 Frequenzen (160/800/2400/5000 Hz) vorgesehen. Dank der 3stufigen
Verstirkung Ist das Gerit hochempfindlich.

Als Ergénzungsgerit zum direktanzeigenden Klirrfaktormesser wird der
umschaltbare TlefpaB Typ 3001 empfohlen, der fiir die gleichen Frequenzen
wie der Klirrfaktormesser ausgelegt ist und zum Reinigen der MeBspannung
von Oberwellen dient.

VEB FUNKWERK ERFURT
 Erfure, Rudolfstrae 47 ‘
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt: — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

-
S, L

| Declassified in Pa}t - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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~

12. Ausgangsgpagnung

~

modulationsgrad -

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA—RDP8_2-0004OR00030017005—

" 13. MeBbereich fir den-Amplituden- -
1...10...100%

N S R

etwa 2 V bei Vollausschlag am
Innenwiderstand von etwa 180 Q

bei Modulya-“1

tionsfrequenzen zwischen
50 ... 5000 Hz sinusforig

+ 10% vom Skalenwert;
bei Stdr-AM-Anzeige zuziiglich

+ 2% AM

120/220 V + 109%,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 90 VA

14. Unsicherheit der AM-Anzeige o

15. Stromversorgung

16. Bestiickung 1% L\I,D 1 b 2000 ‘
1xR 12 :
3xEF 14
- 1< EAA 91
3EF 12
. 1< EBF 11
o 1<EZ 12 /
T : 1 xStV 280/40

17. Abmessungen 350 X 440 X 265 mm
+ 18, Gewicht -
19., Zubehor g

20. Erginzungsgerit“)

etwa 30 kg )
1 Netzkabel FN 1014 B
1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfanx. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Bcrachr‘iun; lieferbar. -

- . ) L ¢
Warennummer 36 47 42 20

.

Bezugsmoglichkeiten filr MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. . C

Expértinformatlon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, *
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72-83, 51 72 85/86

. Genehmigt durch -das Ministerium flr AuBenhandel und Innerdeutschen Handal der
4 - Deutschen Demokratischeh Republik unter TRPT-Nr. 911/54 '

- Ausgabe Mirz 1954
- Ande"run;en vorbehalten

-

1 p W/V/4/26 Rs 1669/54 T ~ | f

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Trigerfrequenzbereich

-

2. Einstellunsicherheit an der
Frequenzskala

3. Eingang

4. Eingangsspannungsbedarf an der
Eingangsbuchse - B

“ “a) fur Direktmessung am Instru-
ment '

b) fir Horempfang bzw. Eichung
(Frequenzspektrum-Ausmes-
sung mit dem um + 200 kHz
verstimmbaren ZF-Uberlagerer)

5. MeBbereich fir den Frequenzhub

iy

. 6. MeBbereich fiir die Modulations-
frequenz

7. Unsicherheit der Hubanzeige
8. Anderung der ‘Hubanzeige bel

+ 109% Netzspannungsschwan-
kung .

9. MeBunsicherheit an der Verstim- .

mungsskalaﬁes ZF-Uberlagerers

10. Eigenklirrfaktor an den Aus-
gangsbuchsen

M Ft‘ehidspannun'gsal—:strénd von der

~. Nutzspannung

e

=20 ... 300 MHz,

(unterteiltin 5 Bereiche,)

mit Uberlagerungsfrequenz

= Empfangsfrequenz (gem. Skala)
+ 10,7 MHz

< £05%
1 kQ-Regler zur Eingangsspan-

-nungsregelung im Verhiltnis von

etwir 20:1 mit nachfolgender
kapazitiver Kopplung an das Gitter
der Mischréhre RV 12 P 2000

!

S mV...etwa 1V bzw. 30 ...
etwa 300 mV fir Einstellung auf
Eichmarke

50 4V ... etwa 500 mV

0,5 ... 200 kHz

bei Direktanzeige

2,5 ...200 kHz

bei Horempfang
(F-Spektrum-Ausmessung)

30 ... 20000 Hz sinusférmig

< & 5% bel Einstellung der Ein-
gangsspannung auf Eichmarke

<x5%

< 2 kHz

< 1% Vbei einem Hub 575 kHz -

-

> 60 db bel Vollausschlag in den -
Bereichen 50 und 200 kHz Hub
> 45 db im Bereich 10 kHz bei
Vollausschlag
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Ferner kann mit dem Gerit der Modulationsgrad amplitudenmodulierter
Sender bestimmt werden; fir die Messung der Amplitudenmodulaticn. -
frequenzmodulierter Sender muB infolge der Welligkeit der ZF-DurchlaB-
kurve eine zusitzliche Unsicherheit von -} 29 AM in Kauf genommen

werden,

Das Gerit besteht aus:

a) einer Uberlagerungsmischstufe mit aperiodischem Eingang,
b) zwei Breitband-ZF-Verstirkerstufen fiir 10,7 MHz,
) einer Amplitudenbegrenzerstufe,

d) einem Frequenzdemodulator, bestehend aus Phasenbriicke mit Diffe-

renzgleichrichter,
e) einem NF-MeBverstirker mit MeBgIeIchrIchter. - . .

N

f) elnem in-,,kHz-Hub* und ,,% AM'* geeichten (Spannungsmesser und
) dem auf 10,7 MHz arbeitenden und um 1 200 kHz verstimmbaren
ZF-Uberlagerer.

Die Stromversorgung des Gerites erfolgt iiber stabilisierte Stromquellen

aus dem Wechselstromnetz.
A : -

—

W

[2F]
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‘ Ausfiihrung freibleibend

r FREQUE‘IZHUBI@E,SSER TYP 185

, o

ot E Der Frequenzhubmesser Typ 185 dient zur Prifung der Modulations-

elgenschaften frequenzmodulierter Sender im Trigerfrequenzbereich von
20 ... 300 MHz mit Frequenzhiiben zwischen 0,5 und 200 kHz.

Infolge seines Aufbaues als Uberlageqyngsempfﬁnger mit aperiodischem
Eingang lassen sich durch Oberwellen-Uberlagerung auch Untersuchungen
an frequenzmodulierten Trigern auBerhalb des angegebenen Bereiches
durchfiihren.

Die Messung des Frequenzhubes kann je nach Eingangsspannung direkt am
Instrument oder indirekt durch Ausmessung des Frequenzspektrums mit
dem ZF-Uberlagerer erfolgen.

‘ - Fiir dieMessung des Modulationsklirrfaktors mittels einer besonderen Klirr«
faktormeBbriicke (z. B. KlirrfaktormeBbriicke Typ 236) ist der Klirrfaktor
des Demodulators und eingebauten MeBverstirkers besonders klein ge-
halten. Parallel hierzu besteht die Méglichkeit der Ermittlung des Modula-
tionsklirrfaktors aus dem Amplituden-Verhiltnis der Seitenband-
Frequenzen des Frequenzspektrums unter Ausmessung des Spektrums mit
dem ZFUberlagerer. : '

-

VEB.- FUNKWERK ERFURT
- Erfurt, RudolfstraBe 47 ‘
Telegrammanschrift; Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 - -

=\

PR
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"VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereich o 20 ... 2000 MHz

im GrobmeBverfahren mit direkter Uberlagerung im Bereich
20 ... 300 MH:z
mit Oberwelleniiberlagerung im
Bereich bis 2000 MHz

. MeBunsicherheit: < -+ 0,39
im FeinmeBverfahren mit Oberwelleniiberlagerung der Fre-
' quenzen von 5,0...6,25 MHz

MeBunsicherheit: < 2x10—

. Eingebauter Eichquarz 100 kHz 4- 5x10—3

. Eingangsspannungsbedarf
fir Aussteuerung der Anzeige- -
réhre EM 11 ‘ "~ >10mV beidirekter Uberlagerung
im Bereich 20...300 MHz
> 200 mV bei Oberwelleniiber-
lagerung mit dem Grobmesser bis
. . 2000 MHz oder mit dem Fein-
: ! _ messer allein bis 300 MHz
. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
7 Leistungsaufnahme etwa 45 VA
Bestiickung , 1xXLD 1
‘ ‘ 1XRV 12 P 2000
SXEF 12
1XEF 14
1XEM 11
1xAZ 11
1 XStV 280/40 -
-1 Glimmlampe MR 220 m.W.

. Abmessungen 550 X 480 % 310 mm

. Gewicht etwa 32 kg v

. Zubehér - 1 Netzkabel FN 1014 B

. Erginzungsgérﬁt*) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren zum nicht Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

s

- Warennummer 5647142 20

- Bez;gsmﬁglichkelten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
Rir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. -

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auﬂéhhandel, Elektrotechmik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium “ftir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der -
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54 ’

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten |

W/VY/4/26 Rs 1669,/54

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



~Der enngebaute quarzstab:hsnerte 100 kHz- Normalfrequenzoszﬂlator bletet
© die Mgglichkeit, absolite FrequenzkentroHen in Abstinden von 100 kHz
und in /2= und 1/,-Teilen davon am FeinmeBteil durchzufiithren und mic dem

besonderen Bednenungsknopf die Skala so zu korrlgleren

Der. NF- Anzengeverstarker ist breitbandig ausgefiihrt, um sowoh] bej
Uberlagerung mit dem GrobmeBteil die Schwebungsnullstelle vom magi-
schen Auge rechtzeltlg angezeigt zu erhalten als auch bei Frequenziiber-
wachungen das Fortlaufen der Frequenzen bis etwa + 50 kHz mit registrie-
renden MeBgeriten beobachten zu kénnen. Die Empfindlichkeit des Gerites '
ist bis zur Hérbarkeit des Engengerausches hochgetrieben; erforderlichen-
falls kann die Empfindlichkeit durch Einschalten des Tonbandschmal-
Schalters weiter verbessert werder,

2 ' - opy App ‘ : 5.4 |
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R00030017000



Ausfihrung freibleibend

UKW-PRKZISIONSFREOUEHZMESSER TYP 183

Der UK W-Prizisionsfrequenzmesser Typ 183 dient zur Bestimmung von
Frequenzen im Bereich von 20...300 MHz im direkten Uberlagerungs-
verfahren und bis etwa 2000 MHz bel Uberlagerung mit den Harmonischen
des eingebauten GrobmeB-Oszillators. Der Eingang des Gerites Ist zu
diesem Zweck aper'iodlsch ausgefihrt, In der gleichen Weise besteht auch
die Moglichkeit, mit dem eingebauten, den Frequenzbereich von 5...6,25
MHz iiberstreichenden und auch allein einschaltbaren FeinmeBiiberlagerer
in einigen FréQuenzbindern unterhalb von 20 MHz, z. B.5...6,2,10.. 12,5
und 15...18,75 MHz Frequenzmessungen durchzufihren. Die verhidltnis-
miBig hohe Frequenzlage des FeinmeBiberlagerers bietet bei der MeB-
unsicherheit von 0,3% des GrobmeBteiles die sichere Gewihr dafir, daB
Irrtimer In dér Errechnung der‘Harmonlschen vyeltgehend ausgeschaltet
werden. o - ’ —

"VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
]‘elegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Der MeBgleichrichter wird zur Beibehaltung einer scharfen Resonanzspitze

lose an den jeweils emgeschalteten Schwingkreis angekoppelt. Die iber-

i sichtliche Frequenzskala erlaubt eine eindeutige und genaue Ablesung. Das

"~ - formschéne schwarze Metallgehiuse schitze das Gerit auch bei stirkster
Beanspruchung vor Besq\amgung

<

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich Y 10 ... 300 MHz A

e (unterteilt in 7 Bereiche)
- 2l Freqd’gnzuﬁsicherhe\lt < 1‘%: ‘
3. Ableseunsiche heit an der N
Frequenzskala < 0,39% - .
-
} " 4. 'Eingangs‘ipannungsbédarf am B = 300 mV fiir 1 yA Instrumenten-
150 @ Kabel : : ausschlag .
5. Resonanzanzeige 3 ,,dﬁrch 30 ,uA Instrument ﬁ
6. Abharméz}gllchkélt :fur modulierte Sender ]
7. HF-GIeichrlchter- . durch elngebéute Kristalldiode i )
8. Abmessungen . 360X 270 X 265 mm
9.‘ G‘e\;vlt';f:;t | . " ‘ etwa 7 kg }
| War‘ejmummér 56471.21.0 ‘v °

Bezugsmoglichkeiten filr MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
. Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.

Flr Handelsorganisationen, Prlvatbetrlebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
- Iassungen Elektrotechnik.

- ‘ Exportlnformatlon DIA Deutscher Innen--und Auﬂenhandel Elektrotechnik, Bérlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 5172 85/86

- Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Han&el der
~ . Deutschen Demokratischen Republik unter-TRPT-Nr. 911/54

w2 - - Ausgabe Mirz 1954,
Anderungen vorbehalten - T =

I ~ -

-

W/V/4/26 Rs 1669/54 ) ‘ N -

—
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Ausfuhrung freibleibend

UKW-ABSORPTIONSFREQUENZMESSER Typ 182

: .
Der UKW-Absorptlonsfrequenzmesser Typ 182 ist ein einfacher Frequenz-
-messer zu orientierenden Frequenzbestimmungen im UKW- und Kurz-
wellengeblet, der alle Bedingungen hinsichtlich Einfachheit, Empfindlich-
keit und MeBgenauigkeit erfillt. Im Gegensatz zu den auf dem Markt be-
findlichen Resonanz-Frequepzmessern in Holzgehiusen, die mit induktiver
Ankopplung arbeiten, ist das neuentwickelte Gerit in einem Metallgehiuse
untergebracht, -

Die Ankopplung an das MeBob
das in elnem
Buchsen endet.

ereiche sind vollkommen voneinander getrennt auf
angeordnet. Dadurch werden Fehlresonanzen, wie sie
chalteten Spulen vorkommen kdnnen, ausgeschlossen.

- VEB FUNKWERK ERFURT
. Erfurt, RudolfstraBe 47
Tilcgumma_nsghrlf:: Funkwerk Erfurt — Fernruf 507§ — Fernschreiber 306

‘ S )5 X 70005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R0003001
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TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich " 30 kHz ... 30 MHz
T (unterteilt in 8 Bereiche)

. MeBunsicherheit < £ 0,5%

3. Eingangsspannungsbedarf fiir- ~
1 Teilstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit Kopf-
horer 4 kQ) < 20 mVY

. Ausgangsspannung fiir ‘
Empfingereichung > 10 mVY

Eingebauterk Eichquarz 500 kHz 4 1x10-¢

Stromversorgung 120/220 V + 109}, 50 Hz
: Leistungsaufnahme etwa 25 VA

. Bestiickung ' 1XECH 11 o

. : 2XEF 12 : .
1%XEZ 11
1XGR 80 F.

. Abmessungen 440X 315x 220 mm
9. Gewicht : " etwa 12 kg

10. Zubehor - 1 Netzkabel A FN 1014
. : 1 HF-Stecker FN 1001

11. Ergénzungsgerit*) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

o

-

- %) Erg!nzu'ngs;bcrm gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen esenfere Berechnung lieferbar.
" -

P

Warennummer 36 47 42 30

[l

N

\

Bezugsmdglichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Rrepubllk:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
FiirHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Réparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder- -

" lassungen Elektrotechnik. _

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Eiéktrotechnlk. Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diselektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das. Ministerilum fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954 -

~

~ Anderungen vorbehalten

—

W/\Y/A/% Rs 1669/54

\
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Ausfihrung freibleibend

WELLENMESSER TYP 125

- Der Wellenmesser Typ 125 dient zur Bestimmung von Frequenzen von
30 kHz ... 30 MHz. Er besteht aus einem HF-Oszillator, der mit einer
Mischstufe verbunden ist, einem Quarzgenerator, der NF-Verstirkerstufe
und dem Netztell. Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer

- Frequenz von 500 kHz und dient zur Absolutkontrolle des HF-Oszillators.
Vor jeder Messung kann der Wellenmesser mit der Genauigkeit des ein-
gebauten Eichquarzes (500 kHz +4- 1x10—) geeicht werden. Die Eichm&g-
lichkeit erstreckt sich hierbei auf alle Bereiche, da unter 500 kHz die Ober-
wellen des HF-Oszillators und iiber 500 kHz die Oberwellen der Quarz-
stufe (bis zur 60. Oberwelle = 30 MHz) verwendet werden. -

Die NF-Verstirkerstufe ist besonders fir die Verstirkung der tiefen
Frequenzen ausgebildet. Die bei der Mischung entstehende Differenz-
frequenz kann bis Schwebungsnull im Kopfhérer bzw. am eingebauten
Anzeige-Instrument beobachtet werden.

Fir Empfingerprifzwecke kénnen die auf der Skala angezeigten Fre-
quenzen mit Spannungen > 10 mV abgenommen werden.

-

VEB FUNKWERK ERFURT
- - Erfurt, Rudolfstrafe 47
“Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 -

~

-
S~ .
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" TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich \ 30 kHz ... 30 MHz
\ (unterteilt in 8 Bereiche)

. MeBunsicherheit
" mit Feinmesser
Grobmesser allein \

. Eingangsspannungsbedarf‘ fur
1 Teilstrich Ausschlag am einge=
bauten Instrument (mit Kopf-
hérer 4 kQ) o
4, Ausgangsspannung fiir Empfinger-
eichung > 10myv

3. 'Elngebauter Eichquarz iOd kHz + 5x 10—
etwa 2,4 ... 3,8 MHz

6. Eingebauter Felnmé»s»se'r
' : (untertellt in 9 Bereiche)

%

7. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
/ , A - Leistungsaufnahme etwa 40 VA

2XxXECH 11 e
2xEF 12 ‘
1%XEZ 11

1XGR 150 DA

8. Bestﬁckung

9. Abmessungen
10. Gewicht
11. Zubehsr

»

~ 12. Erginzungsgerit*)

620 X 440 X 280 mm
etwa 29 kg

1 Netzkabel A FN 1014 -
1 HF-Stecker FN 1001

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung ‘lieferbar, P .

Warenpummer 36 47 42 10

Bezugsmdglichkeiten fur MeBgerite im Bereich derdDeutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fir Handelsorganisationen

, Privatbetriebe und
lassungen Elektrotechnik. s

eparatyrwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen:\dhd AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,

“LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dia

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und

elektro — Ruf: 51 72 83, 51 72'85/86

lnnerdeut;chén Handel der.

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
‘ Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

“

W V/4/26 Rs 1669,54

o

~
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¢ ‘ , SR " Ausfihrung freibleibend
' !

PRAZISIONS-WELLENMESSER ;I'Y'P 121

Der Prizisions-Wellenmesser Typ 121 dient zur Bestimmung von Fre-
quenzen von 30 kHz ... 30 MHz. Er besteht aus zwei -HF-Oszillatoren
(Grob- und Feinmesser), die beide mit je einer Mischstufe verbunden
sind, einem Quarzgenerator, der NF-Verstirkerstufe und dem Netzteil.
Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer Frequenz von 100 kHz
und dient:zur Absolutkontrolle des Fein- und Grobmessers bis etwa 5 MHz,
Dariiber hinaus wird bis 30 MHz dér Grobmesser mit Oberwellen des vorher  _
geeichten Feinmessers korrigiert. .

Vor jeder Messung kann somit das Gerit mit der Genauigkeit des einge-

‘ “  bauten Quarzes (100 kHz + 5% 10-°) geeicht werden. Die Eichmdglichkeit
’ " erstreckt sich auf alle Bereiche, da unter 100 kHz die Oberwellen des Grob-
messers und iiber 100 kHz die Oberwellen der Quarzstufe zur Eichung ver-

wendet werden. Die NF-Verstirkerstufe ist besonders fiir die Verstirkung

der tiefen Frequenzen ausgebildet, so daB die bei der Mischung ent-

stehende Differenzfrequenz bis Schwebungsnull im Kopfhérer bzw. am ein-

- gebauten Anzeige-Instrument beobachtet werden kann. o _

Fiur xEmpfﬁnger;prﬁf’zwecke kénnen -die auf der Skala des Grobmessers
angezeigten Frequenzen mit Spannungen von >- 10 mV._aligenommen

werden. - -

) VEB FUNKWERK ERFURT _ 3

. Erfurt, RudolfstraBe 47 ' - =
Telegrammanschrife: Funkwerk ﬁrjqr: — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 .

B Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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‘Gruppe: 3

Geridite fiir Frequenzuntersuéhunéén
" )
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1

. TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz o - _ |

(in einem Bereich)
2. Frequenzunsicherheit 4+ 29% -4 2Hz -
3. Ausgangsspahnung iiber 4 Bereiche und mit dem ein-

gebauten Anzeige-Instrument
stetig regelbar von 10 mV ... 10V

4. Unsicherheit der Ausgangs-

spannung £ 3% vom Bereichsendwert
5. Klirrfaktor der Ausgangsspannung ,
fur f>60 Hz <1,59% - | ‘

6. EinfluB der Netzspannungsschwan-
kung + 109% auf die Ausgangs-

spannung ¢ + 49 E o
7. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz -
: ‘ Leistungsaufnahme etwa 80 VA
- 8. Bestiickung : 4XEF 12 |
' - ~ 2xEF 14
' C 1x EBF 11
- 7 1xXAZ 11
‘ 1x StV 280/40 -

1XEW 3...9V/1,2A -
\ ‘ 1 Glimmlampe MR 220
. . ‘ Best.-Nr. 14-14

9. Abmessungen - . 550 X 300 X 260 mm -
10. Gewicht etwa 27 kg "
11. Zubehor 1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

- , - AN

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. -
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwe#’kstﬂtten iiberdieDHZ-Nieder-

_lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innén'-—und Auflenhanaél. Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54- S

Ausgabe Mirz 1954
" Anderungen vorbehalten .

W/V/h/26 1248/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfilhrung freibleibend

NF-SCHWEBUNGSGENERATOR TYP 2620

& RN

Der Schwebungsgenerator Typ 2620 ist eine Weiterentwicklung des
bewihrten Tongenerators Typ 205. Er enthilt einen Schwebungssummer
mit stetlg verinderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstirker
sowle ‘ein SpannungsmeBfeld zum genauen Einstellen definierter Aus-
gangsspannungen. Das Gerit Ist damit die geeignete MeBstromquelle fiir
Messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteilen. Es eignet
sich besonders zu Dimpfungs-_und Verstirkungsmessungen im gesamten
Tonfrequenzgeblet bel verschiedenen Innenwiderstinden.

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreisinduktivitit in der
Frequenz verinderbaren Generators ‘gemischt und die entstehende
Differenzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte Ausgangs-
leistung verstirkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung
iberstrichen werden. Die genaue Einstellung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-Instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt
die Moglichkeit ermiidungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

- Ll

- . - . -
~~

\

. 1)
VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Der Generator kann von auBen zur Erzielung von stehenden Bildern .- =
syachronisiert werden. AuBerdem kann man mit thm iber einen Synchroni-

sierausgang andere Gerite (z. B.'70§zill'o‘gr‘a;fenf und Taktgeber) synchroni- » ~.

- sieren. - , S

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Freguenzberelch

2. Frequenzdnsicherhelt

3. Ausgangsspannung

4. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung, o

5. Flankenanstiegszeit
6. Dachschrige bei 50 Hz

7. EinfluB der Netzspannungs-

- schwankung 4= 10% auf die
Au“sga‘ngsspannu,n;

8. Stromversorgung

‘9. Bestiickuig

'10. Abmessungen.
11. Gewicht
12. Zubehor -

50 Hz ... 500 kHz
(unterteilt in 8 Bereiche)

£ 10%

3 Vss mit Ri =700
10 mVs; A | Vss an 70Q )
regelbar in Stufen von 10 db

=+ 10%
1 Vss-Anzeige mit eingebautem
Instrument

< 50 ns
<59 o

4 109

120/220 V + 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 90 VA
2xEF 14

2XEL 11

1x6 SN 7

1xEZ 12

1XGR 150 DZm

1 Glimmlampe MR 220

550 307 x 265 mm
etwa 18 kg

1 Netzkabel FN 1014
1 MeBkabel 700

! Warennummer 36 47 24 00

B

" Bezu smiglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Njeder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- un& AuBenhandel, Elé’ktrotec};nlk, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diael
Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhaiidel und Innerd

ektro — Raf: 5172 83, 51 72 85/86
Jeutschen ‘Handel der

Deutschen Demokratischen Republik untetr TRPTNr. 911/54,
"~ Ausgabe August 1954
o ) Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 5,5 - Rs 1669/54

~

Ll
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Ausfilhrung freibleibend -

RECHTECKWELLENGENERATOR TYP 2008

: 1 _ '
Der Rechteckwellengeng;ator Typ 2008, der in seiner Frequenz zwischen

.30 Hz und 500 kHz variabel ist, kann fiir folgende MeBaufgaben in Ver-

bindung mit einem geelgneten Oszillografen verwendet werden:

1. Bestimmung des Amplituden- und Phasenganges von linearen Uber-
_ tragungssystemen z.B. Verstirkern und Vierpolen. -

- 2. Prifung von Fernseh-Ubertragungssystemen auf Einschwingen und

Reflexion. Damit ist ohne Testbild die Méglichkeit gegeben, die Giite

einer Fernsehiibert-ragungselnrlchtung festzustellen.
Das Gerit, dessen Anstiegszeit an der oberen Frequenzgrenze kleiner
30 ns ist, gestattet damit in Fernsehﬁbertragungselnrlchtungen Anstiegs-
Zeiten ab 80 ... 100 ns zu messen. Durch die geringe Dachschrige bei
50 Hz, die kleiner 59 ist, kénnen bereits geringe Phasendrehungen an der
unteren Frequenzgrenze nachgewiesen werden. Die Ausgangsspannung,
die max. 3 Vg5 betrigt, kann“in Stufen von 10-db bis auf 10 mV geteilt .
werden, Die Ausgangslmpejznz betrigt 70Q. - - ’ -

VEB FUNKWERK ERFURT
) o Erfure, RudolfscraBe 47
_ jTelogramn)anschrlft: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

-

-

s : L, _ . \ s
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6. Bestiickung - - C o2k 1 .
3 S 4XRY -12 P 2000
T - © 1xXEF 12 '
: . 1XEBF 11 -
1XEZ 12
1x STV 280,80
1XEW 6...18V/0,5 A
2XEW 3...9V/0,2 A
1 Kristalldiode ED 705

7. Abmessungen T 550 450 370 mm
8. Gewicht , " etwa 38kg -

Warennummer 36474220

“

Bezu smbtllchkolton mr‘Merrlto im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

en der volkseigenen und Ihr gleichgestellten Wirtschaft.

Direktverkehr mit den Betrie
eparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-

" ‘Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und
“lassungen Elektrotechnik. T

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Barlin C 2,
Llobknochmuﬂq\ﬂ — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 517285/86

Gc;nhml'gt*durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik -unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954 A
Anderungen vorbehaiten

W/V/4/26 Rs 1669/54

hS . : ~
- - . o~
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Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 K

Anderung der HF- Ausgangsspan-
nung bei + 109, Netzspaniungs-
anderung

- 3. Amplitudenmodulation a

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators ¢

Fremdmodulation

|

- No\d:?:n'sgrad .
Uns erhglt der quulationsgrad-

anzeige

e

Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

T

Storfrequenzmodulation

4. Frequenzmodt'nlatioh

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor des elngebauten
Tongenerators

Fremdmodulaqlon

- Frequenzhub

~ Unsicherheit der Frequenzhub-

5.

anzeige

" Modulationsklirrfaktor

Modulationsspannungsbedarf bel
Fremdmodulation

[ ‘ 1 ,
Stéramplitudenmodulation

Stromversorgung

" und f= 25,

e

< + 159% bei tellweiser Heiz-
strom-Stabilisation. Der Absolut-
Spannungswert wird durch die
Kristalldiode trigheitslos und
netzspannungsunabhingig am In-
strument angezeigt

400 Hz + 59

< 2%
20 Hz ... 100 kHz
0...75% stetig regelbar

< +109% vom Skalenendwert
zuzugllch + 2% o

" max, 25 V eff. an etwa-10 kQ Ein-

gangswiderstand fiir max. Modu-

- lationsgrad

<5 X 1078 bel 759% Modulations-
grad

400 Hz + 59

< 2%
20 Hz ... 20 kHz
0 ... 100 kHz, stetig regelbar

< +109% + 3 kHz
< 29 bei 800 Hz und 0 . ..
Hub

50 kHz

-

max. 17 V an etwa 10 kQ Ejngangs-

widerstand fiir max. Hub -

. 50 kHz Hub
170 MKz
< 109 bei 0...50 kHz Hub
und f=:10. 25 und
170 ... 240 MHz

120/220 V -- 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

<39 bel 0..

. Declassified i Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Sanitized

- TECHNISCH

1. Trigerfrequenz

Unsicherheit "in der Frequenz-
- eichung im eingelaufenen Zustand
- (nach 180 Min.) :

Frequenzeinstellung’

ks

Frequenzlauf na

ich 30 Minuten
_ Einlaufzelt '

Frequenziauf nach 180 Minuten

Einlaufzeit ‘

Anderung der Trigerfreqﬁenz bei
+ 10%, Netzspannungsinderung
HF-Klirrgrad

-

2, Amgangsspannung

HF-Ausgangsspannung am MeB-
kabel mit 70 9-AbschluBwider-
stand, entsprechend einer Leerlauf-

- spannung am Innenwiderstand von
350 '

Unsicherheit der Ausgangsspannung_

durch Spannungsgrobregler

durch Spannungsfeinregler -
durch Frequenzgangfehler 7
(bel aus der Sﬂtyeckerhulse ent-
fecntem und unmittelbar am *
Kabelstecker angeschlossenem

70 Q-Widerstand)

Wy

f ! .
’ r— 211105 : 0005-4 B
Declassified in r*t - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R00030017
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EDATEN

9,6 ... 240 MHz
(unterteilt in 10fBereiche)

i

< +0,5% (bel einer Ablese-
unsicherheit a. d. Frequenzskala
von <<'0,259%,)

_mit' Grobantrieb 1: 19
mit Feinantrieb 1: 145
mit 0 ..."100 unterteilter und im
Verhiltnis 52,3: 1 gegeniliber der
Frequenzskala untersetzter Mikro-
skala fiir Verstimmungsmessungen

< £ 1.5X10~%/Min. bel 80 MHz

14

‘< £ 1,5X10-%/Stunde bei 80 MHz

< 4Xx10—
kﬂ < 5%' ka < 2%9 k‘ < 0.5%

7

i

0mV...05uV, in5 Dekaden
stetlg regelbar

< % 2% in den Stufen
X 10 <. X 10 uV und
=10... 100 MHz

%.in den Stufen

m
0.
10
mV ... X 104V und

00 ... 240 MHz

< F+10% + 1uv
< £ 5% im Bereich
f==10... 100 MHz

-

~

<+ 20%

© Im Bereich f = 100 ., , . 21‘.0 MHz
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- | MESSGERATE

* . ) . : \.. B '\

T T : : Ausfihrung freibleibend

"UKW-MESSGENERATOR FUR AM UND FM TYP 2006

F L

§ =

Der UKW-MeBgenerator fir AM und FM Typ 2006 liefert H F-MeBspannungen
definierter GroéB8e und Frequenz zum Abgleich, zur Eichung und zum Priifen v
von Empfangsgeriten, Verstirkern und Einzelteilen im Frequenzbereicn .
von 10 ... 240 MHz. Zur Durchfiihrung von Selektionsmessungen kann
: die Frequenzverstimmung durch eine Druck-Zugkupplung Im Antrieb
. ,.fein* vorgenommen und die Verstimmung aus den abgelesenen Werten
) an elner besonderen Mikroskala ermittelt werden. Die Ausgangsspannung
ist von 50 mV ... 0,5 uV stetig regeibar, so daB die Empfindlichkeit der
verschiedensten Empfingerklassen in diesem Frequenzbereich bestimmt
werden kann. Die von dem Generator gelieferte HF-Spannung kann wahl-
welse frequenz- oder amplitudenmoduliert werden, und zwar sowohl in
Fremd- als auch In Eigenmodulation, letztere mit 400 Hz stnusférmig.
>,

| ’ VEB- FUNKWERK ERFURT
" Erfurt, RudolfstraBe 47 :
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

e X - ~

- j
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_ ) ' : " zusammen-mit Synchronisierimpulsen _
- S B - - eines  vereinfachten Syn-
T ' ' - chronisierimpulsgemisches
bestehend aus Zeilensyn-
chronisierimpulsen, Zeilen-
austastimpulsen und aus
den Zeilensynchronisier-

impulsen abgeleiteten Bild-
wechselimpulsen

4. Tontrggermodulation  fremd mit 20 Hz ... 20 kHz und -
: : max. 50 kHz Hub

eigen mit 400 Hz 4 59 und max.

. - - N 50 kHz Hub
e 5 o

a

-

.

: 5‘.~R~usgan‘gsspann'ung fir :
Videosignal - -etwa 1 Vss positiv und negativ.
gepolt \

6. Stromversorgung ‘ 120/220 V 4~ ’10%, 50 Hz
T o - Leistungsaufnahme etwa 150 VA

-

- 7. Bestiickung : - 2XEC 92
. “ SXEF 80
- | 1XEAA 91 -
. L ¢ . 3XECH 81 - -
' L ! 9x6 SN 7 ) -
€ . 1X6 AG7
1XAZ 12
¢ ¢ 3XGR 150 DA
T T ! 1 XGR 80

L S

R T T f Kristatidiode ED 705 S

8. Abmessungen- 550 X 470 X 410 mm RN

P

9. Gewicht | ‘ etwa 30 kg

‘ . - _ Warenm:lmncier 36 47 23 00

N
L

o

. Bezu smd lichkeiten fiir MeBzer!te im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
". . Direktvérkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetrvebe ynd Reparaturwerkstdtten Uber dI&DHZ Nieder- -

lassangen Elektrotechnik.

‘ Exportinformation: DIA Deutscher tanen- und AuBenhandel, Elektrotechnlk Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 51728 /86

’;Gonohmlgt durch das Mlnlscarlum» fur AuBenhandel und Inner‘deutschen Hande! der ~
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. ' o

= ) Ausgabe August 1954
- ) Anderungen vorbehalten -

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54 S

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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VORLAKUFIGE TECHNISCHE DATEN
1. Frequenzbereich | - 20-... 240 MHz, kontinuierlich

B T durchstimmbar ;
‘ tunterteilt in 9 Bereiche)

davon 1. bis 3. Bereich mit einem
Triger fir Bildmodulation im .
Frequenzbereich 720... etwa
50 MHz und einem Triger fir
Tonmodulation, der in einem um-
schaltbaren Abstand von—5,5 oder

- —6,5 MHz vom Bildtriger mit-

‘ ; liuft,
s o 4. bis 9. Bereich mit einem Triger
! fir Bildmodulation im Frequenz- c o

b C — : " bereich von etwa. 30 ... 240 MHz
: und einem Triger fiir Tonmodu-
lation, der in einem umschalt-
baren Abstand von +5,50der+ 6,5
'"MHz vom Bildtriger mitliuft,

- sowie im 10. Bereich:
- umschaltbare Festfrequenzen von
o 5,5 und 6,5 MHz als Triger fir
' - Tonmodulgtibn v

2. Ausgangsspannung fir HF-Triger 30mV ... 30 4V mit einstellbarem
- : Spannungsverhiitnis zwischen
Bild- und” Tontriger

e

-

3. Bildtrigermodulation fremd direkt mit-0 Hz...6,5MHz
‘ bei - Eingarigsspannungen
von etwa 40 Vs,

- . ‘ fremd uber eingebauten Ver-
S stirker mit Impulsgemisch

aus Synchronisier- und
Bildimpulsen bei Eingangs-
spannungen von etwa 1 Vg,

_ eigen mit Bildmusterimpulsen, -
umschaltbar auf Senkrecht-
Balkentuster, zwischen
- 2...8 Balken durch-
: stimmbar, ’ _ﬁ, T
) o ~ ST - Wagerecht-Balkenmuster, ‘
L : ) zwischen 2 ... 6 Balken -
- _ " _ durchstimmbar, "
‘ . gekreuztes Balkenmuster
) ‘ durchstimmbar,
- . : ] gekreuztes Balkenmuster
) aus Festfrequenzen
T —~

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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C ) — ' .7 MESSGERATE

FERHSEHM’\E‘SSGENE\RATOR TYP 2003

|

A

unabhingig von den Sendungen eines Fernsehsenders. Er liefert im Fre-
quenzgeblet von 20 ... 240 MHz eine hochfrequente Ausgangsspannung von
10 uV ... 30 mV. Diese setzt sich im Frequenzgebiet von 20 ... 50 MHz
aus dem Bildtriger und einem Im umschaltbaren Abstand von 5,5 bzw.

.. Der ng_g@\hmej}gg@gﬁ;or Typ 2003 macht den Fernseh-Reparaturtechniker”

6,5 MHz darunterlleg/end‘em Tontriger zusammen. Im Frequenzgebler von

30 ... 240 MHz liegt der Tontriger im vorgenannten Abstand dariiber.

Der Bildtriger ist mit eigenem Bildmuster modulierbar, Fremdmodulation

ist vorgesehen. Die Im Gerit erzeugte Bildmodulation hesteht aus den
Synchronlsl_erlmpulsen und Rechteckspannungen fiir wagerechte, sen krechte
und gekreuzte Balken. Bildwechselimpuls_und Zeilenimpuls sind verkoppelt.

-

VEB,'%F\UNKWER—K ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
‘Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt -- Fernruf 5071 — Fernschreiber 306~

- i
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Im Interesse einer vom Modulationsvorgang und von auftretenden Last-

;anderungen unabhingigen Generaforfrequenz ist der UKW-Leistungs- )
generator Typ 2002 -zweistufig. ausgefihrt. Der Frequenzberelch von
20..2.240 MHz ist in acht sich iberlappende Frequenzberelche aufgetellt.
Die Ausgangsspanrlung ist zwischen 0,1...etwa 8 V stetig regelbar und-

an einém eingebauten Anzeigeinstrument ablesbar. Der Quellwiderstand

I8

des Generators betrigt 60 Q. ) . -
~ Zur Eigenmodulation Hes Generators dient ein 400 Hz-Generator, mit dem B}
- -eine Amplitudenmodulatlon bis 609, erzielt werden kann. Fir die Fremd-
modulation sind besondére AnscthBbuchsen vorhanden Die Ausgangs- .
spannung kann an einer konzentrischen Dezi Buchse entnommen werden.
/ ' "
- \
. ‘l ‘ﬁ‘ "VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN.
1. Frequenzbereich | 20...240 MHz
_ 2, Frequenzunsicherheit an der Skala + 0,5%
3 HFKliergrad - N kp<5%, k3 < 2% :
4. Ausgangsspannung am Ausgangs- 4 S
__widerstand von 60 Q zwischen 6 V und 60 mV stetig ,
\ . regelbar | .
5. MeBbereich des Ausgangs- '
spannungsmessers 0...10V
. .
6. Unsicherheit der Ausgangs- L ‘
spannungsmessung 4- 15% vom Endausschlag |
e ) . R :
7. Eigenmodulation - Amplitudenmodulation mit ’
: A ‘ 400 Hz + 5% bis 609, Modula-
tionsgrad
. | : |
‘8. Fremdmeodulation Amplitudenmodulation mit ' “ "
20 Hz...200 kHz bis 609, Modu-
: \“ Jationsgrad
k 9, Elngangswlderstand am Eingang fur B
' Fremdmodulation - - 10ka -
10. Stromversorgung T 120/220 V + 109, 50 Hz
“Leistungsaufnahme etwa 150 VA h
) : - ) - S~
» —
/)
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MESSGERATE

@
Y
9

:Aqsfuhrung freibleibend

UKW-LEISTUNGSGENERATOR TYp 2002

" Der UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 besitzt die Konstanz und Genauig-
keit eines MeBgenerators bej einer hohen, stetig regelbaren Ausgangs-
. Spannung. Damit bietet er die Méglichkelt, auch bej den niederohmigen
_ Schaltungen der UKW-Technik mit einfachen Mitteln zu messen, ohne da
dabel auf Genauigkeit beziiglich f’requenzkonstang und Unabhingigkeit
der Frequenz von der Belastung des Senders oder auf die: Einstellgenauigkeit
verzichtet werden muB. Daqurch Ist das Gerit, das mit Eigen- und Fremd-
modulat(on betrieben werden kann, mit Vorteil zur Speisung von MeB-
leltungen'. zur Untersuchung von Netzwerken, zur Steuerung von Ver-
stirkern, als Uberlagerer und zum Glelchlaufabglelch von Empfingern zu

verwenden,

— PR "

~

VEB FUNKWERK ERFURT
_Erfure, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Farnruf 5071 '~*Fernschrelber 306

izt Cor : X 5-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R00030017000:
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10. Abmessungen . - 550 X 470X 410 mm
~. g ’\‘
1. Gewicht = - e . etwa 40 kg <. S «
12. Zubehor . - 1 kenzenfrisches HF-Verbin-

dungskabel mit 13-mm-Steckern
1" Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 23 00

-/ -

Bezuﬁsmbgllchkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbectriebe und Repavjaturwerkstitten UberdieDHZ-Nijeder-

lassungen Elektrotechnik. - -

Exportinformation: DIA De—utscher Inneri- und. AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der -
Deutschen Demokratischen Republik- unter TRPT-Nr. 911/54,

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten -

P

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54 B

- -
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich = 100 kHz ... 20 MHz .
’ ~ (unterteilt in 9 Bereiche)

<

2. Frequenzunsicherheit So<1y

3. Frequenzinderung

c ) » ,
a) bei Regelung der Ausgangs- '
spannung um 509, < 5x10™% ¢
b) bei Anderung der Netzspan- - . .
v nung um + 109% < 2x10™¢ - -
- 4, HF-Ausgangsléistung' o gnax; 5 W an 702
3. Ausgan‘gﬁpa"nh’jyng
‘ %relchen stetig regelbar s
Co w , 20 und 0,2V
/. 6. MeBunsicherheit der Ausgangs- -
Spannung e < 5% vom Endausschlag
. bei25V,5Vund 25V
¢ 7. Amplitu ﬁnmodulatlon , :r ’ .
E\Igénmodt;‘lhtlon ‘ 400. Hz + 59 -
~-NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators < 2% -
Fremdmodulation 30 Hz ... 10 kHz
Modulationsgrad 0...309 stetig regelbar .
[/Modulatlonsgpal{nungsbed‘arf bei ,
Fremdmodulation - etwa 6 V eff. an 20 ko
; : Eingangswiderstand fir -
) N 30 % Modulationsgrad
Storfrequenzmodulation < 2X10=% bei 309% Modulations-
, grad ’
- 8: Stromversorgung " 120/220 V + 10 % 90 Hz .
7 ‘ - " - Leistungsaufnahme etwa 140 VA ~
9. Bestiickung | " 1xEF80 .
‘ - 1x EF 85
' 1XECH 81
- ’ 1xP 50 -
1< EABC 80 . ~

_— 1<EYY 13 - }
o : : . 1XEW 3...9V/1,6 A
o / 1xXGR_150 DA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfiihrung freibleibend

HE-LEISTUNGSGENERATOR TYP 2001

Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 dient bei hochfrequenten Messungen
an Zwei- und Vierpolen als MeBspannungsquelle. Sein Frequenzbereich
reicht von 100 kHz ... 20 MHz, der zur Erreichung einer hohen Ablese-
genauigkeit in 9 Teilbereiche unterteilt ist. Die HF-Ausgangsleistung -
betrigt maximal 5 W an 70Q. Die Ausgangsspannung ist zwischen 0,2 und
20 V in 3 Bereichen stetig regelbar und kann durch ein Anzeige-Instrument
kontrolliert werden. :

Zur Eigenmodulation der hochfrequenten MeBspannung ist ein 400-Hz-
Tongenerator eingebaut. AuBerdem kann das Gerit mit 30 Hz ... 10 kHz
fremdmoduliert werden. Die hochfrequente Ausgangsspannung wird an

- einer geschirmten Ausgangsbuchse abgenommen. Zur geschirmten Ver-
bindung zwischen Generator und Verbraucher (z. B. Ubertrager,
Spannungsteiler usw.) wird ein konzentrisches HF-Verbindungskabel mit
13-mm-Steckern als Zubehér mitgeliefert.

Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 ist im Interesse einer vom Modu-
lationsvorgang und von auftretenden Belastungsinderungen unabhingigen
Generatorfrequenz vierstufig und zur Einhaltung eines kieinen HF-
Klirrgrades zwelkreisig ausgefiihrt. - :

VEB FUNK WERK ERFURT
‘Evrlurc, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

- -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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TECHNISCHE DATEN

1. Fr’eq;uevnzbereic.h < © 20Hz ... 20 kHzin einem Bereich
2. Frequenzunsicherheit 429 + 2Hz _ }
3. Sendepegel - stetig regelbar von —2. ..+ 2,7 N

a) Bereich der Skala ‘ —2...4+02 N
b) Festeinstellbare Pegel - ; -
- Sendepegel in N 0 +0,7+1 +1,44+2,5 0 40,5
Ri in Q@ - ~1 ~3 ~5 ~15 ~70 600 600
4. Unsicherheit des Ausgangspegels 4- 0,03 N von 2,7... — 1 N
‘ - : ‘ + 01 Nvon1 ...—2N

5. Klirrfaktor der Ausgangsspan-
nung (fir f> 60 Hz) =15%

6. EinfluB von Nétzspannungss;hwan- L
v kung 1 10% auf den Ausgangs- =
pegel - ) < 4 0,04 N

Fre’mdsﬁa‘nnungis/peg’el mehr als 6 N unter Nutzpegel

Stromversorgung 120/220 V 4 10%, 50 Hz
' Leistungsaufnahme etwa 80 VA
Bestiickung | ' 4XEF ' 12
S ' 2XEF 14
1X EBF 11
1XAZ 11
1X StV 280/40
1XEW 3...9V/1,2A
1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
BN. 14-14

10. Abmessungen a) Kastengerit 550 x 300 X 260mm
o b) Einbaugerit nach DIN 41490

11. Gewiche zu 10a etwa 27 kg
| zu 10b etwa 21 kg

12, Zubehér zu 10a 1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

‘ Bezugsmailichkelten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und. ihnen gleichgestellten Wirtschalft,
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber dieDHZ-Njeder-
_ lassungen Elektrotechnik.- N . - : ’

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72-85/86

Genehmige durch das Ministerium fur AuBenhindel und innerdeutschen Handel der
Deuts_chen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54 - Co.

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

~W/V/4/26 Rs 1669/54

Declssifed in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfiihrung freibleibend

,. o o NF-PEGELGENERATOR TYP 262

Der NF-Pegelgenerator Typ 262 ist eine Weiterentwicklung des bewihrten
Tongenerators Typ 205. Er enthilt einen Schwebungssummer mit stetig
: " verinderbarer frequenz, einen Gegentaktleistungsverstirker sowie ein
- SpannungsmeBfeld zum genauen Einstellen definierter Ausgangspegel. Das
Gerit ist damit die geeignete MeBstromquelle fiir Messungen an Uber-
tragungssystemen und deren Einzelteilen. Es eignet sich besonders zu
Pegél-, Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen im gesamten Tonfrequenz-
gebiet bei verschiedenen Innenwiderstinden: -

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Andern setner Schwingkreisinduktivitit in der
, Frequenz verinderbaren Generators gemischt und die entstehende Diffe-
" renzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte Ausgangs-
. leistung verstirkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung
iberstrichen werden. Die genaue Einstellung auf Schwebungsnull wird
einfacherwelise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-Instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt die

Méglichkeit ermidungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

?er NF-Pegelgenerator kann in Normalausfiihrung als Kastengerit oder
tr die Bestiickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerit geliefert

’ werden. .
- : . . "‘,\’ & v - ) ) - -2 .t T
: . ) é,rr . -
: VEB FUNKWERK ERFURT
. . . ~ 4]
s , - Erfurt, RudolfstraBe 47
T~ Telegrammans;hrm: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306

- . .

.
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TECHNISCHE DATEN

1. ”Ffeqq_énz o T "800 Hz -
. Frequenzunsicherheit ’ < + 29 B )

. Ausgangsleistung unc] Klirrfaktor 2 l:an ... 2 W bei k= 0,59 an

600 Q, entsprechend 1,1 ... 34,6V

v dariber hinaus bis etwa 3,5 W beij

R * erhShtem Klirrfaktor bis etwa 39,

. vor'é“ésehene AuBenwiderstinde 5/150/600/10000 @ erdfreie Aus-

v ginge

. Ausgangsspannung - stetig regelbar bis etwa 4/22/45/
' 185 V, ~umschaltbar auf Dauer-
oder Impulsbetrieb

6. Stromversorgung : 120/220 V - 109, 50 Hz
' ‘ Leistungsaufnahme etwa 80 VA

-

- 7. Bestiickung - 1XEF 12 -
‘ 1XEL 12
1XEZ 12
1XGR 100 DMm
- 1XGR 150 DAm

8. Abmessungen _ 360 < 270 X 270-mm
9. Gewicht o “etwa 10 kg

10. Zubehér .. . 1 Netzkabel A FN 1014
11. Ergénzungsgerit*) Kabelsuchgefiii Typ 238

*) Erglinzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 51 10

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber dieDHZ-Nieder-
o, lassungen Elektrotechnik. ) . Co

Exportinformation: DIA' Deutscher Innen- und AuBenh;ndel. Elektrotechnik, Berlin C 2,

Liebknechtst Be 14 — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehrivigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

)

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfuhrung freibleibend

ri

KABELSUCHGENERATOR TYP 261

Der Kabelsuchgenerator Typ 261 ist ein Erginzungsgerit zum RFT-Kabel-

suchgerit Typ 238. Um beim Kabelsuchen-die auf das Kabel gegebene Ton-

frequenz von anderen Stérfrequenzen, die z. B. durch in der Nihe ver-

‘laufende Starkstromleitungen verursacht werden, besser unterscheiden zu

kénnen, wird im Kabelsuchgenerator die Tonfrequenz durch eine einschalt--
bare Relaisunterbrecherschaltung selbsttitig getastet.

Weiterhin ist der Kabrels.uchgenerato“r, eine Wechselstromquelie mit fester
Frequenz und hoher Leistung. Da der Klirrfaktor des Generators zwischen
2 mW und W unter 0,5% liegt, kann er als Spannungsquelle bei Klirr-
faktormessungen an Vierpolen und iberall dort eingesetzt werden, wo
durch den Oberwellengehalt der Spannungsquelle MeBwertfilschungen
eintreten konnten, also z. B. bei Spitzenspannungsmessern. Weitere An-
wendungsmoglichkeiten sind: MeBstromquelle fiir Brickenschaltungen,
Modulationsspannungsquelle fiir Sender, Pegeltongenerator fiir Musik- und
Sprachiibertragungsanlagen.

Die Ausgangsleistung iIst bis etwa 3,5 W regelbar, wobei allerdings bel
~Leistungen iiber 2 W] der Klirrfaktor stetig bis auf etwa 3% ansteigt. Fir
verschiedene AuBenwiderstinde sind erdfreie Ausginge vorgesehen.

t N
i

" VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 ‘
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Faernschreiber 306

S
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

800 Hz

1. Frequenz ‘
2. Frequenzunsicherheit ) < 4+ 2%
3. Ausgangsleistung an 600 Q_ a) 1 me"entspreéhend ON
i b) 7,4 mW entsprechendv-%- 1N
4. Anzeigeunsicherheit + 0,02 N -
5, Klirrfaktor <1% -
6. Wirksamer innerer Widerstand 600 @ + 1%
7. Stromversorgung 120/220 V + 10%, 50 Hz
“ Leistungsaufnahme etwa 17 VA
: , :
8. Bestiickung 1xEF 12 ]
1%xGR 150 Zm
275x% 220X 165 mm _ a

-9, Abmessungen

10. Gewicht etwa 3,75 kg

1. Ergﬁnzun‘gsgerﬁt*) : Dimpfungsmesser Typ 274
*) Erglnxuniszerlte gehoren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.
. v .

Warennum;ﬁer 36 4724 00,

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Flir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstétten Uber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformatjon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
e 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

Liebknechtstrall
Genehmigt durch-das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutscﬁ%n Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54-- - -
Ausgabe Mirz >V1\9‘54 . ,
Anderungen 'vorbehalten .
~

*.

W/V/4/26 Rs 1669/54

-
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MESSGERATE ™~

S

Ausfiihrung freibleibend

e NOR@ALGENERATOR TYP 260

Der Normalgenerator Typ 260ist in Verbindung mit dem réhrenlosen Dimp-
fungsmesser Typ 274 zur Bestimmung der Betriebsdimpfung von Vierpolen,
AnschluBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstirkerlosen Fernleitungen
‘und technischen Einrichtungen verwendbar; ferner wird er als 800 Hz-
Wechselstromquelle definierter Leistung fiir Verstirkungsmessungen. Zum
Eichen von MeBgeriten usw. verwendet. :

Er liefert eine Leistung von 1 mW an 600 g bel einem wirksamen inneren
Widerstand von 600 Q. Diese ‘Leistung entspricht elner Klemmspannung
von 0,775 V oder einem Pegel von 0 N. Durch Ausschaltung eines Dimp-
fungsgliedes kann die Ausgangsleistung auf 7,4 mW, entsprechend 2,1V
oder einem Pegel von 1 N eingestellt werden.

Zur Schwingungserzeugung dient eine in einer Riickkopplungsschaltung
arbeitende EF 12, deren Anodenspannung stabilisiert ist. Die Ausgangs-

leistung von 1 mW bzw. 7,4 mW wird mittels des eingebauten Instrumentes .
eingestellt,wenn die zu messende, mit dem Dimpfungsmesser abgeschlossene '
Leitung (Wellenwiderstand 600 0) an die Ausgangsklemmen angeschlossen

ist. Ferner Ist ein besonderes Klemmenpaar fiir einen Fernsprecher vor-

gesehen, auf den die zu messende Leitung so umgeschaltet werden kann,

daB ein In der Leitung flieBender Glelchstrom nicht unterbrochen wird.

- VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rudolfstrafe 47 »
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschraiber 306

-
-
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TECHNISCHE DATEN

. Frequeanzen  ~ 400/800/5000- Hz

. »F?\eq'uenzunsich"’er-hei& - o <.+ 59,
. Ausﬂgangsleistung etwa 0,3 W
. Ausginge 600 und 4000 Q, erdfrei

. Klirrfaktor bei Ausgangs-
leistung 0,3 W . <59%

. Stromversorgung 120/220 V +- 109%, 50 Hz
' Leistungsaufnahfne etwa 45 VA

. Bestiickung - 1xECL 11

s

iy N

. Abmessungen ' 260 220X 195 mm
. Gewicht “ etwa 6 kg

™ Warennummer 36 47 82 80

Bezugsmoglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. :

<" Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
N LlebknechtstrgBe 14 — Telegramme:.DiaeIek:ro‘ — Ruf: 517283, 517285/86 -

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der ,

Deutschen -Demokratischen “Republik unter TRPT-Nr. 911/54 ~
' Ausgabe Mirz 19354
Anderungen vorbehalten

<

4

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfuhrung freibleibend

%

3-FREQUENZEN-GENERATOR TYP 235

Der 3- grequenzen-Génerat'o'r Typ 235 ist ein einfach aufgebauter RShren-
generator, der besonders als Zusatzgerit zur RLC-MeBbriicke Typ 221
gedacht ist. Er kann weiterhin als Tonfrequenz- Stromquelle mittlerer
Lelstung fur Kapazitdts-, Dimpfungs- und Bruckenmessungen, zur Fehler-‘
suche an Tonfrequenzverstirkern und als Summer im Morseunterricht

verwendet werden. ,
Der .Generator besteht aus elner Riickkopplungs-Schwingstufe mit an-
schiieBendem gegengekoppelten Verstirker. Die Ausginge sind erdfrel.

- -

vgsruuiwsnxensuir“
Erfurt, RudolfstraBe 47 -

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure - . Eernruf 5071 — F-rmchrelber 306
~

~. - - _
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TECHNISCHE DATEN - g
1. Fr-equré\nzbereich | .- = 3. .. 300 Hz. stetig re’geibar
2. Frequenzunsicherheit nach er- . - ’ )
folgter Nullpunkteichung < + 29 zuziglich 1 Hz -
3. Frequenzinderung . .
- a) bei + 10% Netzspannungs- ‘ -
- -schwankung : ‘ < 4+ 2Hz
b) nach Einbrennzeit < 3 Hz/h
4. Frequenzgang der Ausgangsspan-
_ nung (Basis 150 Hz) : zwischen > 10 und 300 Hz
g o
‘ ‘ im Gbrigen Bereich < + 2db
5. Anderung der Ausgangsspannung . ‘ ;
_ bei + 109 Netzspannungs-
schwankung -” < +0,5db
6. Ausgangsleistung regelbar bis etwa 0,5 W
7. Ausgang . symmetrisch angepafit an 600 Q
8. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung -
, 05w ' 20 ... 300 Hz < 3%
S 9. Stromversorgung ' 120/220 V + 10%, 50 Hz
o : . ‘ , Leistungsaufnahme etwa 45 VA
10. Bestiickung ) 4XEF 12
. 2XEF_ 14
3 1XAZ 11 . |
., § 1xGR 150 DAm
11. Abmessungen o . 440%315%300 mm
12: Gewicht : ‘etwa 15 kg o
- 13. Zubehor IR 1 Netzkabel A FN 1014 -
oo 14. Erginzungsgerit*) 1 Zusatztrafo 600/15 @ ‘
‘ : : 9452.100—01003 Bv. ‘
*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind gegen besondere Be-
" stellung-und besondere Berechnung lieferbar, ) ’

Warennuminer 36 47 2400
4

Bezugsmbglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen _Republik.

- Direktverkehr mit den Betrieben der-volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft:
Fiir Handelsorganisationien, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik, . - . o

- ‘ Ei(pbrtlnformatioh: DIAX Deues;her Innen- und A-uBenhandeI.'Elekinotechnik. Bérlin C 2,
Liebknechtstrae 14 .— _Telegramm”q; Diaelektro — Ruf: 5172 83, 517285/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel ind Innerdeutschen Handel der.
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 A ;

- Ausgabe Mirz 1954
) Anderungen vorbehalten

- " W/ V/4/26 Rs 1669 /54 ﬁ : .

-
.
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Ausfithrung freibleibend

NIEDERFREQUENZGENERATOR TYP 208

P

Der Nlederffequenzggnerator Typ 208 mit kontinuierlich verinder-
barer F’equenz und Amplitude elgnet sich fiir simtliche Untersuchungen
auf dem Nlederfrequenzgeblet. wo es bel geniigender Frequenzkonstanz
und kleln‘ém Klirrfaktor auf sehr niedrige Frequenzen ankommt. wie
z. B. bei Untersuchungen von Unterlagerungstelegraphle Systemen

Bas Gerit arbeltet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bel. klelnstem '\

Klirrfaktor eine Ausgangsleistung von etwa 0,5 W.

VEB FQ.NKWERK ERFURT
, Erfurt, RudolfstraBe 47 ‘
Tolurammlnscﬁrm. Funkw.rk Erfurt - - Fernruf 5071 — Fernschréiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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A. Frequenzbereich

27 Frequenzunsicherheit nach -er-
folgter Nullpunkteichung

3. Frequenzinderung - .
a) bel 4 10% MNetzspannungs-

schwankung

~b) nach Einbrennzeit

4. Frequenzgang der Ausgangsspan-
nung (Basis 800 Hz) ‘

zwischen 50 und 10000 Hz
in den ibrigen Bereichen-

5. Anderung der Ausgangsspannung
‘ bei 4+ 109 Netzspannungsschwan-
kung v
6. Ausgangsleistung
7. Ausgang

8. Klj rfaktorv
0,5 W

9. Stromversorgung

bei Ausgangsleistung
10. Bestiickung

\ - 11. Abmessungen
"12. Gewicht
13. Zubehor

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4

TECHNISCHE DATEN

120/

=
S

20 ... 20000 Hz, 'stetig regelbar
< 4+ 2% zuziglich 5 Hz

< 4+ 5Hz
< 10 Hz/h

< +1db
<¥2db

< 4+ 0,75 db
regelbar bis etwa 0,5 W
symmetrisch, angepaBt an 600 Q

zusitzlich an 10 Q “

20 ... 10000 Hz < 3%

109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA
4X(EF 12 '
2XEF 14
1X 1

1XGR 150 DAm
420% 300X 300 mm
etwa 13 kg

"1 Netzkabel A FN 1014

1 Zusatztrafo 600/10 Q 224 E 6

~

Warennummer 36 47 2100

Bezugsmbglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten lber die DHZ-Nijeder-
lassungen kerotechnik.” o L

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- undﬂIAuBenhmdel. Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaalektro — Ruf: 51 7283, 51 72 85/86 -

Genehmigt durch das Ministerium fr AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
. Deutschen Demokratischén Republik unter TRPT-Nr. 911/54

- Ausgabe Mirz 1954
“~Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54 . K -

&
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"Ausfithrung freibleibend

TONFREQUENZGENERATOR TYP 205
X - .

T . r
- : (

DefTohfrequenzgenerator ]'yp.205 mit kontinuierlich verinderbarer Fre-
T quenz und Amplitude elgr;et sich fiir simtliche Untersuchd‘lngen auf dem
Tonfrequenzgebiet. Mit ihm koénnen z.B. Lautsprecherprifungen, Emp-

\. findlichkeitsmessungen an ’NF-Verstﬁrkern. Aufnahmen von Frequenz-

kennlinien. und Modulatlon von MeBsendern vorgenommen werden.
Das Gerit arbeltet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bei kleinstem

‘ Kllg'rfaktoi' eine Auysgangsleistung v)on;e_twa 0,5W.

e
; . a

VEB FUNKWERK ERFURT
] ' Erfurt, RudolfstraBe 47 = ! ) -
_ Telegrammanschirift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Faernschreiber 306

TS

- ' .
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- VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN _ L
1. Frequenzbereich 300 Hz ... 300 kHz
2. Ausgangspegel - +2...—6 Nan Ry = 600/150Q ‘
e - ) / - ‘ 40,7 und 0 N an Rj etwa 5Q )
3?~K,Iflrrfaktor =15%
4. Stromversorgung i 120/220 V 4- 109, 50 Hz
\ Leistungsaufnahme etwa 50 VA
5. Bestiickung ’ 2xEF 14 .
r 1XEE 12
1x EBF 11
1xXAZ 1
- 1Xx StV 280/40
1 X HRW /5
. - “ I
6. Abm‘essungen 550 % 335 x 265 mm -
7. Gewicht ' © etwa 20 kg -

Warennummer 36 47 14 00

-

Bezugimb lichkeiten fir Mefgerite im Bereich der Deutschen Dembkratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Flr Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-

I~ssungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innén- und Auﬂenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72'83, 51 72 85/86 i

Genehmigt durch das Ministerium fur| AuBephandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter. TRPT-Nr. 911/54,

Ausgabe August 1954 e
Anderungen vorbehalten .

e

W/V/4/26 - 5,5 - Rs_1669/54

- ~
~

. .

~
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Ausfihrung freibleibend

RC-GENERATOR TYP 191

Der RC-Generator Typ 191 dient vorwlegeﬁd als Sendepegel-Geber bei
Trigerfrequenzmessungen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten
Eichleitung und des Anzeigeinstrumentes sowie der kontlnulerllchen
" Regelung von +2 2 N...—75 N an- 600 bzw. 150Q geregelt werden.,
Weiterhin sind 2 Festpegel von +0,7 N und 0 N bei nlederohmigem Aus-
gang (etwa 5Q) vorgesehen, die sich in Verbindung mit dem Anzeige-
- Instrument und der kontinulerlichen Regelung von +0,9 N ... —1,5 N
verindern lassen. Die gute-Konstanz des Ausgangspegels bei Frequ;nz-
einstellungen erméglicht bequeme Messungen an Leltungen und sonstigen
Fernmeldeanlagen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 '
Tol,gnmmanschrlft Funkwork Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

~,
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LD 1

10. Bestﬁck‘mg ~. 1 ,
) , 1XRY 12 P 2000 - '
7 : . 1EF 13 B - R
2 ‘ T ) 1:0AZ 11 T - o
: 1GR 150 DAm
2XEW 3 ... 9V/0,2A
11. Abmessungen 360><270><(265 mm
12. Gewicht ) : etwa 13 kg
13. Erginzungsgerit*) UKW-Empfﬁnger-Prﬁfgenerator
Typ 2004
.

I

I ' .
*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere
Bestellung und gegen besondere Berechnung lieferbar. ’ -

«

Warennummer 36 47 4240 v

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und-ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

_ FdrHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. : B _ : .

. Exportlnformaclon:’ DIA Deutscher Innen- uﬁd.AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
. ‘LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektré — Ruf:“3172 83, 517285/86-

vx'Genehmlgt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutscien Handel_der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

»

W/V/4/26. Rs 1414/54

-

L)
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. : -
VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
- ] - ] . v . : \"\‘ - "“, \ - ’\
1. Frequénzbereich . B ,’” 277 .. 110 MHz - - '
2. Frequenzunsicherheit = £ 0,39 -
)
. . v . { \\\ ~
3. Elnrich.tung fur Frequenzverstlm- -
mungen des unmodulierten :
Trigers ' von 0 ... + 100 kHz+5%--3kHz 7
4. HF-Klirrgrad - ke < 5% | )
. 5. Ausgangsspannung am- MeBkabel - ‘ )
mit 70Q AbschluBwiderstand =~ 2 uV ... 50 mV stetig regelbar
r ’ , . 3
P X ‘ . Y l | -
. - 6. Unsicherheit der Ausgangs- A ~ ‘ {
‘ : ~ spannung co =+20% F1uV -
- r : |
|
7. Frequenzmodulation ' |
Eigenmodulation 400 Hz + 59 : ;
NF-Klirrfaktor des &ingebauten - : L f
Tongenerators - <1,89% :
Fremdmodulation C 0...20 kHz o
. Frequenzhub : bis 100 kHz, stetig regelbar
- , Unsicherheit der Frequenzhub- ; ‘ ,
einstellung ‘ + 5% + 3 kHz Hub
Modulationsspannungsbedarf bei _ B
Fremdmodulation = 22 Vs (= 15,5 Veff sin) _
- an ca. 10 ko Eingangswiderstand '
Modulationsklirrfaktor = 2% bel 0...75 kHz Hub und ‘
s : Modulationsfrequenzen bis 500 Hz
T , =5% bel 0...75 kMHz Hub und
Modulationsfrequenzen bis 10 kHz
_ . 8. Stéramplitudenmodulation . = 5% bel 75 kHz Hub
- 9. Stromversorgung “ 120/220 V, + 109, 50 Hz
7 ~ : . Leistungsaufnahme etwa 45 VA
LA | -
e
- "n . . ‘ - \\.\\

S~ "~ - - - i

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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B ' :_J:-__ “ F:_E?__; — )

MESSGERATE

-.-A,_c‘n_sfuhrt.nlng freibleibend

UKW.-EHPFKNGER-PRU FGENERATOR TYP 184

!

Der UKW-Empfinger-Priifgenerator Typ 184 liefert frequenzmodulierbare
HF-MeBspannungen definierter Frequenz und Amplitude fir die Eichung -
und den Abgleich des Hochfrequenzteiles von UKW-Rundfunkempfingern

und kommerziellen Nachrichtengeriten, die im Frequenzbereich von .

77 ... 110 MHz arbeiten, Dabei wird vorausgesetzt, daBB zum Abgleich des
ZF-Telles von Uberlagerungsempfingern ein entsprechender Empfinger-
Prifgenerator vorhanden ist. Infolge seiner giinstigen mechanischen und
elektrischen Eigenschaften erméglicht das Gerit ferner die Durchfiihrung ;
von Selektions- und Empfindlichkeitsmessungen an kompletten Empfingern.

Auf Wunsch kann der UKW-Empfinger-Priifgenerator Typ 184 auch fiir

einen anderen Frequenzbereich mit einer Variation bis 1:1,7 fir Frequenzen .
&wischen 30 und 150 MHz geliefert werden.

X - TR
S . - : -

VEB FUNKWERK ERFURT -
B Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 -~ Fernschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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~ ~ N
R " . ‘i1 Unsicherheit der =~ - . << 4 109 vénn Instrument- < )
- Modurlfat-ionsgradanzeige ° . - Endausschlag T -
N » 12, ModuIatuons-Spannungsbedarf max. 22 V'an ca. 18k Q-
. (fur max. Modulationsgrad) ‘ . Eingangswiderstands
\ ) .13 Frequenzgang der Eingangs- < 3 db bei 0...50%,
spannung bei Fremdmodulation Modulationsgrad v
AN ~_ 14. Frequenzmodulation < 2X10-5 (bzw. 5 10-5)
B ‘ . im Bereich 14 ... 30 MHz
‘ ‘ 15. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
. Leistungsaufnahme etwa 80 VA _
- : _ 7 16. Bestiickung ) ; 2xEF 14
' \ . 1XEF 12
) 1 X EBF 11 v
’ - 1xXAZ 12
‘ - . 1StV 280/80
& e IR ‘ i 1X StV 150/20
“nl - - ’ 1XEW3...9V/1,4 A
_ . ! P . L
h 17. Abmessingen %, 550 x 430 % 330 mm }
o 18. Gewicht | ' etwa 32 kg

.1 MeBkabel FN 1002 "
1 SpezialmeBkabel 123 EU 2

\ | -

19. Zubehér

Warennummer 36 47 23 00

= ‘ Bezugsmbillchkelten fur MeBger&te im Berelch der Deutschen Demokratischen Republik:
’ Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. -
- Fur Handelsorganisationen, Prlvatbetrlebe und Reparaturwerkstﬁtten Uber die DHZ Nieder-
- lassungen Elektrotechnik. <

Exportinformation: DIA Deutschar Innen~ und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro_— Ruf: 5172 83, 5172 85/86

™. Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeur.schen Handel der
- Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

- " - ] . . Ausgabe Marz 1954
Anderungen vorbehalten

— -

W/V/4/26 Rs 1414/56 ) ﬂ _

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




A ER PN

R Fréquénzb/éreich

—

2. Frequenzunsichefheit

T

‘3. Verstimmungsvorrichtung

-

A I+

-

4, HF-Ausgangsspa'nnung "
v - *‘a) MeBkabel mit 70Q-AbschiuB
' b) an besonderer MeBbuchse mit

etwa 15 ... 250Q Innenwider-
stand

5. Unsicherheit der Auséangsspan-
'nung an der Buchse ,,geregelt
Ra = 700" y . |

d) durch Spanr’\u\p‘g‘sgrobregler
b) durch Spannungsfeinregler

c) durch Frequenzabhingigkeit

~ “ TECHNISCHE DATEN

ARSI

B Deciassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4

- —

30 kHz ... 30 MHz

(unterteilt in 9 Bereiche)

< 405% '

< 4 19; im Bereich 14...30 MHz

Bereich + 4,59,

bis 19 von 0,1 zu 0,1 unterteilt
iber 19, von 0,5 zu 0,5 unterteilt
rei. Unsicherheit < 59

100 mV ... 1 uV, |
in 5 Dekaden stetig regelbar

etwa 0,1 ...1V

<t 2% v

< 4 59, vom Reglerendwert zu-
ziiglich 0,5 uv ,

< £ 3% baw. o
<—3...129

1 ' : —~~— Im Bereich 14...30 MHz

6. Unsicherheit der

.- w1 V Ri= ca. 2500"
'a) durch Instrumenten-Anzeige

b) durch Frequenzgang
7. Eigenmodulation _

- 8. NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators -

L 9 Freﬁ'ndm‘odulatlon: -

10. Modulatlonsgra_d

Ausgangsspannung an der B‘uchse |

< +5% voh Instrument-
“Endausschlag -
< 1+ 59 bei Leerlauf

400 Hz (+ 59)

<29

<. 20Hz ... 59 dey Trﬁg’erfre‘quenz. -

]edgch nicht tber 10 kHz

0...809% stetig regelbar bzw.
0...609% imBereich7...30 MHz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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MESSGERATE

s

- . ~. B -

Ausfihrung freibleibend

-

HOCHFREQUENZ-MESSGENERATOR TYP 159 -
. . . . . f v "" .\\" I

o

Der Hochfrequenz-MeBgenerator Typ 159 liefert Hochfrequenzspannungen

_einstellbarer Frequenz und Amplitude, wie sie zur Durchfiihrung aller
Arbeiten an Geriten und Bauelementen der drahtlosen Nachrichtentechnik
benstigt werden und zeichnet sich durch kleine Frequenzmodulation,
Rickwirkungsfrelheit und gute Modulationseigenschaften aus.

Er besteht aus einer Steuerstufe, einer Trennstufe und einer Modulator-
bzw. Verstirkerstufe, ferner einem Diodenspannungs- und Modulations-
gradmesser sowle einem 400 Hz-Tongenerator. Die Auskopplung der
modulierten oder unmodulierten HF-Spannung von 1 V (von Hand einge-
stellt) erfolgt am Schwingkrels der Verstirkerstufe. Ein umschaltbarer
ohmscher Spannungsteiler und ein Regelpotentjometer gestatten die Aus-
gangsspannung grob bzw. fein einzustellen. Sorgfiltige Schirmung und
Verdrosselung sorgen dafiir, daB der HF-Generator hochfrequenzdicht ist..

-

VEB FUNKWERK ERFURT
B Erfurt, Rudolfstralie 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

; )
LY

\
v

r —
Vi -
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Gruppe: 2

~ Wechselstromquellen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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\ .

16. Bestiickung

e

~

17. Wechselrichter’

18. Abmessungen

19. Gewicht

20. Zubehor

4XEF 12 _ -~ -
1<EL 11 B
1%EZ 12~ &
1xGR 150 DZm"

Telegréphenrelais 0373.001-51218

770 x 620 X 360 mm
etwa 65 kg (

-1 Netzkabel A FN 1014

je 1 Filtereinschub fiir 8000 Hz,
800 Hz und 80 Hz

1 Leereinschub

Warennummer 36 47 15 00

e

A

|

Bezugsm& Ichkelten fur MeBzethe im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volksei
Fur Handelsorganisationen, Prlvatbetrlebe und
. lassungen Elektrotéclinik.

Exportlnformatlon DIA Deutscher Innen- und AuBenhapdel Elektrotechnlk Berlin C 2,

enen und jhr gleichgestellten Wirtschaft.
eparatu rwerkst&tten Uber die DHZ-Nleder-

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Dlaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85, /86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutlchen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

W/V/4/26 - 5,5 Rs 1669/54

¢
)

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

. [
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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8. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit
" unsymmetrischem Eingan'g, fur - :
60 Hz ... 10 kHz und Netzfre- - S
- quenz, getrennt verwendbar Eingangsspannungsbedarf etwa
- ' 0,5 mV fir Vollausschlag
des Instrumentes.

. Briicke mit Anzeigeverstirker fir
unsymmetrische Fremdspannun-
gen verwendbar von - 60 Hz ... 10 kHz und mit Netz-
" frequenz

-
Wechselspannungsmessung

am MeBobjekt mit eichbarem An- -
zeigeverstirker zwischen . . etwa 8 mV und 10V

|
1

MeBunsicherheit ‘ . 3
bei der Spannungsmessung - <+ 10% vom Skalenendwert

3

Maximale Fremdwechselspannung

am Brickeneingang ist so ~zu

wihlen, daB maximale Spannung.

am MeBobjekt - 10 V betrigt

Winkelbéstimmungen bei L- und '
C-Messung@n etwa 89° 53’ ... 20°

0__ A0
MeBunsicherheit , + 90°—¢ -+ 15°, jedoch nicht

dér Winkelangabe ‘ 10
: iber 4°

Stromversorgung 1120/220 V - 10%, 50 Hz
' ’ ‘ Leistungsaufnahme etwa 75 VA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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= - . - i ~

Im einzelnen sind"eingebaht:
= ) - 1. Ein klirrarmer 3-Frequenzen-Generator. fir 80, 800, 8000 Hz,

L 2. die eigentliche Briickenschaltupg, . o~ N
3. ein d‘reistuﬂgerb. eichbarer Anzeigeverstirker, mit dem auBerdem die
am MeBobjekt liegende Spannung gemessen werden kann;

4. die' Gleichstromspeisung fir die Widerstandsmessung. ¢

- Die- Einzelgerite sind_auch getrennt verwendbar. Bei der Messung von
Induktivititen kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-
'stand Rw bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes Ro der Induktivitit liBt sich aus der Differenz Rw — Ro
der durch Wirbelstréme und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry
ermitteln. ' ‘

d
Bei der Messung von Kapazititen kénnen auch Elektrolytkondensatoren
- entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-miBig
mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsguelle) bestimmt
werden, '

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. lnd‘uktivititsméﬁberelch

bei MeBfrequenz MeBbereich- c MeBunslchver'heIt
: 8000 Hz 100 uH ...1,222H) -
800 Hz. b 1 nH...12,22H } + 0,5%+ 3uH

- 80 Hz T 10 mH ... 122,2 H
i (absolutes MaBsystem) C o

2. KapazititsmeBbereich L
8000 Hz "~ 100 pF ... 1,222 4F

800 Hz © 1000 pF ... 12,22 uF };}:0,5%:}:1pF
' 80 Hz - 10000 pF ... 122,2 uF [ - "

, (absolutes MaBsystem)

) L
3. Widerstandsmessungen

r mit Gleichstrom 1.0...1,222 Mo 40,5 %;E0,0& Q
4. Angeniher;e Bestimmung der - .
Eigenkapazitit von Spulen zwischen 10 mH und 12 H

2. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-

gang, getrennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbir bis’
- etwa 10V an 4kQ, k0,59
- : \
6. Frequenzunsicherhelt 529
7. Gleichspannungsquélle, - e ‘ U =
unsymmetrisch, - - - . : : -
- - getrennt verwendbar ' a) EMK von etwa 280 V-.

iber Ry von etwa 8 kq
b) EMK von etwa 6 V
iber Ry von etwa 14

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 S\ massessmemms an




e

/

Ausfihrung freibleibend

\LCR PRKZISIONSMESSBRUCKE TYP 1008

Die LCR- PrazlslonsméﬁbruckeTyp1008 ist eine Weiterentwicklung unserer
bisherigen_ LCR-PrizisionsmeBbriicke Typ 1002. Sie ist hauptsichlich fir
Messungen im Gebiet der Ubertragungstechnik gedacht und vereinigt alle
zu einer Briickenschaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinhelit.
Hierdurch ist ein schnelles und’'sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit
gewihrleistet. Durch 3 fir die MeBfrequenzen 8000 Hz, 800 Hz und 80 Hz
ausgelegte Filter, die als auswechselbare Einschiibe konstruiert wurden,
wird auch bei der Messung von Spulen mitwelchmagnetischem Kernmaterial |
eine hohe MeBgenauigkeit erreicht. Bei Nichtbenutzung der Filter ist
auBerdem ein Leereinsatz vorgesehen, der es gestattet, die Briicke mit
Anzeigeverstirker fir unsymmetrische. Fremdspannungen von 60 Hz ...
10 kHz und mit Netzfrequenz zu verwenden.‘ - -

e

VEB FUNKWERK ERF(FRT
Erfurtf Rudolfstrnﬂe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt —- Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

~ - . -
~ -

-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA—RDP82—OOO40R060390170005—4
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1. MeBbereich’ -
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN < .

-

~. - ' - -
“ 0,0t pF ... 10 uF - - .
(unterteilt in 6 Bereiche)

2. MeBgenauigkeit 0,01 ... 0,1 pF < 0,01 pF ’
- >0,1... 1pF< 4 0,05 pF
> 1...100 pF < 4 0,2 pF
> 100 pF... 0,1 uF < 40,29,
. c >01...10uF < +0,5% -
3. MeBfrequenz ) 800 Hz (4- 10%)
4. MeB;pan‘nung am Priifling bis 60 V. steti£ regelbar
5. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz .
‘ Leistungsaufnahme etwa 60 VA -
6. Bestiickung. 2xEF 80
. 1XEL 84 ‘
1XEZ 80 r
1 X Glimlampe-MR- 220~ -
" 7. Abmessungen . 550 % 334 X 260 mm
8. Geiov!ght etwa 25 kg 7
- 9. Zubehér - 2 geschirmte MeBkabel FN 1002 = -
C . 1 Netzkabel A FN 1014 -
Warennummer 36 47 13 00
|
: S - @
Voo
Bezugsmdglichkeiten fur MeBgerite im Berelch\d\:r Dautschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen-und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. /
_FurHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Njeder- : R /
Iass}ungenv}Elektrot,ec‘hnjk._ e ol . ‘ T :
- Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenkandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Llebknechts;(aﬂe 14 — Telegramme: Q\!aelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86 o
Genehmigt d't;rch das Ministerium fir AuBenharidel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. o
: /5. Ausgabe August 1954
- ™ Anderungen vorbehalten : ] =
. - .

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54
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MESSGERATE

.o T " . Ausfuhrung freibleibend

oy ‘
_KAPAZITAKTSMESSBRUCKE TYP 1007

e ) ‘ L : . . @

Die KapazititsmeBbriicke Typ 1007 stellt eine Weiterentwicklung unserer

bisherigen KapazititsmeBbriicke Typ 204 dar. Sie dient zur Bestimmung _

erdfreler und einseitig geerdeter Kapazititen im Bereich von 0,01 pF ...

10 uF. Das Gerit ist fiir alle Kapazititsmessungen verwendbar und ges?attet

Differenz-, Betriebs- und Durchgriffs-Kapazititsmessungen von Mehr-

Elektroden-Anordnungen. o

Die GréBenbestimmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Briickenver-

fahren. Eingebaute.Spannungsteilerdrosseln in den Briickenzweigen ermag-

- lichen bel gleichbleibender Genaulgkeit den groBen MeBbereich liickenlos
zu (berstreichen. Durch ihre Konstanz und Genauigkeit sowie ihre groBen
Anwendungsméglichkeiten- ist die Briicke ein ausgesprochenes Prizisions-
meBgerit. - ) :

N

VEB FUNKWERK ERFURT -

- 3 ‘Erfure, RudolfstraBe 47 .\‘;-,
Telegranimanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

"

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



o o "Vorléufige téchnische Daten - :
‘1. MeBhereich:. 1 PF .. 10000 pF -

unterteilt “in 4 Bereichen S :
1 ... 20 PP .
10 ees 110 PP

100 ... 1100 pF

1000 ... 10000 pF

2, ﬁeﬁunsicherheit: + 5 % zuziiglich + 0,5 pF -

"""""

3. MeBfrequenz: 1 MHz gemiiB DIN 41370-41376 i
4, Stromversorgung: Netzanschlu 120/220 V+10 % '
' : ‘ - 50 Hz :

’ ‘ _ ‘Leistungsaufnahme. etwa 30 VA

- 5, Bestiickung: . 1 x ECH 81 | \

| | . 4xEr 8

T e 1 x BABC 80

S e o AxAz M o
\ R AR 1xn1JA 3-9V -
T . ' 1-x MR 220

| 6. Abmggguhgen: ~ 550 x 300 x 260 mm
e f’?"-“" Gewieht: - -etua 12 kg

| Ausgabe August 1954 | -
- ' . Anderungen vorbehalten : ; ‘
VEB Fun kwerk BErfurt

Erfurt-RudolfstraBe 47 - Telegrammanschrift
Punkwerk Erfurt - Ruf 5071 = Fernschreiber 306

Declassified inﬁPa - Sanitized Copy Approv vl



. Repem
VEB FUNKWERK 'ERFURT

| xapaz;rxréns'ssasaxr TYP 1005

Das Kapazitétsneﬂgerat Typ 1005 1st ein nach dem
_Schvebungsverfahren arbeitendes Gerdt ynd dient zum
Messen von einseitig geerd?ten Kapazitaten von etwa

1 p? ess 10000 pP, Die ﬂeBrrequenz betragt 1 MHz und
.entspricht den. ?orderungen der DIN—Vbrschriften ;
413?0-41376 Die Anzeige der Resonanz bezw. Schwebung
erfolgt mit einenm Instrument- es kann aber auch ein
Kopfhiérer angeschlossen werden. wodurch eine Ep-
hohung der HeBgenauigkelt erreicht wird, |

prot Copy ggroved for Release 2012/11




AT orL&nfige techﬁ{sche Daten -
1. MeBbereich: 1 x 10° Ohm ...50 x 1072 Ohm

. aufgeteilt in die Berexchef
1. 1 x 108 ...50 x 108

7 7 OChm
IIO o X ']08 X 050 108 Ohm
III. 3/409 .0050 Ohm
Iv. x 1010...50 1p Ohn
v. X 50 10110hm
X
X

11...
. VI. oooso Ohnm
- )_/' ‘v\ : VII’ 12 12

.50 10 Ohm
2, nenunueaerheit
+ 10% auf den MeRbereichen

I...VI zwischen den Skalen-
werten 1 bis 10

+ 20% auf den MeBbereichen
T..,VI zwischen den Skalen-
werten 10 bis 50 und auf dem
L gesamten Bereich VII
Mef3spannung: wahlweise von 100...1000 V
' . in Stufen von 100 V einstell-
. o . bar’

-

. Eiilaﬁfaeit:‘ -~ etwa 5 Minuteh

Stéo#veféoréung: 120/220 V ¥ 10%, 50 Hz
S Leistungsaufnahme etwa 33 VA
Bestiickungs 1-x AP 7% -
‘ 1 x GR 100 Znm
1x BW 3...9V/ 1A

Abmessungen: 435 x 410 x 380 mm’
Gewicht' \ ' etwa 15

'Q"Bei Ersatzbedarf ist diese Rohre mit. der Angabe
"Ersatzbedarf fir Typ 1001" beim VEB Punkwerk
Exrfurt anzufordern. -

Pernschreiber: _Ausgabe August 1954
306 ’ - Andergngen vorbehalten
T~ VEB Funkwerk Erfurt
' - Erfurt - RudolfstraBe 47
Telegrammanschriftz Funkwerk Erfurt Ruf: 5071

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



R-F-T
FUNKWERK ERFURT

~

_rsna-onunsrzn rep IYP 1001

N

Das Teraohmmeter Typ 1001 ist ein unmittelbar anzei-
_gendes elektrisches MeBgerdt zur Messung deg elek~
trischeqaﬂiderstandes im Bereich von 1 x 10~ Ohm bis
50 x 10 '~ Ohm, Als MeBSspannung kann wahlweise am ‘MeB-
objekt 100,.. 1000 Y Gleichspannung in Stufen von =~
100 V zu 100.V eingestellt werden, Der gesamte MeBSbe-
reich ist in 7 Teilbereighe unterteilt “von denen je-
der die Grenzwerte 1x10” und 50x10 aufweist, wobei
"x" die Werte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 erhdlt. Hier— ”
durch wird eine h;nraichende Uberlappung der MeBbe-
reiche erzielt, Bei Messung des Isolationswiderstan-~
des groBerer Kondensatoren 18Bt sich die Ladezeit
- durch Schalten auf "Laden" erheblich abkiirzen. -
Die MeBanordnung ist automatisch gegen Beriihrung ge-
.Bchﬁtztyund auBerdem gegen Fremdfelder abgeschirnmt,
was besonders in den oberen Bereichen unbedingt . er-
forderlich ist. Beim Offnen des MeBobjektbehdlter-
deckels wird die Spannung an -den Eingangsklemmen au=
tomatisch abgeschaltet. .
Die Masseklemme gestattet in Verbindung mit den Ein—
gangsklemmen auch !1derstandsmessungen in Schutzring=-
-~ schaltung. Sie kann entweder mit -der Brde cder aber
im obigen Falle mit oinpr der EBingangsklemmen vers-
bunden werden,
Das Gerlit besitzt Vollnotzanschluﬂ. es werden also
keine Batterien bendtigt. |

V 4 2 « (Rs 4606/54)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



3

Wechselric_h;er, - . — Telegraphenreliais 0373.001-51218 -

Abmessungen = © 7706207 360 mm
Gewicht - etwa 65 kg
Zubehsr . 1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 15 00

-

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen TRepublik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwer kstitten Uber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik. B o S ' .
Exporﬂnforfnatlon: DIA Deutscher ‘Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LlebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83',,51 72 85/86

Geneﬁmigt durch das Ministerium fiir AuBienhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen DemokratischenﬁRepublik unter TRPT-Nr. 911/54 .

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

i ' L
‘.

Declssified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




o

St ke A

6. Frequenzunsicherheijt

L4

7.”Gleichspannungsquelle, _
unsymmetrisch,
~.. getrennt verwendbar

\

8. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit
unsymmetrischem Eingang, fir
60 Hz-... 10 kHz und. Netzfre-
quenz, getrennt verwendbar _

i t

9. Bricke mit Anzeigeverstirker fiir
unsymmetrische Fremdspannun-
gen verwendbar von

Wechselspannungsmessung
am MeBobjekt mit eichbarem An-
-zeigeverstirker zwischen

MeBunsicherheit
bei der Spannungsmessung

.Maximale Fremdwechselspannung
am Briickeneingang ist so zu
wihlen, daB maximale Spannung
am MeBobjekt

Winkelbestimmungen bei L- und
C-Messungen P

MeBunsicherheit
der Winkelangabe

Stromversorgung

Bestiickung

{

Declassified in Part -

a) EMK von etwa 280 V

~ Uber Ri von etwa 8 kQ

b) EMK, von etwa 6 V .
Uber Ri von etwa 14 Q

Eingangsspannungzsbedarf etwa
0,5 mV fiir Vollausschlag
des Instrumentes

60 Hz ... 10 kHz und mit Netz-
frequenz

etwa 8 mV und 10V

= 4 109 vom Skalenendwert

10 V betrigt

etwa 89° 53‘ ... 20°

9 O____ (o) : -
°..;_1..g?.___‘i 15", jedoch nicht

liber 4°

120/220 V + 109%,, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 75 VA

4~ EF 12
1xEL 11
1xEZ 12
1 <xGR 150 DZm

Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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2. die Aeig\éntliche Briickenschaltung,

. ein dreistufiger, eichbarer Anzeigeverstirker, mit dem aulerdem-die
~am MeBobjekt hegende Spannung gemessen werden -kann,

4. die Glelchstromspelsung fur die W|derstandsmessung

Die Einzelgerite sind auch getrennt verwendbar. Bei der Messung von
Induktivititen kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-
stand Ry, bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes R, der Induktivitit 1aBt sich aus der Differenz Ry—Rq
der d‘ngh Wirbelstréme .und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry
ermitteln ,

Bei der Messung von Kapazititen kdnnen auch Ele‘ktrolytkondensato.ren
entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-miBig
mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelle)” bestimmt
werden.

TECHNISCHE DATEN

InduktivititsmeBbereich ' -

bei MeBfrequenz MeBbereich MeBunsicherheit

8000 Hz 100 uH ... 1,222 H ) -

800 Hz 1 mH ... 12,22 H + 0,5% + 3.uH
80 Hz 10mH ... 122,2 H. N

(absolutes MaBsystem)

KapazititsmeBbereich

8000 Hz - 100 pF ... 1,222 uF j -
800 Hz 1000 pF ... 12,22 uF +0,5% + 1 pF
80 Hz 10000 pF ... 122,2 uF
(absolutes MaBsystem)

eu

“Wlderstandsmessungen
mit Gleichstrom 10...1,222 M + 0,5% + 0,03 @

Angeniherte Bestimmung der , ‘ .
- Eigenkapazitit von Spulen - * zwischen 10 mH und 12 H

Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-'

rator mit unsymmetrischem Aus-

gang, getrennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbar bis
: etwa10Van4kQ k - 0,59,

Declassified inPart - Sanitized Copy Approved for Release 2012/1 1/0 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4



Ausfiihrung f!-eibleibend

LCR-PRAZISIONSMESSBRUCKE TYP 1002

-

\ . .
Die LCR-PrﬁzIsIonsmeBPrﬁcke ist hauptsdchlich fir Messungen im Gebiet

der Ubertragungstechnik gedacht. Sie vereinigt alle zu einer Briicken-
schaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit und gestattet
schnelles und sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit. Im’einzelnen

sind eingebaut:
1. Ein klirrarmer 3-Frequenzen-Ger_\erator fir 80, 800, 8000 Hz,

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 - Fernschreiber 306

-

S

Declassified in Pai tized Copy Aggroved for Release 2012/11/05 -RDP82-00040R0003001 000 .



VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

N s

MefBbereiche 1. 10 Mo
' i 10... 100 M@
ill. 100 ... 1000 M@ -

MeBunsicherheit - -+ 109, im Skalenbereich 1... 3
+ 209, im Skalenbereich >3...10

-

MeBspannung. 90V Gleichspannung

Stromversorgung
Helzstromquelle 1 Trockenelement
EKT DIN 40850
Stromentnahme etwa 50 mA
Anodenstromquelle 1 Anodenbatterie
‘ BDT 90 DIN 40850
\ o Stromentnahme etwa 2 mA

. Bestiickung - - 1xDF 191

Abmessungen '
Anzelgegerit 292x115x.272 mm
Zusatzgerit b 292115 272 mm

Gewicht ) ‘ !
Anzeigegerit etwa $,5 kg mit Batterien

. Zusatzgerit etwa /4 kg

Zubehor - - _ .1 Zubehorkasten
. ’ ' 1 MeBkabel, 12 m Ig.
1 Schraubzwinge
1 geschl. Spiralfeder
1 aushakbare Spiralfeder

Warennummer 36 47 14.00

r

{
Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. N - .

. Exportinformation: DIA Deutscher Inneri- und AuBenhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 . — Telegramme: Diackéktro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54‘ -

’ Ausgabe Mirz j954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54

d in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R0003001700



- . Ausfiihrung freibleibend

- ISOLATORENPRUFGERAT TYP 278

Y <«

/ e : - \
Das Isolatorenprilfgerat Typ 278 ist im Einvernehmen mit der Deutschen
Post fiir den Instandsetzungsdienst an Frelleitungslinien entwickelt worden.
Es ist eln batteriegespeistes Megohmmeter zur Ermittlung des Isolations-"
zustandes von Freileitungsisolatoren.
Das Anzeigegerit ist zusammen mit den Stromquellen und dem Zubehdr
in ein handliches, spritzwasserdichtes Blechgehiuse eingebaut, das zur
‘bequemen Beforderung mit ejnem Traggurt versehen ist. In einem zweiten
shnlichen Gehiuse sind je 12 m lange Priifkabel untergebracht, die gestatten,
das Anzelgegerit auch in entsprechender Entfernung von der Priifstelle

aufzustellen, .
Um den Zustand der Batterien laufend iiberwachen zu konnen, kann duich

Umlegen eines Kippschalters eine kurzzeitige Spannungsmessung durch-
gefihrt werden. Diese erfolgt unter normaler Betriebsbelastung der

Batterien. ‘ v -

5 .

VEB FUNKWERK ERFURT ~
Erfurt, RudolfstraBe 47 -
T®egrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071° — Fernschreiber 306

| §ey
AL .

Declassified in Part - Sanitized Copy Aggoed for Release 201/1 1/05 : CIA-R982-00040R0003001 7005—4
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TEN

VORLAUFIGE TECHNISCHE DA

1. MeBbereich - o . 0uH .= 1H - -
s S " (unterteiit in 7 Béreiche)”

2. MeBunsicherheit + 29 -4 0,02 uH
< N
3. MeBfrequenz c 3,5MHz ... 2,2 kHz

4. Messung der Eigenkapazitit
von Spulen _ 0...etwa 80 pF

5. Stromversorgung , 120/220 vV 4- 109, 50 Hz
,, ) Leistungsaufnahme etwa 50 VA

Bestiickung 2<EF 12
S 1xAZ 11
2XGR 150 DAm
1XEW3...9V/03A
1 Glimmlampe MR 220 BN 14-14

Abmessungen 550 < 305x 260 mm
Gewicht v etwa 16 kg

Warennummer 36 47 1200

-

Bezugsmdglichkeiten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIA Deutscher-lnnen- und AuBlenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
Liebknechtstrafie 14 — Telegramime: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86. :

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandél urd Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54
Ausgabe Mjrz 1954 =~
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 1248/54

;o - B PR . TRRE <

Declassified in Part - Sanitized ogx Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDPS: )040R000300170005-4
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S S

<
= a

" TECHNISCHE DATEN

< -~ 1.-MeBbereich - 1 Ma... .50 TQ ,
’ B T “(unterteilt in 7 Bereiche)
. 2. MeBunsicherheit ‘ + 109% auf den  Bereichen
: : ‘ I ...Vl zwischen den Skalen-

werten 1 und 10

+ 209% auf den Bereichen
|...Vlzwischen den Skalenwerten |
10 und 50 und auf dem gesamten
Bereich Vil ‘

3. MeBspannung . ' o 100 V + 69, (Gleichspannung) ‘ ~
4. Einlaufzeit - " etwa 5 Minuten
5. Stromversorgung ' 110/125/220 V 4 10%, 50 Hz
‘ : ‘Leistungsaufnahme etwa 20 VA
‘ 6. Bestiickung 3 1x AF 7%) '
! 2XGR 100 Zm
2XEW3 ... 9V/0,3A
7. Abmessungen 290 x 290X 250 mm
8. Gewicht etwa 7 kg

*) Bei Ersatzbedarf ls; diese Réhre mit der Angabe ,,Ersatzbedarf fiir Typ 267': beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern. o i i

‘Warennummer 36 47 11 00

LS - @
~

/

Bezugsmdglichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
jassungen Elektrotechnik, .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C-2, «
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 - :

Genehmigt durch dds Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen” Handel der
... Deutschen Demokratischen_Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

Ausgabe Mirz 1954 e -
Andérungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4




Declassified in Part - S¢

ESSGERATE -

;\usfﬁhrung freibleibend
o - TERA-OHMMETER TYP 267

Das Tera-Ohmmeter Typ 267 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Messung des elektrischen Widerstandes im Bereich von 1 Mo
(1-10¢ Q) bis 50 Tq (50 -102 ). ' -
Als MeBspannung liegen am MeBobjekt 100 V Gleichspannung. Der ganze -
MeBbereich ist in 7 Teilbereiche unterteilt, von denen jeder die Grenz-
- werte 1.10% und 50 - 10% aufwelst, wobel x die Wertg 6;7; 8; 9; 10; 11; 12
. ~ 7 erhilt, Hierdurch wird hinreichende Uberlappung der MeBbereiche erzielt.

Bei Messung des Isolationswiderstandes groBerer Kondensatoren liBt sich
die Ladezeit durch Driicken einer Taste erheblich abkiirzen.

Die Melhnordnung ist bel Messungen in den oberen Bereichen sorgfiltig
gegen Fremdfelder abzuschirmen. .

Das Gerit besitzt VollnetzanschluB; es werden keine Batterien benstigt.

- o~

-

VEB FUNKWERK ERFURT
- - Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurf. .- Fernruf 5071 . Fernschgglbeﬁ 306

red : : X 170005-4
Delassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300
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~ -

,  TECHNISCHE DATEN

S - <. . .-
- . »

1 MeBbereich - T T 04 M. 10 mH ©
(unterteilt in 5 Bereiche)

2. MeBungenauigkeit < £ 29, zuzigl. 0,02 uH g
~ . . - -
—_ I : N ‘ .
3. MeBfrequenz etwa 22,5 kHz ... 3,56 MHz
4 Stromvefsorgung = - 120220V 10 %, S0Hz .
: - Leistungsaufnahme etwa 35 VA c
N ‘ . . . \ /)
- 3. Bestiickung . 2xXEF 12 -
. 1xEZ11 | T - '
~ - - r
6. Abmessungen 440 % 320 X 220 mm
7. Gewicht - etwa 9,5 kg
_ - Warennummer 3647 12 00 ~
Bezugsmdglichkeiten fﬂr\ MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: ..
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseiger(en und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen; Privatbetriqyfe;ik d Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Njeder- ' g
lassungen Elektrotechnik. / \'\\i/
Fiir innerdeutschen Handel und Export: DIA eutscher !nn.en- und AldBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
5172 85/86 _ ,; , ' .
Genehmigc’ durc’h bdas Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der .
- Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52 :
Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten
VEB FUNKWERK ERFURT
ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306
R 3950753 W/V/4/26 )

Declassified i Part —Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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<.

-

" TECHNISCHE-DATEN

].ﬂMeBbe[el‘ch

2. MeBun’Sicher'heit

3. MeBspanndn‘g ,
4. Einlaufzeit
5. Stromversorgung

. Bestiickung -

© 1 Mo ... 50 TQ

"(unterteilt in 7 Bereiche)
4+ 109, auf den~ Bereichen
{ ...Vl zwischen den Skalen-
werten 1 und 10
4 209% auf den Bereichen
I...Vlzwischen den Skalenwerten
10 und 50 und auf dem gesamten
Bereich Vil

100 V + 6% (Gleichspannung)
etwa 5 Minuten

110/125/220 V + 40%, 50 Hz
‘Leistungsaufnahme etwa 20 VA

1x AF 7¥%)

2xGR 100 Zm ~
2XEW3...9V/03 A

290 x 290 x 250 mm
etwa 7 kg

7 Abmessungen
8. Gewicht

*) Bei Ersatzbedart is; leese Réhre mit der Angabe ,.Ersatzbed;r'(,fur Typ 267* beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern. : . ‘ -

‘Warennummer 36 47 11 00

5 &

/

Bezu'g(sméillchkelien fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
tver

Dire ehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
jassungen Elektrotechnik. ' .

' Exportlnfoﬁnatlon: DIA Deutscher Innen- und- AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C-2,

LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51-7285/86 - .. -

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen™ Handel der
— Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 - ]

Ausgabe Mirz 1954 ~
Andeérungen vorbehalten

-

W/V/4/26Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 - GIA-RDP82-00040R000300170005-4



iusfﬁhrunk freibleibend | o
TERA-OWMMETER TYP 267

Das Tera-Ohmmeter Typ 267 Ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
‘MeBgerit zur'Messung des elektrischen Widerstandes im Bereich von 1 Mo
(1-10% 0) bis 50 Ta (50. 10 Q). o _

Als MeBspannung liegen am MeBobjekt 100 V Gfelchspannﬁng. Der ganze
MeBbereich ist in.7 Teilbereiche untertellt, von denen jeder die-Grenz.
werte 1. 10% und 50 . 10x aufweist, wobel x die Wertg 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
erhilt. Hierdurch wird hinreichende Uberlappung der MeBbereiche erzielt,

Bei Messung des Isolationswiderstandes groBerer Kondensatoren 14t sich
die Ladezeit durch Driicken einer Taste erheblich abkiirzen.

Die MeBénbrdnung Ist bel Messungen in den oberen Bereichen sorgfiltig
gegen Fremdfelder abzuschirmen.

Das Gerit besitzt VollnetzanschiuB; es werden keine Batterien bendotigt.

- ~ -

-

VEB FUNKWERK ERFURT
. - Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurb. — Fernruf 5071 . Fernschrg‘bef 306

(

Copy App : X 170005-4
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300
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TECHNISCHE DATEN

MeBbereich ~ - -~ 04 uH...10 mH °
' (unterteilt in 5 Bereiche)

.

2. MeBungenauigkeit } ' < 4 2% zuzigl. 0,02 uH

—

3. PIer;equgnz ._ etWa 22,5 kHz ... 3,56 MHz
e
& Stromvetsorgung - . 120/220 V - 10 9, 50 Hz
, ' Leistungsaufnahme etwa 35 VA
T ) . ., ) ‘. \ .
- 5. Bestickung . 2xEF12 - /
‘ ' o 1xEZ11 | - :

6. Abmessungen . 440 320 % 220 mm

=

-

7. ,Gewlchﬁg"w - - ‘ .etwa 9,5 kgﬂ_ -

_ ST L Warennummer 36471200 . -
Bezugsmiglichkeiten: filr MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:. ...
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigerfen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft, ~
Fir Handelsqrganisationem Privatbetrie d R araturwerkstitten iber die DHZ-Njeder-
lassungen Elel_gtrotechnik.

Fr innerdeutschen Handel u‘ﬁd Export: DIA Deutscher I_nAn.en- und AdBenhandel, Elektro-
technik, Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283,
517285/86 -

‘Gen‘ehmlgt\_ durgh, "das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der .
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52 :

Ausgabe Juni 1953
Anderungen vorbehalten

-

e E '

 VEB FUNKWERK ERFURT
~ ERFURT - RUDOLFSTRASSE 47 - TELEGRAMMANSCHRIFT
FUNKWERK ERFURT - RUF 5071 - FERNSCHREIBER 306

.~

"R 3950/53 W/V/4/26

Delassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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_‘ Ausfuhcung freibleibend ~
INDUKTIVITEATSMESSER TYP 220a.

'.‘\h

” Dei lnduk.tlvlth;tsmess'er'Typ 220adlept zur Bestlvmmun‘g von Induktivititen

von 0,1 xH.... 10 mH ‘und arbeitet nach dgm‘ Ré;onanzverfahreh. Die

._' ) ’Elgenkapailtit des‘i[ﬂeml:ngs beelntrichtlé} .die Messung Innerhalb der

‘ angefiihrten Genauigkeit nicht, soweit nicht Werte von 100 pF iber-
schritten werden. Bel der Messung mehrerer Induktivititen gleicher |

GroBe glbi der Instrumentenausschlag glélchieltlg einen MaBstab fiir die

- vers"é!wleil&eri .Sp'ulelngiivtrén an ‘lefrel‘ e,lng(e‘b.ap;e“E‘iChspt»JIen _verm.égllche'ri\
’ auf elnfach::e Welise eine Uberpriifung und Korr;ktur‘ des MeBgerites

N . vor jeder Messung. . -

. - ) =

Declassified In Part - Sanitized Copy Approved for Releass 2012/11/05 - CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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. . i ~
S . TECHNISCHE DATEN- :
.77 1. MeBbereich St 00ipFL 1 uF
, ) (unterteilt in 5 Bereiche)
2. MeBungenauigkeit © 0,001 ...0,1 pF < +4 0,01 pF
, , > 01... 1pF< 4+005pF = =
> 1...100pF < 40,2 pF
- | : > 100 pF ... 0,1 uF < + 0,29
. >01...1ufF < 40,59 _
3. MeBfrequenz L 800 Hz (4 10%) )
4. MeBspannung am Priifling bis 60 V stetig 'regelbar
5. Stromversorgung = - . 120/220 V + 109, 50 Hz )
) ~ Leistungsaufnahme etwa 60 VA
6. Bestﬁékung . -+ 2xEF 12 ‘ -
_ ~ 1xEL 11-
1xXAZ 11
, N 1XGR 80 F (Pilot)
- 7. Abmessungen - - 530 %-450 X 245 mm
' B."Ggwich't o - etwa 24 kg |
9. Zubehsr - . z eschirmte MeBkabel FN 1002

etzkabel A" FN 1014

©

B Warennummer 36471300

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutsched, Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

FurHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Njeder- - - R
lassurigen Elektrotechnik. - - - . . o

Exportinformation: DIA Deutscher Innén- und AuBehhandél,r Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Gehehmlgt durch das Ministerium fue_AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
.Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

> ; : Aus;abe Mirz 1954
Anderungen vorbghaftgn\—"

W/V/4/26"Rs 1669/54 =~ ~ ) -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfihrung freibleibend

-

KAPAZITATSMESSBRUCKE TYP 204

Die KapazititsmeBbriicke Typ 204 dient zur Bestimmung erdfreier und
einseltig geerdeter Kapazititen im Berelch von 0,01 pF ... 1 uF. Sle ist fur
‘ _alle Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet Differenz-, Betriebs-
‘ o sowle, Durchgrlﬁs-Kap_azltitsmessun*en von Mehr-Elektroden-Anord-

)

‘nungen.

8 o

" Die GréBenbestimmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Brickenver-
fahrén. Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den Briickenzweigen ermog-
lichen bel gleichbleibender Genauigkelt den groBen MeBberaich lickenlos
zu Uberstreichen. Durch thre Konstanz und Genaulgkeit sowie Ihre groBen

Anwendungsmoglichkeiten. ist die Briicke ein ausgesprochenes Prizisions-
. meBgerit. : : o ‘ :

@
-

- -

- VEB FUNKWERK ERFURT.
~ ) Erfure, RudolfstraBe 47
~
’ Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

-

~

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA—RDP‘82-OOO4OR000300170005—4
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YORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN-

1. Frequenzbereich ' : 100 kHz ... 40 MHz .
: - (unterteilt in 6 Bereiche)
- “ R .
2. Kapazititsbereich 10 ... 1000 pF
3. Verlustfaktorbereich etwa 1x10-4 ... 500 10-4
4. MeBunsicherheit - + 109 + 1x10-4
5. Stromversorgung 420/220 V + 10%, 50 Hz
s : T Leistungsaufnahme etwa 55 VA )
6. Bestﬂckung U : 1xEF 12 - -
- : - 2xEAA 91 ‘
_ B 1xEF 14
;..‘ 7 ’ 1 X AZ 11 -
N ct 1 x StV 280/40
~ N S B 1><GR 100 Zm .
’ :  IXEW3...9V/16A
S 1. G_\Ilmmlampe MR 220
7. Abmessungen. - 550 X 485 350 mm :
8. Gewicht ’ etwa 30 kg ,

_Direktver

~ Warennummi‘r 6474320

~

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
tohr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fr Handelsorganisationen; Prlvatbotriebe und Roparaturwerksﬂtten ubordlo DHZ Nleder-

lassungen Elektrotechnik. -

Exportlnlormatlon' DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrocechnlk Berlln C 2, 3
LiebknechtstraBe 14 — Teleznmme Dlaelektro — Ruf: 51 72.83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel.und Innerdeutschen Handel der
Deutschen_ Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 S

Ausgabe August 1954 S : o
" Anderungen vorbehalten -

w\' “ e —

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54 , o )

Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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Ausfuhrung tﬂ-olblolbond ‘

| vuwstwmmn:sscun TYP 193

Das/ Verlustwlnkelmesgorﬁt Typ 193. ; dessen Frequenzbe. elch von
100 kHz ... 10 MHz reicht, eignet sich besonders fiir Scheinwider-
standsuntersuchungen von Schaltelementen, wie Spulen, Konden-
"satoren und Widerstinden-in Abhingigkeit von der Frequenz. ’

Es kdnnen Verlustwinkel von etwa 1 X 10 .. 500 104 gemessen werden:

", Der MeBbereich der Wirkkomponente erstreckt sich von 1 k@ ... 300 Ma.

Der MeBbereich der Blindkomponente Ist dadurch fixiert, daB diese sich
durch die eingebaute MeBkreiskapazitit von 10...1000pF ersetzen 148,
Besonders: vorteilhaft kann . daher die Untersuchung von ganzen Netz-
werken und Schwlngkrelsen vorgenommen werden. Durch Abtrennen
des [awells interessierenden Teiles vom Netzwerk konnen alle dimpfenden
und verstimmenden Einflisse, wie sie Schalter, Abschirmungen, Rdhren

-UsSW. hervorrufen. untersucht werden.
_ Ferner kann die Dimpfung unsymmetrlscher Kabel, lnsbesondere im'

Resonanzfall ‘gemessen werden. PR =

VED FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudolfstraBe 47 -
Telegrammanschrift: Funkwerk Effurt — Fernruf 5074 — Fernschreiber 306
\4 . ' .

P

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005—4 A




.'Z‘Spannungsteller wird die HF- -Spannung dem MeBkreis zugafuhrt Der -

SR s e i,
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Das Gerit arbeltet nach dem Quotlentenverfahren\ Uber emen’kapaz&tlven'

Einkoppelkondensator dieses Teilers liegt in- Serié mit einem hochwertigen
Drehkondensator und dem MeBobjekt (Lx). Die Spannung am MeBkreis
wird iiber eine Diode mit Gleichstromverstirker durch dasInstrument -

hal L emessen (
g gemessen.
VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
1. Frequenzbereich . - 5 50 MHz _ ,
- (unterteilt in 4 Bereiche) ‘
2. MeBbereiche fiir Gitefaktor
Q=0w LR |Q...1oo . 600
3. MeBunsicherheit . bei Vergleichsmes'suhgeh'”j: 5’0 “
e _— bei Absolutmessungen +15% - ' -
4. MeBkreiskapazitit 30 500 pF, stetig veranderbar
5. Kleinste meBbare Induktivitit 0,02 uH ‘
GroBte meBbare lnduktlvitat 20 uH - -
6. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
o ‘ - Leistungsaufnahme etwa 50 VA
7. Bestﬁckung S 1XEL 12 ‘ -
~ 2XRY 12 P 2000 . ! .
' o © ~+  1XEF 12 o ’ ,
- o - IXAZ N : -
_ “ 1XGR 150 DAm '
T . - IXEW 3...9V/03 A
- ! ) 1 Glimmlampe MR 220
/8. Abmessungen ) 550X 400x260 mm -
9. _Géwicht » etwa 21 kg
10. Zubehér . L 1 MeBzusatz
" Warennummer 36 47 4310 : . ‘ '

) JBezugsmé lichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokra:lschen Republik:

‘Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen glejchgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten Uberdie DHZ-Njeder-
- lassungern Elektrotechnik. - ,

Exportinformation: DIA Deutscher Innen und AuBenhandel, Elektrotechnik Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro -— Ruf: 59 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratlschen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

/ . Ausgabe Mirz 1954 - - ,
_ Anderungen vorbehalten

- - . -

/V/4/26 Rs 1669/54 - —_— -

~ - . - ~
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Ausfihrung freibleibend, o

 GUTEFAKTORMESSER TYP 181

il

Das Gerit unterscheidet sich vom Gitefaktormesser Typ 161 im wesent-
lichen durch seinen Generatorfrequenzbereich von 5 ... 50 MHz. Hier-
durch eignet es sich besonders zum Bestimmen der Giite von Kurz- und.
Ultrakurzwellenspulen. '

Unter Zugrundelegung einer Vergleichspule’kénnen Selbstinduktions- und
Giitemessungen In der Serienfertigung von Spulen kombiniert werden. Die
Ermittlung des Verlustfaktors von Kondensatoren aus der gemessenen
Kreisgiite (mit Vergleichsspule) kann mittels der dem Gerit mitgelleferten
‘Rechenleiter durchgefiihrt werden. . . o

Durch-die besondere Anordnuhg der MeBklemmen Ist es weiterhin méglich,
Kreisuntersuchungen durchzufiihren, wobei lediglich Spule und Konden-
sator am erdseitigen Ende des Schwingungskreises aufgetrennt werden -
missen, :

Die hochfrequente MeBspannung wird in einem HF-Generator in-normaler
“Rickkopplungsschaltung erzeugt. Ein Dioden-Voltmeter zeigt dieGenerator-
spannung.an. . : : ' :

VEB FUNKWERK ERFURTY
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure —. Fernruf 5071 — Fernschreiber 306.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4
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B ‘ - < B -
.. TECHNISEHE DATEN =
* 1. Frequenzbereich® - (,h 35 kHz ... 10 MHz.
' - - (unterteilt, in 6 Bereiche)
2. MeBbereiche fiir Giitefaktor = 100 ... 600
Q = olyR = 20...120 -
3. Meﬁunsichérhgit ' - bei Vergleichsmessungen <+ 5%
: B bei Absolutmessungen << + 109 -
4. MeBkreiskapazitit / 60 ... 1000 pF, stetig verinderbar -
5. Kleinste meBbare Induktivitit - 0,3 uh -
GroBte mefibare Induktivitat 003 H ‘
6. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
Co C ‘ ‘Leistungsaufnahme etwa 50-VA
7. Bestiickung v 1XELT 12 S CC _ )
: - - 1xXEBF 11 . V - -
T 1XRY 12 P 2000 :
-~ AXEF. 12
- 1xAZ 11
- 1XGR 150 DA
. ‘ 2XEW 3...9V/03 A
~ 8. Abmessungen 4 550 430X 270 mm
9. Gewicht . etwa 22 kg »
10. Zubehér . i 1 Netzkabel A FN 1014
e . -1 MeBzusatz 4792—3012—503
. o " Warennummer 36 47 43 10

e
<

Bezugsmiglichkeiten fir MeBgerite im‘Borelch der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fur Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder- -

f“

Exportihformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, 8erlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 —. Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 51 72 85/86 o

Genehmigt ~durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen’ Handel der L
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 o

. . Ausgabe Mirz 1954
Andoruggen vorbehalten

W,/V/4/26 Rs 1669/54 : ' , _ -
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. MESSGERATE

‘Ausfuﬁfung frolblolbchd

GUTEFAKTORMESSER TYP 161

_Der Giitefaktormesser Typ 161 dient unter Verwendung eines Vergleichs-
normals zu Selbstinduktlons- und Gitemessungen von Spulen in Serien-
prifung.Weiterhin kénnen durchdle besondereAnordnung derMeBklemmen, -
Krelsuntersuchungen durchgefuhrt werden, wobel ledlg!lch das an der Erde
liegende Ende des Kreises aufgétrennt werden muB. Das_ Gerit arbeitet

nach dem Quotlentenverfahren.yoer eingebaute HF-Genérator erzeugt

,,,,,

eine HF- Spannung. die in den hochwertigen MeBkrels eingekoppelt wird.
Ein Dioden-Voltmeter zeigt die Generatorspannung an. Die Spannung

am MeBkreis wird dber eine Diode mit Gleichstromverstirker mit dem

wbk e ‘
---»-'ir;--lnstrument gemessen..

, ~ 1
~ <
VEB FUNKWERK ERFURT
s " Erfurt, RudolfstraBe 47~

Telegrammarnschrift: Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

3

e
\/ "
- .
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Ausﬂlhrdng frcibl‘olbchd
o cwuwumouu;s,sn TYP 164

Der Gutefaktormesser Typ 161 dient unter Verwendung eines Vergleichs-

normals zu Selbstinduktions- und Giitemessungen von Spulen In Serien-

- prifung.Weiterhin konnen durchdle besondereAnordnung derMeBklemmen

. . Krelsuntersuchungen durchgefuhrt werden, wobel ledlgllch das an der Erde

' llegende Ende des Kreises aufggtrennt werden muB. Das Gerit arbeitet

' o nach dem Quotlentem}erfahren. Der eingebaute HF-Generator erzeugt

eine HF-Spannung, die in den hochwertigen MeBkrels eingekoppelt wird.

Ein Dioden-Voltmeter zelgt die Generatorspannung an. Die Spannung

amLMeBkl"els wird uber eine Diode mit Gleichstromverstirker mft dem
oW

' S r-—-lnstrumen't, gemessen, - - . o e

S VEB FUNKWERK ERFURT
- Erfurt, Rudolfstraﬂe 47
Tologrammlnschrm Funkwerk Erfur: - Fcrnruf 5071 -— Fornschrelbor 306 : -

, K !
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" TECHMISCHE DATEN

1. MeBbereich - 0,1 ... 5000 Mg
: T .(unterteilt in 4 Bereiche)

2. MeBunslcherhelt

<< 4109, ‘bei den Skalenteilen
2...1
< 4 209 bei den Skalenteilen
"< 2 und > 10
3. MeBspannung 150 V 4 20% (Gleichspannung)
4. Stromversorgung . 120/220 V + 109, 50 Hz
: , , Le‘ist/ungsau_fnahme etwa 20 YA
5. Bestilckung 1xEF 13 ’
. 1xEZ 11
" 3xGR 80 F -
- ; . IXEW 3...9V03A,
. c i
6. Abmessungén ‘ | 235X 180X 170 mm
\ : , : | .
7. Gewicht S ‘etwa,/] 2,5kg -

. - (
- Warepnummer 3647 1100

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehs mic den Betrieben der volkseigenen uhd ihnen gleichgestellten ‘Wirtschaft.
Fir Handélsor-anisatlonen,frlvatbeirlebe und Reparaturwerkstitten dber die DHZ-Nieder-
‘lassungen Elektrotechnik. — B r— - -

Exportinformation: DIA Deutscher Ifinen- und AuBenhandel, Elektrotéchnlk, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen-Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -
Nl Ausgabe Mirz 1954 T

" Anderungen vorbehal;enf

-

W/V/4/26 Rs 166954 o ) S

— <
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. Ausfihrung
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MEGOHMMETER TYP 005

Das Megohmmeter Typ 005 dient zur Bestimmung von Hochohmwider-

| stinden von 0,1 ... 5000 MQ an erdfreien Objekten. Die Messung ist

" auBerordentlich eld'fach durchfithrbar; da das Anzeige-Instrument un-

mittelbar In MQ geeicht ist.
g PR

u

VEB FUNKWERK ERFURT

(m Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrifc: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

"Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040R000300170005-4 1K




Gruppe: 1

- Gerdte fr
] - R, L,C-Z, Q- tg3-, RLC-Messung

N

.
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~. " Gruppeneinteilung

~.

~ : = - . . B -

1| Gerde fiir R-, L, C-, Z, Q- tg3-, RLC-Messung

2 | Wechselstromquellen | -

=

3 | Geréte fur Frequenzuntersuchungen ,

¢

A Spunnuhgs- und Pegelmesser, DaﬁpfungsmeBelnrid\tUngen

$

8 | MeBverstérker, MeBempfinger und Spezialverstérker

6 | LeitungsmeBeinrichtungen

7 | Elektronische SondermeBger&t‘e

8 Bauelemente fiir die MeBtechnik
(MeBdrehkondensatoren, MeBubertroger dsw.)

~.

9 | Ultraschallgerdte ]

- 10 | Normale und Zubehgr

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/05 : CIA-RDP82-00040009300170005—4
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»

Katalog-

Geratebezeichnun'g . - Typ gfuppe

NF-Generator
NF-Pegelgenerator
NF-Pegelmesser
NF-Rshrenvoltmeter *) _
NF- Schwebungsgenerator *)
Normalgenerator

Pegelmesser

pH - Messer

pH - Messer

p - MeBkotfer

P - MeBverstarker -
Préazisions-Wellenmesser

RauschmeBverstarker®)
RC-Generator*)
Rechteckwellengenerator *)
R&hrenvoltmeter
Réhrenyoltmeter
Rshrenvoltmeter (Universal-)

LS

-

2
2
4
4
2,
2
4
7
7
s
7
3/
5
2
2
4
4
4
4
2
4
1
1
3
2
3
2
2
3‘
9 .
9
9
9
9
9
9.
3

Strom- und Spannungsmesser

Tonfrequenzgenerator ‘ 205
TF-Pegelmesser , ’ 275
Tera-Ohmmeter 267
Tera-Ohmmeter *) ‘ 1001

UKW-Absorptionsfrequenzmesser
UKW-Empfiinger-Priifgenerator T 184
UKW-Frequenzhubmesser i
UKW-MeBgenerator fir AM und FM 2006
UKW-Leistungsgenerator *) . 2002
UKW.-Prézisionsfrequenzmesser =~ . 183
Ultraschall-Generator 9003
Ultraschall-Generator fir thgerato
mit Ultraschall-Létkciben 9101}
und Ultraschall-Verzinnungsgerdt
Ultraschall-Materlaluntersuchungsgerét 608
Ultraschall-Materialpriifgerst *) : 9002
Ultraschall-Létgerdt
Ultraschall-Dickenmesser *) _
Ultraschallgeber fiir biologische Untersuchungen ‘ . 609
Umschahbarer TiefpaB — ) - - 3001

—

,\‘

.

~ VerlustwinkelmeBgerdt®) 1193
‘Woellenmesser 125

Zusatzgertte 500 V 167/169
Zusatzgersit 50 kV -~ 163

-

} Zum Réhrenvoltmeter Typ/116a

-
~

*) Neuentwicklung 1954, quthung:oufnohmo 1955
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Alphabetisches Inhalt;verzeichnis

Gerdtebezei‘chnurjg N Ty;) ’ K;:?pl;z_
Allwellenempfanger*) ‘88 5
BandpaB 800 Flz 233 3
BandpaP 10 kH © 234 3
, C-MeBgerdt®) - 1005 1
C-Normal, umschaltbar 0190
. C:Normale fiir erdéreie Kapazitéiten 0189, 10
C-Normal, uy&cholthor . 0200
Dampfungsmesser ‘ 274 4
Direktanzeigender Klirrfaktormesser 207 3
oo Drei-Frequenzen-Generator 235 2
BrdschluB- und Kolzelsuchgerat 265 6
FornmeldemeBkoter 244 _4
FernmeldemeBkoffer *) 4004 4
Fernseh-MeBgenerator *) 2003 2
Outefaktormesser 161 1
Gutefoktormesser 181 1
HF-MeBgenerator 159 2
B HF-Leistungsgenerator *) 200t 2.
Induktivitéitsmesser ' 220a 1
InduktivittitsmeBgerst ¢ 273 1
Isolatorenprifgeréit ‘ - 278 1
Kabelsuchgenerator 261 2
= Kabelsuchgerdit 238 6
" KapazittitsmeBbriicke 204 1
KapazititsmeBbriicke *) 1007 1
Klirrfaktormebbriicke 236 3
LCR-PrazisionsmeBbriicke 1002 1
' . " LCR-PrazisionsmeBbriicke *) 1008 o1
.L-Normal fiir Niederfrequenz /. 0187 10
L-Normale fiur Hochfrequenz \ 0186 10
und L-Normal, umschaltbar 0188
/ L-Normal - 0199 10
L-Normal fir NF, umschaltbar 0201 10
. L-Normal : 0204 10
| L-Normal der gegenseltigen Induktivitst o2n 10
o Megohmmeter V ' 005 1
- MeBiibertrager 8301
L 8302, 8
- 8303]
MeBverstiirker 160 5

°) Neuentwicklung 1954, Fertigungsaufnahme 1955 _
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VEB FUNKWERK ERFURT
o : : ~ ' Erfurt, RudolfstraBe 47, ’ '
L ; Telégrammanschrifz:/Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 -

. ~ «

Ausgabe August 1955
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